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本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、が下の手順で原因を 
お調べください。 

第7章「困ったときは J で調べる 


ブラ ザー のサボートサイ 


サポートブラザー 


にアクセスして、最新の情報を調べる 

J http://solutions.brother.co.Jp/ 


オンラインユーザー登録 ► https :// regist . brother . jp / 
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取扱説明書のご案内 


本製品を正しくご使用いただくため、また幅広く活用していただくため、次の取扱説明書を用意しています。 
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。 

はじめにお読みください。 

r かんたん設置ガイド J 

はじめにお読みください。 

本製品を使用するための準備について記載しています。 

-設置する 

. コンピュータとの接続 
-ドライバのインストール 




CD-ROM 


mriu マ： :3 八み 

JU5TIO 

HL-3040CN 


を: 



mmmm 


|1 S ? 齡1 < 

.口 W 一 H- 

:| rr ; 

ド製勤長 


PDF お式 


使いたい機能をすばやく探せます。 

r 画面で見るマニュアル ( HTML 形式 ) J 

おもにコンピュータ上で閲覧するときにご使用ください。 
〇>1 . 本製品の使いかた 

，メンテナンスのしかた 
-トラブルが起きた時の対処方法 
. ネットワークにつないで使う 


全ぺージを印刷したいときなどは、 PDF 形式をご使用ください。 

r かんたん設置ガイド J r ユーザーズガイド〜基本編〜 J 

r ユーザーズガイド〜ネットワーク設定編〜 J 

《 PDF 形式は、ブラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン 
ロードまたは閲覧できます。 


^ 消耗品の回収リサイクルのご案内 ^ 

http://www.brc 

1ブラザー 回収 

ブラザーでは環境信 
終わりました消耗品 
参照ください。 
回収の対象にな < 
-トナーカート 1. 

)ther. co.Jp/product/supponjnfo/printer/recycle/inaex. htm 

: 検索み 

良護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い 
苗がございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームぺージをご 

る消耗品 

J ッジ •ドラムユニット.ベルトユニット•廃トナーボックス 
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まをにお使いいただ < ために 


ご使用になる M のを意事巧 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第=者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全 
にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性がある内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重症または損害を負う可 
能性がある内容を示しています。 

〇重要 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的、財的損害を被る、もしくは 
製品が故障する可能性がある内容を示しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


0 

「してはいけないこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 

(§) 

「水場で使ってはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づけてはいけないこと」を示して 
います。 


「さねってはいけないこと」を示しています。 


「可燃性スプレーを使用してはいけないこ 
と」を示しています。 


「アルコールを使用してはいけないこと」を示して 
います。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 

€ 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 


「必ずァース線を接続すること」を示してい 
ます。 

A 

「特定しない危険通告」を示しています。 

A 

「感電の危険があること」を示しています。 

A 

「火災の危険があること」を示しています。 

A 

「火傷の危険があること」を示しています。 


. 本マニュアルの内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、「お客 
様相談窓口」へご連絡ください。 

. 「かんたん設置ガイド」など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはダイレクトクラブ 
にてご購入いただけます。 

ご使用の前に、が降の「警告•を意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 
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ご使用になる前のを意事項 • 


電源についてのごを意 

火災や感電、火傷、故障の原因となりまず。 


• 電源は AC 100 V 、 50 Hz また 
は 60 Hz でご使用ください。 


AC100V 



(己 0 / 60 も） 


〇 


•電源プラグを抜くときは、 
コードを引っぱらずにプラ 
グの本体（金属でない部分） 
を持って抜いてください。 



A 警告 


♦日本国内のみでご使用くださ 
し、。海外では使用できません。 


•めれた手で電源プラグを抜 
き差ししないでください。 




0 


• 電源コードを破損ずるようなことはしないでください。 

が下のことをしないでください。 


加工する 

高温部に近づける 
ねじる 

重いものをのせる 
金属部にかける 
折り曲げをくり返す 


壁に押しつける 
無理に曲げる 
引っ張る 
たばねる 
挟み込む 



• 原則的に延長コードを使用しないでくださ 
い。またタコ足配線をしないでください。 
(直接電源をとってください)。火災や感電、 
故障の原因となりまず。 



0 


•電源プラグや AC アダプタは根元まで確実に 
差し込んでください。 

•傷んだプラグ 
やゆるんだコ 
ンセントは使 
用しないでく 
ださい。 



•保護アース線のない延長用 
コードを使用しないでくだ 
さい。保護機能が無効にな 
りまず。 


0 


•同栖されている電源コード 
セットは、本製品専用でず。本 
製品が外に使用しないでくだ 
さい。また、同栖されている 
電源コードセットが外の電源 
コードを本製品に使用 べ^ 
しないでください。 じソ 


• DC 電源またはインバータ 
( DC - AC 変換装置)を接続 
してのご使用は絶対にお 
やめください。 

火災、感電の原因 _ 
となりまず。 (\) 


• 必ずアース線を接続してください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったときに本 
製品を守るため、アース線を接続してください。 

アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。 
また、アース線をはずすときは、必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグ 
をコンセントから抜いた後でアース線をはずしてください。 



•接続ずるところ 

例） 

-電源 コンセントのアース 端子 

•銅片などを 65 cm が上、地中に埋めたもの 

•接地工事（第 3 種）が行われている アース 端子 


•絶対に接続してはいけないところ 

例） 

11- 姊 ® 

•ガス管 


•雷が鳴り始めたら、安全のため、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 




操作パネル 


ドライバ 


メモリ觸 


乂ンテナンス 
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ご使用になる前のを意事項 • 


火災や感電、やけどの原因となりまず。 


A 注意 

〇重要 

•いつでも電源プラグが抜ける 
よラに、電源コードの周りには 
物を置かないでください。 
非常時に電源プラグ べ^ 

が抜けなくなりまず。 じソ 

争電源コンセントの共 で 

用にはごを意くださ 
い。コピー機などと同 
じ電源は避けてくだ:， 



このよラな場所に置かないで 

が下の場所には設置しないでください。火災や感電、故障、変形の原因となりまず。 


•湿度の高い場所、水 
のかかる場所、浴室 
や加湿器などのそば 


A 警告 



•医療用電気機器の近くでは使用しないでく 
ださい。 

本製品からの電波が医療用電気機器に で、 
影響を及ぼすことがあり、誤動作による (\) 
事故の原因となります。 ^ 


•瓜臓ペースメーカーをご使用の方へ 

本製品から微弱な磁気が出ています。必臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本製品から 
離れ、直ちに医師にご相談ください。 


A ミモ息 

•温度の高い場所 r ♦不安定な場所、傾いた場所 r ♦油飛びや湯気の当たる場所 


直射日光の当たるところ、 
暖房設備などのそば 


ぐらついた台の上や傾いたと調理台などのそば 
ころ 



>いちじるしく低温な場所 
製氷倉庫など 


•磁気の発生ずる場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、 
こたつなど 





•壁のそば 



争局温、多湿、低温の場所 

本製品をご使用いただける環境 
の範囲は次の通りです。 

温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 


•急激に温度が変化ずる場所 


本製品を設置する場合は、下記のスペースを確保してくださし、。 
冬 

510mm 


•風が直接あたる場所 
(クーラー、換気口など） 
•ほこり、鉄粉や湿気の多い場所 


100 mm . 




(=) 


□ 


100 mm 


120mm 



•揮発性可燃物やカーテンに近 
い場所 

•じゆラたんやカーぺットの上 


•換気の悪い場所 

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行ラと、オゾンなどの臭気が発生する恐れがあ 
ります。また、印刷動作中には、化学物質の放散があります。（放散については、「かんたん設置ガイド」 
を参照してください。）快適な環境でご使用いただくために、換気や通風を十分に行うよう/こ、がけてくだ 
さし、。 
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ご使用になる前のを意事項 • 


心もしもこんなときには 

下記の状況でそのまま使用ずると火災、感電の原因となりまず。必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


A 警告 

•煙が出たり、異臭がしたとき 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お客 
様相談窓口にご相談ください。お客様による修理 
は危険ですから絶対におやめください。 

お 知惹 

•本製品を落としたり、破損したとき 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談 
窓口にご相談ください。 

噫!^ 回を 

• 本製品内部に水が入ったとき 

本製品に水や薬品、ぺットの尿などの液体が入っ 
たりしないよう、まためらさないようにを意して 
ください。 万一、液 巧の 

体が入ったときは、 ^ 

電源プラグをコンセ が 

ントから抜いて、お ^ 

客様相談窓□にご相 r ^ J を 

談くださぃ。 W 

• 本製品内部に異物が入ったとき 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談 
窓口にご相談ください。 

事門サ-ビスマンへ/ 

屈 ® 

逾を 

• 電源プラグや電源コード差込口に水などの液体がかか つたとき A 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。 ^ 


心その他のご注意 

故障や火災、感電、けがの原因となりまず。 


A 警告 


•分解、改造はしないでくだ 
さい。 


•火気を近づけないでくだ 
さい。 


•本製品の上に次のよラなものを 
置かないでください。 


修理などはお客様相談窓口 
にご相談ください。 



ネックレス、ブレスレットなどの 
金属物 

コップ、花瓶、植木鉢など、水や 
ミ夜体が入った容器 



•本製品を清掃ずる際、アルコールなどの有機溶剤や液体、可燃性のスプレーなどは使用しない 
でください。また近くでのご使用もおやめください。 

可燃性スプレーの例 
-ほこり除去スプレー 
* 殺虫スプレー 

-アルコールを含む除菌-消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶剤やミ夜体 

本製品の掃除のしかたは、「クリーニング」をお読みください。 
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メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


交 弓 I 
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ご使用になる前のを意事項 • 



言口（つづき） 


•差し込み部のほこりなど 
は定期的に拭き取ってく 
ださい。電源プラグをコン 
セントから抜き、乾いた布 
で拭いてください。 



•本製品内部には、電圧の高 
い箇所がありまず。 

本製品を清掃ずるときは、 
必ず電源スイッチを OFF 
にし、コンセントから電源 
プラグを抜いてください。 



•クリーニングには水かめるま湯をご使用ください。 

シンナーやベンジンなどの揮発性有機溶剤を使用す 
ると、本製品の表面が損傷を受けたり、火災の原因 
となります。 


•アンモニアを含有ずるクリーニング材料 
を使用しないでください。 

本製品およびドラムユニットに損傷を与えます。 


•本製品の重量は約 19.0 kg でず。安全のため、 
本製品を持ち運ぶ際は、必ず2人が上でお持ち 
ください。また、本製品を置くときには、指を 
はさまないよラに注意してください。 




•本製品を使用した直後は、本製品内 
部がたいへん高温になっていまず。 
フロントカバー または背面排紙卜 
レイを開ける際は、右図のグレーの 
部分には絶対に手を触れないでく 
ださい。 


A ミま意 



本製品内部（上面) 



•落下、衝撃を与えな •動作中に電源プラグをおいたり、開 
いでください。 開部を開けたりしないでください 


•本製品の上に物を置かない 
でください。 





•室内温度を急激に変 
えないでください。 

本製品内部が結露する 
恐れがあります。 



•指定が外の部品は 
使用しないでくだ 
さい。 



•お買い上げいただいた本製品を廃棄ずる際、 
事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処 
理業者に委託してください。一般家庭でご 
使用の場合は、お客様がお住まいの地方自 
治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせく 
ださい。 


ドライバ 


刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 
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ご使用になる前のを意事項 • 


〇重要 

•本製品には右図のよラな警告 
ラベルが表示されていまず。警 
告ラベルの内容を十分に理解 
し、記載事項を守って作業を 
行ってください。本製品に貼ら 
れているラベル類ははがさな 
いでください。 


si h ナーについて 

健康障害や火災の原因となりまず。 



A 警告 

•ドラム ユニッ トやトナーカートリッジを火 
の 中に投げ込まないでください。また、火気 
の ある場所に保管しないでください。 

トナーに引火して、火災ややけどの原因 (\) 
となります。 

•こぼれたトナーはほラきで掃除ずるか、水で 
湿らせ固く絞つた布でふき取つてください。 

掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機 A 

内で粉塵が発火し、故障や火災の原因 /A 
となります。 ム^ 


A ミ主意 

•トナーカートリッジを無理 
に開けないでください。 

トナーの粉末が漏れ出す恐れ 
があります。 

0 

•トナーの粉末が漏れ出した 
場合には、トナーの粉末の 
吸引および皮膚への接触は 
避けてください。 

〇 

•トナーカートリッジは小さ 
なお子様の手が届かない場 
所に保管してください。 

万が一、お子様がトナーの粉末 
を飲み込んでしまった 
場合は、直ちに医師の mm 
診察を受けてください。 

•トナーの粉末に接触した場合の対処 •飲み込んだ場 

•衣服や皮膚に付着した場合 口の中をょく- 

石けんを使って水でよく洗い流してください。 たごい。 すが^ 

•吸引した場合 •目に入った場 

新鮮な空気があるところへ移動し、大量の水でう にミ空水で1 

がいをしてください。せきなどの症状があるとき 刺激や痛みが^ 

は、医師の診察を受けてください。 診察を受けて 

給 

すすぎ、大量の水を飲んで薄めてく 
日かに医師の診察を受けてください。 

1合 

よく洗ってください。 

残るようであれば、医師の 
くださぃ。 


店用紙について 


i 

>重要 

•使用ずる用紙にはごを意くださ1 

しね、折れのある紙、湿っている紙 
使用しないでください。 

輪 

,、。 

、カールした 紙、広告紙などは 

1 国 

•保管は直射 
湿を避けて 

日光、高温、多 
ください。 

•ミシン目の入った用紙、印刷済みの用紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の 
原因となりまず。 

•インクジェット紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因となりまず。 

•アイロン転写用紙は使用しないでください。故障の原因となりまず。 

•台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。故障の原因となりまず。 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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本 7 ニユアルの話みかた 


本マニュアルのレイアウトについで 


大見出しでず。 
ル見出しでず。 


注意項目でず。 


メモでず。 


警告や注意でず。 
ここに記載されてい 
る事項を遵守しない 
場合、製品の故障に 
つながる恐れがあり 
まず 0 - 


中見出しでず。 


操作手順でず。 


操作手順を補足ずる 
手順画面やイラスト 
でず。 


参照ぺージでず。 

クリックずると、関連ずる情報が記載 
されているページに移動しまず。 


封筒に巧刷ずる 



4使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、力ール、しわのある封筒、または規格外の封伊/ 

•極端に光沢のある封筒、表面カザべりやすい封筒/ 

上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障す/可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対'/には含まれませんのでごを意ください。 


.愚; 


いろいろな種類の封筒を同時にセ/卜しないでください。紙ヴまりや給紙ミスを起こす 
恐れがあります。 

正しく印刷するには、アプリケ -/ シヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセット 
された用紙のサイズ0^ ニニニ .してください。 

■•使用できる用紙と領[まを j 参照してください。 



ほとんどの封筒は印刷できます力、封筒の仕上りによっては、給紙やが刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず VJ \部数を印刷して正しく E 口刷されることを確認してから購入 
してください。 


特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒 J に該当しない、 
印刷に適した封筒をお選びください。 

印刷された封筒にしわがある場合は、「印刷品質の改善方法一覧を参照してく 
ださい。 


、ま全 




^ 巧バネル 


A 警告 


市販の家庭用掃除機は使用しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、 
吸い取ったトナーが掃除機に内で粉じん発火し、爆発したり、火災の原因にな 
ります。 


手差しスロッ h から印刷ずる 




イブシヨン 


バックカバー(背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙された封筒は、プリン 
夕をまっすぐ通り背面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、反りがほとんどなくが刷できます。 


、西ったときは 


バックカバー(背面排紙トレイ）を開けまず。 



，付録 


，索引 


4-23 封筒に印刷ずる 


大見出しを示しまず。 


ページ番号でず。 


操作パネル 


ドライバ 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


t 索引 


インデックスでず。 

現在の章を青色で示しまず。 


このページは説明のために作成したもので、実際のぺージとは異なります。 
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本マニュアルで使われている記号やマーク-表記について 参 


本マニュアルで使われている IB ちやマーク•巧 E について 

本文中では、マークおよび商標について、が下のように表記しています。 

4マークについて 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性がある内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重症または損害を負う 
可能性がある内容を示しています。 

〇重要 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的、財的損害を被る、もし 
くは製品が故障する可能性がある内容を示しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


4商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商 
標または商標です。 

Apples Macintoshs Mac OS、Safari は、 Apple Inc . の登録商標です。 

Acrobat、Acrobat Reader 、 Adobe、Adobe Readers Photoshop 、 Pos に cript 、 Pos に cript 3、 は Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。 

Intel、Intel Core 、 Pentium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

AMD 64 は 、 Advanced Micro Devices 社の商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。 

本マニュアルに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

4編集ならびに出版における通告 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利 
を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害偶接的損害を含む）に対しては、 
出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 

4表記について 

• 本マニュアルでは、 Windows ® XP Professional 、 Windows ® XP Home Edition 、 Windows ® XP 
Professional x 64 Edition を総称して、 Windows ® XP と表記します。 

• 本マニュアルでは 、 Windows Server ® 2003 、 Windows Server ® 2003 x 64 Edition を総称して、 
Windows Server ® 200 3 と表記します。 

. 本マニュアルでは 、 Windows Vis ね⑥の全てのエディションを総称して 、 Windows Vis ね⑥と表記し 
ます。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 
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本製なをご巧用にな 
る巧に 


■本 製品の機能と特長 .1-2 

■個 包内容の確認 .1-3 

胃栖物 .1-3 

■本 製品各部の名称 .1-4 

m\m .1-4 

龍 .1-5 

■使用で きる用紙と領域 .1-6 

推奨紙 .1-6 

印刷用紙と寸法 .1-6 

印刷可能領域 .1-8 































本製品の機能と特長 


•高速 16枚/分の印刷速度 


八イスピードなプリンティングを実現する16枚/分 ( A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理 
を実現する高速 RISC チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快 
適なプリントアウトを実現できます。 


• 高品質なカラードキュゾント作ぶ 

高解像度2400 dpi により、細かい文きもくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。 

• 大容量250枚の記録紙トレイ 

250枚の普通紙がセツト可能な記録紙トレイを標準装備しています。 


参 ランニングコストを節約ずる分離型カートリツジを採用 


経済的な設計によりトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみの交換が 
できるため無駄がなく、低ランニングコストを実現します。※^ 

また、トナー節約機能で、さらに EMU コストを削減することができます。 


トナー 

印刷可能枚数 

色 



TN -290 BK 

約2,200枚 

ブラック 

標準トナー※2 


TN -290 C 

TN -290 M 

TN -290 Y 

約1,400枚 

シアン 
マゼンタ 

イエロー 


《1 EP 刷可能枚数は JISX 6932 ( ISO / IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(JISX 6932 aSO/IEC 19798) とはカラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印 
刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 

《2使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、 EP 刷内容などによって異なります。 



• Hi-Speed USB 2.0 標準装備 


户刷 


データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 に対応しています。コンピュータの電源が入ったまま 
でも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピュータと接続できます。さらに 
インターフェース自動切替により、複数のコンピュータでの共有も容易です。 

• 多様なネットワーク環境に巧応 

高速大容量転送を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX 有線ネットワークをサポートし、 Windows ® や 
Macintosh などさまざまなネットワーク環境に対応しています。 

さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷が実現できます。 

- 

自動 インターフェース 選択機能 

本製品には自動インターフェース選択機能が搭載されています。受信したデータのインターフェー 
スに応じて、 USB インターフエース、 10 BASE - T /100 BASE - TX のネットワークが自動的に変更され 
ます。 



1-2 


本製品の機能と特長 





















泪包内容の確認 


同相物 


本製品を箱から取り出したら、最初にが下の同捆物があることを確認してくださし、。 


f 本製品の重量は約 19.0kg でず。安全のため、本製品を持ち運ぶ際は、必ず 2 人 
■= n J^(上でぉ持ちくださぃ。また、本製品を置くときには、指をはさまなぃょラに 
ミ主意してください。 


灣 

■ i ) 

判 

/ 


り 

④ 


⑥ 

⑦ 



① 本製品 

② CD-ROM 

③ かんたん設置ガイド 

④ 電源コード 

⑥廃トナーボックス※ 

⑥ ドラムユニット（トナーカートリッジ含む) 

⑦ ベルトユニット※ 



※工場出荷時にあらかじめ本製品に取り付けられています。 


4インターフェースケーブル 

本製品とコンピュータをつなぐケーブルは同捆されておりません。次のいずれかのケーブルをお買 
い求めの上、ご使用ください。 



USB ケーブルをご使用になる場合 

• バスパワーの USB 八ブや Macintosh のキーボードなどの USB ポートに接続しないでくださし、。 

• 2 メートルを超える USB ケーブル（タイプ A / B ) は使用しないでください。 

• Macintosh の場合、サードパーテイ製 USB ポートには対応していません。 

• コンピュータ本体の USB 端子に確実に接続してください。 


ネットワークケーブル (LAN ケーブル)をご使用になる場合 

• カテゴリ ー5 仪上の 10 BASE - T または100 BASE - TX のストレートケーブルをご使用くださし、。 
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捆包内容の確認 



























本製品る郁の巧巧! 


M 面 



①上面排紙トレイ用紙ストッパー 
( D 操作パネル 
( D 手差しスロッ h 
® 手差しスロットカバー 
感記録紙トレイ 
( D 手差しガイド 
(7) 電源スイッチ 
感換気口 
感トツプカバー 
⑩上面排紙トレイ 




声 引 
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本製品各部の名称 


































背旧 


背面 参 



⑩バツクカバー悄面排紙トレイ) 
⑩電源コード差込口 
⑩ネットヮーク LED 
( g ) 10/1 OOBASE-TX ポート 
( g ) USB ポート 


ま全 



操作パネル 


ドライバ 


^ 用!! 


メモリ觸 


g かテナンス 


眉ったときは 


付録 


声 引 


1-5 本製品各部の名称 



























































使用でまる用紙と領域 


推巧紙 


用紙種類 

用紙名 

普通紙 

富±ゼロックス(株） C2 
(株) NBS リ コーマイぺーパー 

ラベル 

エーワンレーザーラベル 28362 

はがき 

はがき（郵便事業株式会社製通常郵便葉書)^ 


※インクジエツト用はがき、私製はがき、往復はがき、 EP 刷済みはがきは使用できません。 


巧期用紙と寸法 


本製品は、記録紙トレイ、手差しスロットから用紙を給紙します。 
プリンタドライバでは、下記の名称で表示しています。 


実際の名称 

プリンタドライバでの名称 

記録紙トレイ 

h レイ1 

手差しスロット 

手差し 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


用紙の種類 

記録紙トレイ 

手差しスロット 

プリンタドライバで 
用紙種類(媒体)を選択 

普通紙 

75 g / m 2 〜 105 g / m 2 

W み 瓜 


普通紙(厚め） 

蓮紙 

60 g / m 2 〜 75 g / m 2 



普通紙 

再生紙 



再生紙 

厚紙 

105 g / m 2 〜 163 g / m 2 


■：g ■心 

厚紙 
超厚紙 

はがき 

(郵便事業株式会社製通 
常郵便葉書)& 

… BS 心 

最大30枚 

■MM 心 

八ガキ 

ラベル紙 

( A 4、 レターサイズのみ） 



ラベル紙 

封筒 



封筒 

封筒(厚め） 

封筒(蓮め） 


※インクジエツト用はがき、私製はがき、往復はがき、 EP 刷済みはがきは使用できません。 


各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

記録紙トレイ 

手差しスロット 

用紙サイズ 

A4、 レター、 B5(JIS)、A5、 

A5 ( 横置き）、 A6、 はがき、 B6 (J I S) 

幅 76.2 〜 220mm X 
長さ116〜406.4 mm 

枚数(容量） 

250枚 (80g/m 2 ) 

1枚 


1-6 使用できる用紙と領域 














































印刷用紙と寸法 • 


たくさんの用紙を購入する場合、必ず少部数を印刷して正しく EP 刷されることを確認してから、購 
入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

• 用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 


〇重要 




ミシン目の入つた用紙、印刷済みの用紙を使用しないでください。紙づまり 
を起こし、故障の原因となりまず。 

インクジエツト紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因 
となりまず。 

アイロン転写用紙は使用しないでください。故障の原因となりまず。 

台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。故障の原因 
となりまず。 


本製品で使用できる用紙については、「用紙仕様」の「対応用紙」を参照してください。 
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印!刷可能領域 • 


巧期可能領域 


各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁)を下図に示します。 

用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 

印刷可能領域は、用紙サイズやお使いのドライバの種類によって異なります。 
下図では A4 サイズの場合を示します。 





Windows® プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 

1 

4.23 mm 

2 

4.23 mm 

3 

4.23 mm 

4 

4.23 mm 


ま全 



操作パネル 


ドライバ 
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操巧/はルの巧いかた 


操作パネル上のランプとボタンについて説明します。 

操作パネルのる巧と檐能 

本製品は操作パネルの上に液晶ディスプレイを装備しています。 


Data 

ns 




( td ) 慶 を感 


Cancel 

Go 

© 

み， 



① Data ランプ（緑色） 

詳細は、「ランプ」 i3ac4. を参照してください。 

愛エラーランプ（オレンジ色） 

詳細は、「ランプ」 i3ac4. を参照してください。 

感液晶ディスプレイ 

1列16文きが内で様々なメッセージを表示します。 

詳細は、「操作パネルのモードと設定メニュー」を参照してください。 

み Back ボタン 

1つ前の階層メニューに戻ります。 

感+ボタン 

モード、メニューおよび設定値(番号）を切り替えます。 

(D OK ボタン 

. メニュー表示に切り替えます。 

•選択したモード、メニューおよび設定値(番号）を確定します。 

( f ) —ボタン 

モード、メニューおよび設定値(番号）を切り替えます。 

感 Secure Print ボタン 

セキュリティ印刷メニューを表示します。 

感 Cancel ボタン 

• 印刷中の印刷データをキャンセルして、印刷を停止します。 

. 設定メニュー、セキュリティ印刷メニュー、再印刷（リプリント）メニューを終了します。 

⑩ Go ボタン 

-エラーメッセージを解除します。 

- EP 刷を一時停止したり、再開したりします。 

-再印刷（リプリント）メニューを表示します。 （4 秒が上押します。） 
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ランプ 参 


ランプ 


操作パネル上のランプは、点灯•点滅•消灯よって、本製品の状態を示します。 

店 □ (Data: 緑色)による状態表示 


ランプの表示 

本製品の状態 

点灯 

本製品のメモリに印刷データが残っています。 

点滅 

EP 刷データを受信中または処理中です。 

消灯 

本製品のメモリに印刷データは残っていません。 


S (エラー:オレンジ色)による状態表示 



ランプの表示 

本製品の状態 

点滅 

本製品に問題が発生しています。 

消灯 

本製品は正常に動作しています。 
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液晶ディスプレイ • 


巧■ディスプレイ 


液晶ディスプレイは現在の本製品の状態やメニューの内容を表示します。操作パネルのボタンを押 
すと、液晶ディスプレイの表示が切り替わります。 

本製品に問題が発生した場合は、その内容に応じてエラーメッセージを表示し、対処をするよう促 
します。 エラー メ ツセー ジについての詳細は、「液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ i IbMc 心 を参 
照してください。 


sj 液晶ディスプレイのメッセージ 

通常操作中、液晶ディスプレイには現在の本製品の状態を示すメッセージが表示されます。 


インサツ テ、、 キマス 


エラーが発生した場合、次のようなエラーの種類が最初のメッセージとして表示されます。 


力八、、-力、、アイテイマス 


続いて、次のような エラーの 解決方法が2番目のメッセージとして表示されます。 


トツグカ八''-ヲトシ'' テクタ 


参 ステータスゾツセージ 

通常動作中に表示されるステータスメッセージを下記の表に示します。 


尽全 

(mm 



ドライバ 


ステータスメッセージ 

内容 

イチジテイシ 

印刷を一時停止中です。 1 み ）（ Go ) を押すと再開されます。 

インサツチュウ 

現在印刷中です。 

インサツヲチュウシシマス. 

印刷データをキャンセル中です。 

インサツデキマス 

印刷できる状態です。 

オマチクダサイ 

ウォームアップ中です。 

補正処理を実行しています。 

スリープ 

スリープ状態(省エネモード）です。 

レイキヤクチュウ 

冷却中です。 


户 刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 
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ボタンの操作 参 


ポタンの操作 

操作パネル上のボタン( I 令 ) に 0 )/のに ancel )/ G(Secure Print ) を使っ 
て、本製品の基本操作や各種の印刷設定の変更ができます。 ^ 


4 [3 ( Go ) 


-印刷中に四 （ Go ) を押すと、印刷を一時的に停止します。再度の （ Go ) を押すと印刷を再開し 
ます。 

. 設定メニューの最後の項目（設定働を確定するときは、の （ Go ) を押します。設定の変更が終了 
すると、「インサツデキマス」表示に戻ります。 

-本製品のメモリ内に印刷データカ 《 残っている場合 (Da ねランプが点灯）は、のに 0) を押すと残っ 
ている EP 刷データを EP 刷します。 

-エラーによっては、の （ Go ) を押して解除できるものがあります。操作パネルの指示に従ってく 
ださし^。また、解除できないエラーについては、「第7章困ったときは」を参照し、エラーを 
解除してください。 

- m ( Go ) を4秒が上押すと、再印刷（リプリント）モードに切り替わります。詳細は「再印刷（リ 
プリント）について | 田巧叛^ を参照してください。 

. 

-選択された設定値は、液晶ディスプレイの右端に「木」が表示されます。現在の設定値に「木」が表 
示されるため、設定の状態がひと目で分かります。 

--時停止中に残りの印刷データが不要になった場合には、田に ancel ) を押します。残りの印刷 
データをキャンセルし、「インサツデキマス」表示に戻ります。 


4 S ( Cancel ) 

• Cancel ) を押すと、データの処理や印刷の処理をキャンセルできます。液晶ディスプレイには 

処理が終了するまで「インサツヲチュウシシマス.」と表示されます。 

• すべての印刷データを削除するには、約4秒間ご]] Cancel ) を押したままの状態にし、液晶ディス 
プレイに「インサツヲスべテチュウシ」と表示されたらのに ancel ) から指を離します。 

- EP 刷データのキャンセルが終了すると「インサツデキマス」表示に戻ります。 

• 設定メニューの表示中にのに ancel ) を押すと、設定メニューをキャンセルし、「インサツデキマ 
ス」表示に戻ります。 

• エラーによっては、のに ancel ) を押して解除できるものがあります。 

4 □(Secure Print ) 

パスワードで保護された保護データを印刷したい場合には、 □ (Secure Print ) を押してください。 
詳細は「セキュリティ印刷について」を参照してください。 
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ボタンの操作 参 


# I (+ / —) 

•設定ゾニューの切替 

「インサツデキマス」と表示されているときに^^^または^^^を押すと、液晶ディスプレイに設 
定メニューが表示されます。 

または^^^を押すと、前後の設定メニューに切り替えることができます。 

目的の設定メニューが表示されるまで、または^^^を押し続けます。 


•設定 値(番号)の入力 


2通りの方法で、設定値(番号）を入力できます。 

を1回押すごとに次の設定値 （1 ずつ増加)、^ 

変更できます。 

または^を押し続けると、より速く変更できます。 


を押すごとに1つ前の設定値 （1 ずつ減少）に 


目的の設定値(番号)が表示されたら 、 j ( OK ) を押して確定します。 


# ^( Back ) 

• 「インサツデキマス」と表示されているときに^を押すと、液晶ディスプレイに設定メニューが表 
示されます。 

. ^を押すと、1つ前の階層に戻ります。 

• 番号入力中に^を押すと、1つ上のおを選択できます。 

• 「木」の表示されていない （^( OK ) を押して確定していない）ときに^を押すと、設定を変更せず 
に1つ前の階層に戻ります。 

4が OK ) 

• 「インサツデキマス」と表示されているときに 4 (0 K ) を押すと、液晶ディスプレイに設定メ 
ニューが表示されます。 

- O (0 K ) を押すと、表示された設定メニューや設定値を確定します。設定を変更したあと、「ウケツ 
ケマシタ.」と表示されます。その後、1つ前の階層に戻ります。 

選択された設定値は、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。現在の設定値に「*」が表示 
されるため、設定の状態がひと目で分かります。 
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セキュリティ印刷について 参 


セキュ y テイ巧巧についで 


♦セキュリティ文書(セキュリティ印刷) 


セキュリティ文書はパスワードによって保護されるため、パスワードを知っている人だけが本製品 
から印刷するこができます。セキュリティ文書を本製品に送信するだけでは、印刷することができ 
ません。 

セキュリティ文書を巧刷するには、操作パネルを使用してパスワードを入力する必要があります。 
一度印刷すると、本製品内のセキュリティ文書は削除されます。 

本製品内の印刷データを保をする領域がいっぱいのときは、「メモリーガイッパイデス」と表示され 
ます。囚に ancel ) を押して、「インサツデキマス」表示に戻してください。 

本製品内の印刷データを削除する場合は、 操作パネルを使用ずるか、またはウェブブラウザから本 
製品に接続して表示される設定画面を使用しまず。 

保をできるセキュリティ文書のデータ数に制限はありません。 




本製品の電源を切ると、セキュリティ文書は削除されます。 

セキュリティ印刷時に、操作パネルのボタン操作がない状態で約30秒が経過すると、自動的に液 
晶ディスプレイの「セキュリティプリント」の設定メニューを終了し、「インサツデキマス」表示 
に戻ります。 

セキュリティ文書を作成するためのプリンタドライバの設定については、 

「セキュリティ印刷」 向田心 （ Windows ® プリンタドライバ)、 

i 3 Si 5^ ( Macintosh プリンタドライバ） 

を参照してください。 


•セキュリティ文書の印刷方法 

本製品の操作パネルからセキュリティ文書を巧刷する方法について説明します。 


ま全 


□ (Secure Print ) を押しまず。 

印刷データが無い場合は「データガアリマセン」と表示されます。 


XXXXX 


^ またはを押してユーザ名を選択し、 
^( OK ) を押しまず。 


XXXXX 


〇 またはを押してセキュリティ文書を選択し、 
d ( OK ) を押しまず。 


l . XXXXX.doc 


す 


またはを押してパスワードを入力し、 


«( OK ) を押しまず。 


八。スワ-ド ： XXXX 


準備 



ドライバ 
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セキュリティ印刷について 参 



〇 または^を押して■■プリント J を選択し、 

^( OK ) を押しまず。 

フ。リント 


V またはを押して部数を選択しまず。 

フ、、スゥ =3 


' ^( OK ) または m ( Go ) を押しまず。 

セキュリティ文書の印刷が開始されます。 

インサッチュゥ 

▼ 


インサツ テ、、 キマス 


•セキュリティ文書を削除ずる方法 

「セキュリティ文書の印刷方法」の手順1〜4でユーザ名とセキュリティ文書を選択し、手順5で「プリ 
ント」の代わりに「サクジョ」を選択します。 



•セキュリティ文書の印刷をキャンセルずる方法 

セキュリティ文書の巧刷を途中でキャンセルする場合は、のに ancel) を押します。 
一時停止中のセキュリティ文書もキャンセルされます。 



声 引 
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再印刷（リプリント）について 参 


再巧期（リプリント）について 

♦最後に印刷した文書の再印刷（リプリント） 

コンピュータからあらためて印刷データを送信せずに、最後に印刷した文書の印刷データを再度印 
刷することができます。 


-セキュリティ機能ロックが 「On」 に設定されている場合は、再印刷できません。セキュリティ機能 
ロックの詳細は「画面で見るマニュアル(〜ネットワーク設定編〜)」を参照してください。 

. 再印刷をキヤンセルするときは、の Cancel) を押します。 

-印刷データのサイズがメモリ容量を超えたときは、再印刷できません。 

. 再印刷の部数の変更するときは、^^または^^^を押します。「ブスウ」は1から999まで設定 
できます。 

. 再印刷時に、操作パネルのボタン操作がない状態で約30秒が経過すると、自動的に液晶ディスプ 
レイの「リプリント」の設定メニューを終了し、「インサツデキマス」表示に戻ります。 

-プリンタドライバで設定する場合の詳細については、「リプリントを使用」 （Windows® プリンタ 
ドライバ） 13583^ を参照してください。 

-本製品の電源を切ると、再印刷用の印刷データは削除されます。 


• 再印刷（リプリント）設定を On にずる 

お買い上げ時の初期設定は、「リプリント」の設定は 「Off」 に設定されています。 


づのいずれかを押しまず< 


▲▼7センタク &0 K ホ''タン 


ま全 


準備 



モードメニューが表亦:されます。 



y またはを押して^キホンセツテイ J を選択し、 
a ( OK ) を押しまず。 


キホンセツテイ 



，またはを押して T リプリント J を選択し、 
6 ( OK ) を押しまず。 


リグリント 


'またはを巧して fOnj を選択し、^ ( OK ) を押しまず C 


2-9 


操作パネルの使いかた 


















再印刷（リプリント）について • 


•最後に印刷した文書を再印刷（リプリント）ずる方法 

Windows® プリンタドライバで再印刷する場合、プリンタドライバの「リプリントを使用」の設定 
力 《 、操作パネルの設定よりも優先されます。詳細は、「リプリントを使用 1 13583^ を参照してくださ 
い。 


操作パネルのボタンを使用して、"■キホンセツテイ J の"■リプリント J が" " Onj に設定 
されていることを確認しまず。 


〕 ( Go ) をが外乂上押した後、四 ( Go ) から指を離しまず C 


リグリント：グリント 



またはを押してヴリント J を選択し、 
|( OK ) を}甲しまず。 


リグリント：グリント 



'またはを押して部数を選択しまず 


フ''スウ 



e ( OK ) または四 ( Go ) を押しまず 

再印刷が開始されます。 


インサツチュウ 


▼ 


インサツテ、、キマス 


• 最後に印刷した文書の印刷データを削除ずる方法 

「最後に印刷した文書を再印刷（リプリント）する方法」の手順3でプリント」の代わりに「ショウキョ」 
を選択します。 

•再 印刷の印刷をキャンセルずる方法 

再印刷を途中でキヤンセルする場合は、のに ancel) を押します。 

に ancel) で、一時停止中の再印刷もキャンセルできます。 
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操作パネルの使いかた 参 


操作パネルの使いかた 


操作パネル上のボタンを使用して設定メニューを設定する場合は、次の基本 
動作にを意してください。 


-ボタン操作がない状態で30秒が経過した場合は、自動的に「インサツデキマス」表示に戻ります。 

• 設定を変更して O(0K) を押すと、「ウケツケマシタ.」と表示されます。その後、1つ前の階層に戻り 
ます。 

• 設定を変更して E(Go) を押すと、「ウケツケマシタ.」と表示されます。その後、「インサツデキマ 
ス」表示に戻ります。 

-状態や設定を変更した後、 〇 (OK) を押す前に^ (Back) を押すと、設定の変更を確定せずに、元の 

設定値のまま1つ上の設定メニューに戻ります。 

• 2通りの方法で、設定値(番号）を入力できます。 

を1回押すごとに次の設定値 （1 ずつ増加)、^^^を押すごとに1つ前の設定値 （1 ずつ減少) 
に変更できます。 

または^^^を押し続けると、より速く変更できます。 

点滅している設定値(番号）を変更できます。 

•例：トレイ1の用紙サイズを変更ずる場合 


户 / のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼7 センタク &0 K ホ''タン 


ム "^または^^を押して^ヨウシトレイセツテイ J を選択 
し、 d(OK) を押しまず。 

3 ウシトレイセツテイ 


〇 またはを押して r トレイ1サイズ J を選択し、 

^(OK) を押しまず。 

トレイ 1 サイス、、 


4 またはを巧して^んを 選択し、^ (OK) を巧しまず。 

A 4 



户 用!! 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 


5 


S ( OK ) または四 ( Go ) を押しまず。 


ウケツケマシタ. 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


操作パネルのモードと投定乂ニユー 


本製品の液晶ディスプレイの設定メニューでは、記録紙トレイに次の名称が付けられています。 


記録紙 トレイの 名称 

液晶 ディスプレイ上での 名称 

記録紙トレイ 

h レイ1 

手差しスロット 

テサシ 


設定メニューは7種類のモードに分類されています。 下記の^^ マークをクリックすると、各 
モードそれぞれの設定メニューの詳細が参照できます。 


•セイヒンショウホウ 
• a ウシトレイセッテイ 
• キホンセッテイ 
• インサツメニュー 
•ネットヮーク 
• リセットメニュー 
• ガシツホセイメニュー 

4七イヒンジョウホウ 



設定 メニュー 

サブ 設定 

メニュー 

設定値 

説明 

プリンタセッテイ 
インサツ 



設定メニューと設定値のリストを EP 刷し 
ます。 

ネットワークセッ 
テイインサツ 



ネットワーク設定値のリストを印刷します。 

テストページイ 
ンサツ 



テストページを印刷します。 

デモインサツ 



デモページを EP 刷します。 

シリアル No. 



シリアル番号を表示します。 

バージョン 

メインバージョ 
ン 


メインファームウェアバージョンを表示し 
ます。 

サブバージョン 


サブファームウェアバージョンを表示します。 

RAM サイズ 


メモリ容量を表示します。 

インサツマイス 
ウヒョウジ 

ゴゥケィ 


本製品で印刷した合計枚数を表示します。 

カラー 


本製品でカラー EP 刷した合計枚数を表示し 
ます。 

モノクロ 


本製品でモノクロ印刷した合計枚数を表示 
します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

サブ設定 

メニュー 

設定値 

説明 

イメージカウンタ 

ブラック （K) 


ブラックトナーを使用した画像の量を表示 
します。 

シアンに） 


シアントナーを使用した画像の量を表示し 
ます。 

マゼンタ （M) 


マゼンタトナーを使用した画像の量を表示 
します。 

イエロー(丫） 


イェロートナーを使用した画像の量を表示 
します。 

ドラムカウンタ 

ブラック （K) 


ブラックドラムユニットを使用した印刷 
ぺージを表示します。 

シアンに） 


シアンドラムユニットを使用した印刷ペー 
ジを表示します。 

マゼンタ （M) 


マゼンタドラムユニットを使用した印刷 
ぺージを表示します。 

イエロー(丫） 


イェロードラムユニットを使用した印刷 
ぺージを表示します。 

ショウモウヒン 

ンユ^ヨウ 

ドラムジュミヨウ 

ブラック （K) 

ブラックドラムユニットが使用できる期間 
を残り％で表示します。 

シアンに） 

シアンドラムユニットが使用できる期間を 
残り％で表示します。 

マゼンタ （M) 

マゼンタドラムユニットが使用できる期間 
を残り％で表示します。 

イエロー(丫） 

イェロー ドラムユニットが使用できる期間 
を残り％で表示します。 

ベルトジュミヨウ 


ベルトユニットが使用できる期間を残り％ 
で表示します。 

PF キット1ジュ 

5ョゥ 


PF キット1(定期保守部品）が使用できる期 
間を残り％で表示します。 

ヒータージュ 

5ョゥ 


定着ユニット（定期保守部品）が使用できる 
期間を残り％で表示します。 

ショウモウヒン 
リセット※1 

ドラムユニット 

ブラック （K) 

ブラックドラムユニットを交換したときにド 
ラムユニットのカウンタをリセットします。 

シアンに） 

シアンドラムユニットを交換したときにドラ 
ムユニットのカウンタをリセットします。 

マゼンタ （M) 

マゼンタドラムユニットを交換したときにド 
ラムユニットのカウンタをリセットします。 

イエロー(丫） 

イェロードラムユニットを交換したときにド 
ラムユニットのカウンタをリセットします。 

ベルトユニット 


ベルトユニットを交換したときにベルトユ 
ニットのカウンタをリセットします。 

「ショウモウ 

ヒンリセット」は、;1 

马耗品の交換が必要になつたときにのみ、メニユーに表示され 


ます。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


4 3ウシトレイセツテイ 


設定メニュー 

設定値 

説明 

テサシ 

Off/On 

手差しスロツトから手動で給紙する 
ときは On に設定します。 

トレイ1サイズ 

フリ ー /レター/リーガル / A 4/ 
エグゼクティブ /JIS B 5/ B 5/ A 5/ 
A 5 (a コオキ）/ JIS B 6/ B 6/ A 6/ 
フオリオ/八ガキ 

記録紙トレイから給紙する用紙サイ 
ズを設定します。 


お買い上げ時の初期設定値を太きで示します。 


4キホンセツテイ 


設定メニュー 

サブ設定 

メニュー 

設定値 

説明 

ヒヨウジゲン 
ゴ 


ニ ホン ゴ /English 

液晶ディスプレイに表する百 
語を設定します。 

ショウエネ 
モード 

スリープマデ 
ノジカン 

1 /2/3/4/5...フン 

ボタン操作がない状態から省電 
カモードに切り替わるまでの時 
間(分)を設定します。 

トナーセツヤ 
ク 

Off/On 

トナーを節約して印刷するとき 
は On に設定します。 

パネルコント 
口 ール 

ボタンナガオ 
シソクド 

0.1 ビヨウ/ 0.4 ビヨウ/ 0.6 
ビヨウ/ 0.8 ビヨウ/ 1.0 ビヨ 
ウ/ 1.4 ビヨウ/ 1.8 ビヨウ/ 

2.0 ビヨウ 

設定した間隔(秒)が上^^^また 
は^^を押したときに、液晶 
ディスプレイの表示を切り替え 
ます。初期設定は 0.1 秒です。 

ヒヨウジスク 
ロールソクド 

レべ /レべ J レ2/レべ J レ3/ 
レべ J レ4/レべ J レ5/レべ J レ6/ 
レべ J レ7/レべ J レ8/レべ J レ9/ 
レベル10 

液晶ディスプレイの表示を切り 
替えるときの速度をレベル 1(0.2 
秒)〜レベル 10(2.0 秒）の 0.2 秒 
間隔10段階で設定します。 

ガメンノコン 
トラスト 


液晶ディスプレイのコントラス 
卜を設定します。 

パネルジドウ 
フツキ 

On/Off 

本製品のオンライン/オフライン 
状態を自動で切り替えるときは 
On に設定します。 

セツテイロツ 
ク 


Off/On 

操作パネルをロック（操作禁止） 
するときは On に設定します。 

On 設定時に、「パスワードセツテ 
イ」と表示されるので、パスワー 
ドを入力します。 

リプリント 


Off/On 

再印刷を使用するときは On に設 
定します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定 メニュー 

サブ 設定 

メ ニュー 

設定値 

説明 

インタフエー 
ス 

センタク 

ジドウ/ USB / ネットワーク 

本製品とコンピュータの接続方 
法を設定します。 

オートインタ 
フェースタイ 

1:5:99ビヨウ 

自動インタフェース選択機能の 
タイムアウト時間(秒）を設定し 
ます。 

バッファ 

レベル1:4:7 

入カバッファ容量をレベル1〜レ 
ベル7の7段階で設定します。 
設定を変更すると「プリンタリス 
タート？」と表示され、本製品が 
再起動します。 


お買い上げ時の初期設定値を太きで示します。 



4インサツメニュー 


設定 メニュー 

サブ 設定 

ニュー 

設定値 

説明 

エラーカイジョ 


Off /On 

復帰可能なエラーが発生したときに、エ 
ラーから自動的に復帰させる場合は On 
に設定します。 

インジイチ 

X オフセット 

-500:0:500 ドット 

300 dpi 換算で、 EP 刷開始位置(ぺージの 
左上端）を左右方向に-500ドット（左)〜 
+500ドット（右）の範囲で設定できま 
す。 

Y オフセット 

-50:0:500 ドット 

300 dpi 換算で、 EP 刷開始位置(ぺージの 
左上端）を上下方向に-50ドット（上)〜 
+500ドット（下）の範囲で設定できま 
す。 


お買い上げ時の初期設定値を太きで示します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


4ネツトワーク 


設定 メニュー 

サブ 設定 

メニユー 

設定値 

説明 


IP シユトクホウホウ 

ジドウ /S ね tic/RARP/ 
BOOTP / DHCP 

IP の取得先を設定します。 


IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]. 

IP アドレスを設定します。 


サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]. 

サブネットマスクを設定しま 
す。 

TCP/IP セツテイ 

ゲートウエィ 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]. 

ゲートウェイのアドレスを設 
定します。 


IP セツテイリトライ 

0:3:32767 

IP 取得時のリトライ回数を設 
定します。 


APIPA 

On /Off 

APIPA 機能を使用するときは 
On に設定します。 


IPv6 

Off /On 

IPv6 を使用してネットワー 
クに接続するときは On に設 
定します。 

ィーサネット 


ジドウ/ 100 B-FD/ 

100 B-HD/10B-FD/ 
10B-HD 

イーサネットの通信速度を設 
定します。 

LAN セツテイリ 
セット 



本製品のネットワーク設定を 
工場出荷時の設定に戻します。 
「初期設定」の「ネットワーク設 
定をリセットする」を 
参照してください。 


お買い上げ時の初期設定値を太きで示します。 


4リセットメニュ ー 


設定 メニュー 

説明 

プリンタリセット 

本製品内部のメモリーにダウンロードされたマクロデータやフォント 
を消去します。本製品の操作パネルで設定した変更は保持されます。 

コ^ジ 3 ウ リセット※"^、※2 

本製品の操作パネルで設定した変更を含め、ほぼすベての設定をエ 
場出荷時の設定に戻します。「初期設定」の「一部の設定を除いて設定 
をリセットする」 田 を参照してください。 


《1「セイヒンジョウホウ」は初期設定には戻りません。 

《2ネットワーク設定はリセットされません。ネットワーク設定をリセットしたい場合は、「ネッ 
トワーク」一 「LAN セツテイリセツト」よりリセットしてください。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


4ガシツホセイメニュー 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

設定値 

説明 

イロホセイ 

イロホセイジッシ 


色補正を実行します。 

リセット 


実行した色補正を初期設定に戻 
します。 

ジドウイロズ 
レホセイ 

イロズレホセイジッシ 


色ズレ補正を自動で実行しま 
す。 

ホセイヒンド 

ヒクイ/フ、ソウ/タカ 
イ / Off 

色ズレ補正を自動で実行すると 
きの補正頻度を設定します。 

IdfegA . 

シュドウイロ 
ズレホセイ 

イロズレチャートイン 
サツ 


色ズレ補正を手動で実行すると 
きに、補正値を参照するための 
「色ズレチャート」を印刷しま 
す。 

ホセイチニュウリヨク 

1マゼンタ =### 

2シアン =### 

3イエロー =### 

4マゼンタ =### 

5シアン =### 

6イエロー =### 

7マゼンタ =### 

8シアン =### 

9イエロー =### 

「色ズレチャート」を参照し、補 
正値を設定します。 田巧 

ドラムクリー 
ニング 

印刷した用紙に細かい白や色の点が付くようになった場合、ドラムユニットをク 
リーニングしてください。 

「ドラムユニットをクリーニングする」の「巧れが付く場合」を参照してく 
ださし、。 


お買い上げ時の初期設定値を太字で示します。 
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初期設定 参 


巧巧投定 


本製品は、工場出荷時にはすでに設定されています。これらの設定を「初期設定」と呼びます。 
初期設定は、お客様の使いかたに合わせて変更することができます。 

「操作パネルのモードと設定メニュ ー 」を参照してください。 


本製品の設定をリセットして初期設定に戻す方法には、 3 つのレベルがあります。 
• ネットワーク設定をリセット 
• 一部の設定を除いて設定をリセット 
• すべての設定をリセツ higggtw 


-あらかじめ初期設定の設定値を変更しておくことはできません。 
-ページカウンタの数値はリセットされません。 


4ネツトワーク設定をリセツトずる 

IP アドレス情報など、すでに設定しているネットワークの情報は次の手順でリセットできます。 



户 / のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼7 センタク &0 K ホ''タン 


ム または^を押して■■ネットワーク J を選択し、 

^( OK ) を押しまず。 

ネットワ-ク 


〇 またはを押して IAN セッテイリセット J を選択 

し、 d ( OK ) を押しまず。 

LAN セッテイリセット 


4 d ( OK ) を押しまず。 

本製品が再起動します。 

グリンタリスタ-卜？ 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


皆 I 
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初期設定 参 


4一部の設定を除いて設定をリセットずる 

一部の設定を除いたプリンタ設定を、次の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。 

リセットされない設定は、「インタ フエース」 、「ヒヨウジゲンゴ」、「リプリント」、「ホセイチ ニユウ 
リヨク」、「セッテイロック」、セキユリティ機能ロック2.0、ネットワーク設定です。 


づ づ のいずれかを押しまず C 


イ刈ツテ•巧ス 


モードメニューが表亦:されます。 


▼ 


▲▼7 センタク &0 K ホ''タン 



ム またはを押してセットゾニユ ー J を選択し、 

リセットた 1- 

j ( OK ) を}甲しまず。 



〇 または^^^を押して■■コウジョウリセット J を選択し、 

] ウシ'' ヨウリセット 

j ( OK ) を押しまず。 



* d ( OK ) を押しまず。 

0 K ? 




皆 I 
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初期設定 参 


ずべての設定をリセツトずる 

本製品のすべての設定を、次の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。 


^ 本製品から LAN ケーブルをはずしまず。 

LAN ケーブルを接続したままの場合、 IP アドレス情報などのネットワーク設定がリセットされない 
ことがあります。 



一 長/ のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


〇 またはを押してセット乂ニュー J を選択し、 

^( OK ) を}甲しまず。 

リセットた 1- 


今 と囚 (CanceO を同時に押しまず。 

グリンタリセット 


3 r セッテイリセット J と表示まれたことを確認し、 

^( OK ) を押しまず。 

セッテイリセット 


C ^( OK ) を押しまず。 

本製品が再起動します。 

グリンタリスタ-卜？ 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


皆 I 
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色補正 • 


を補正 


#色補正 

各色の色合いは、温度や湿度など本製品の設置環境により異なります。 

色補正は、色合いを自動で改善します。 

Windows® プリンタドライバを使用して印刷する場合は、 Windows® プリンタドライバで色補正を 
実行する必要があります。「色補正」 iggg^ を参照してください。 

Macintosh プリンタドライバを使用して印刷する場合は、ステータスモニタで色補正を実行する必 
要があります。ステータスモニタの起動後、メニューバーの[コントロール]から[色補正]をクリツ 
クしてくださし N。 ステータスモニタの起動方まは、「ステータスモニタの使用方法1 13^^ を参照 
してください。 
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色補正 • 


si 色補正リセッ h 

色補正の設定値をお買い上げ時の設定に戻すには、次の手順でリセットします。 


づ づ のいずれかを押しまず C 


インサツテ•キマス 


モードメニューが表亦:されます。 


▼ 


▲▼テ'センタク &0 K ホ''タン 


^ またはを押して^ガシツホセイ乂ニュー J を選択 
し、 d ( OK) を押しまず。 


す 


またはを押して^イロホセイ J を選択し、 


a (OK) を押しまず。 


4 またはを押して f リセット J を選択し、 
^(OK) を押しまず。 


^ づ (〇のを押しまず C 


力'' シッ师ィたュ - 


傭、セイ 


リセット 


0 K ? 


ま全 


準備 



ドライバ 


户刷 


户リ觸 

(八テナンス 


眉ったときは 



皆 I 
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自動色ズレ補正 • 


自動をズレ補正 


色ズレ補正 

色ズレ補正は、色ズレ（各色間の印字位置ズレ）を自動で改善します。 
色ズレ補正の補正頻度は、変更することができます。 


_ ^ _ 

長/ のいずれかを押しまず。 

モ ー ドメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼7 センタク &0 K ホ''タン 


ム またはを押して^ガシツホセイ乂ニュー J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 

力'' シツ帅イたュ- 


〇 またはを押しての'ドウイロズレホセイ J を選択 

し、 d ( OK ) を押しまず。 

シ''ドウイロス'' 14 セイ 


今 またはを押して r イロズレホセイジツシ J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 

イロス'' 14 セイシ' ツシ 


3 ^( OK ) を押しまず。 

0 K ? 



户 刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


皆 I 
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自動色ズレ補正 • 


色ズレ補正頻度 

色ズレ補正頻度は、色ズレ補正を自動で実行するときの補正頻度を設定します。 


づ づ のいずれかを押しまず C 


インサツテ•キマス 


モードメニューが表亦:されます。 


▼ 


▲▼テ'センタク &0 K ホ''タン 


^ またはを押して^ガシツホセイ乂ニュー J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 


力'' シッ师ィ XII - 


〇 またはを押して^ジドウイロズレホセイ J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 


シ''ドウイロス'' 14セイ 


5 またはを押して色ズレ補正頻度を選択し、 
^( OK ) を押しまず。 

色ズレ補正頻獄ま、「ヒクイ」「フツウ」「タカイ」「〇斤」の中から選択できます。 


ヒクイ 


ま全 


準備 


_ 典 _ 


4 またはを押して T ホセイヒンド J を選択し、 

社ィヒント、、 



ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 
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手動色ズレ補正 • 


手動をズレ補正 


手動で色ズレ補正をするときは、まず「色ズレチャート E 口刷 1 凸巧心 を参照して色ズレチャートを 
印刷します。その後、色ズレチャートを参照し、色ズレ補正値を設定します。設定方法は、「色ズレ補 
正入力」を参照してください。 

色ズレチャート印刷 

手動で色ズレ補正をするときの補正値を参照するための色ズレチャートは、次の手順で EP 刷します。 



' のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼7 センタク &0 K ホ''タン 


ム またはを押して^ガシツホセイ乂ニュー J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 

力'' シツ帅イたュ- 


〇 またはを押して^シュドウイロズレホセイ J を選 

択し、 d ( OK ) を押しまず。 

シ1ドウイロス'' 14セイ 


A またはを押して W ロズレチヤートインサツ J を 

選択し、^ ( OK ) を押しまず。 

色ズレチャートが印刷されます。 

イロス'' レチヤ-トインサツ 
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手動色ズレ補正 • 


色ズレ補正入力 

色ズレチャートを参照し、色ズレの補正値を設定することができます。 
色ズレチャートは事前に E 口刷しておいてくださし 



' のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼テ'センタク &0K ホ''タン 


ム またはを押して^ガシツホセイ乂ニュー J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 

力'' シツ帅イたュ- 


〇 またはを押して^シュドウイロズレホセイ J を選 

択し、 d ( OK ) を押しまず。 

シュドウイロス'' 14 セイ 


今 またはを押して^ホ七イチニユウリヨク J を選択 
し、 d ( OK ) を押しまず。 

社イチニユウリヨク 

m 

5 色ズレチヤートの内容を確認しながら、補正値を入力しまず。 



6 ^ ( OK ) を押しまず。 
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メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 
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プリンタ設定一覧の印刷 • 


プリンタ投定 一 K の巧期 

本製品の設定メニューと設定値のリストは、次の手順で印刷します。 


長/み" のいずれかを押しまず。 

モードメニューが表示されます。 

▲▼7センタク &0 K ホ''タン 


インサツ テ、、 巧ス 

▼ 


之 またはを押して^七イヒンジョウホウ J を選択し、 
^( OK ) を押しまず。 


セイヒンシ ' ヨウホウ 


〇 または^を押して■■プリンタセツテイインサツ J を 
選択し、^ ( OK ) を押しまず。 

設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


1 。リンタセッテイインサツ 




声 引 
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テストページの印刷 • 


テストぺージの巧期 

テストぺージは、次の手順で印刷します。 


長/づ r 


k のいずれかを押しまず< 


インサツテ、、巧ス 


モードメニューが表亦:されます。 


▼ 


▲▼7センタク &0 K ホ''タン 


または^を押して■■七イヒンジョウホウ J を選択し、 [セ化バ、が約 
， ( OK ) を押しまず。 - 


または^を押して■■テストぺージインサツ J を選択 f テストへ。、‘、、ィンサッ 
し、^ ( OK ) を押しまず。 - 

テストページが印刷されます。 


プリンタドライバからの印刷方法 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニユーから[設定]—[プリンタ]の順にクリックしま 
す。 

Windows Vista ⑥の場合は、[スタート]メニユーから[コントロールパネル]をクリックし、[ノ、一 
ドウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

③ 「 Brother HL - 3040 CN series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある 
I テストパ-ジの En 刷の J をクリックします。 
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プ y ンタドライ /X 


プリンタドライノ V について .3-2 

Windows ® 用プリンタドライバを設定ずる ..... 3-3 

Windows ® プリンタドライパ'の設定方ミ去 .3-3 

Windows ⑥プリンタドライバの設定内容 .3-5 

Macintosh 用プリンタドライバを設定ずる ...3-28 

Macintosh プリンタドライノ\：の設定方ミ去 .3-28 

プリンタドライバのアンインス!ル .3-38 

Windows ⑥用プリンタドライバのアンインス I -- ル ..... 3-38 
Macintosh 用プリンタドライバのアンインス!ル .....3-38 


操作パネル 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


眉ったときは 


声 引 
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プリンタドライ八について 


プリンタドライバとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、プリンタの各機能や 
動作を設定するためのソフトウェアです。 

Windows ®/ Macintosh のプリンタドライバは CD - ROM からインストールまたは、サポートサイト 
(ブラザーソリユーションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードすることがで 
きます。 

最新のプリンタドライバは、サポートサイト（ブラザーソリユーションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン ロードできます。 

表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンタドライ 
バの機能の詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

Windows ® 用プリンタドライバ 

• Windows ® プリンタドライバ . CD - ROM メニユーの「プリンタドライバのイ 

ンストール」からインストールできます。 
「 Windows ® 用プリンタドライバを設定する」 
135154. を参照してください。 

Macintosh 用プリンタドライバ 

• Macintosh プリンタドライバ . CD - ROM メニユーの「プリンタドライバのイ 

ンストール」からインストールできます。 
「 Macintosh 用プリンタドライバを設定する」 
を参照してください。 

Linux ® 用プリンタドライバ 《 Linux 用プリンタドライバは英語のみの対応となります。 

• LPR プリンタドライバ、 CUPS プリンタドライバ••ぃ サポートサイト （ブラザーソリユーションセ 

ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 力、ら 
ダウンロードできます。 



Windows ® 
プリンタドライバ 

Macintosh 

プリンタドライバ 

LPR/CUPS 

プリンタドライバ 

Windows ® 2000 Professional 

Windows ® XP Home Edition 

Windows ® XP Professional 

Windows Vista ® 

Windows Server ® 2003 

Windows Server ® 2008 

Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Windows Server ® 2003 x 64 Edition 

O 



Mac OS X 10.3.9 が降 


O 


Linux 



O 


《1付属の CD - ROM 内のリンクからダウンロードすることもできます。 CD - ROM 内のリンクから 
ダウンロードするには、「その他のインストール」をクリックし、メニューの 「 Linux をお使いの 
お客様」をクリックします。インターネットへ接続が必要です。 
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プリンタドライバについて 





























Windows ® 用ブリンがライパ锁定する 


コンピュータのデータを本製品から印刷するときは、プリンタドライバで各種の設定ができます。 

• このセクシヨンの画面は、 Windows ® XP の画面です。コンピュータ画面は、ご使用のオペレーテイ 
ングシステム ( OS ) によつて異なります。 

-最新のプリンタドライバやその他の情報は、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードまたは入手できます。 


Windows ® プリンタドライ八の設定方法 

プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は 」迪邸が I または 
つを クリックして、その設定を有効にしてください。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]ゾニューから[印刷]を選択しまず C 


之 [印刷]ダイアログボックスのプリ 
ンタ名から ^Brother 
HL -3040 CN seriesj を選択し、 

I ブ□パティの I をクリックしまず。 

プリンタドライバの設定画面 「Brother 
HL - 3040 CN series のプロパティ」ダイア 
ログボックスが表示されます。 


|4 こ • 

^ アイドぶ 


プリンタ 
プリン贿 
がお 
巧謂 
巧所 
] タント 
E [1 刷範囲 
@ すべて(か 
〇 現をのページの 


Brother HL- 孤 40CN series 


プ□バティが 


- 

Brother HL-3040CN series 
IP_192.1.1.1 


〇 ページ指定を): [ 


1.3.6 のようにパージをちをカンマで区切って指定 
するか、 4-8 のようにパージ範囲を指ミにくださ 
い。 


巧刷巧を〇^；):[文ま 


巧刷おち (E): I すぺてのページ I 


〔オプションり )… I 


プリンタの検ま(が… 


□ファイルへ化力が 
□ 手差し雨面げ刷を） 


En 刷部数 
部数に)： 


¢1 


巧が 


囚が単位でが刷の 


化ホ/捕小 

1巧あたりのペ-ジ画)：|1ペ-ジ 
巧紙サイズの指ちを)：牢おちねし 


0K 〕I 閉じる ] 


- 

プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニユーから表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スターりメニユーから[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows ® 2000の場合は、に夕ート]メニューから駿定]—[プリンタ]の順にクリックします。 
Windows Vis ね⑥の場合は、[スタート]メニユーから[コントロールパネル]をクリックし、[八一 
ドウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

③ 「Brother HL - 3040 CN series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I ep 刷 i 禪取.. | 

をクリックします 。 「Brother HL - 3040 CN series 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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Windows ® 用プリンタドライノくを設定する 


































































Windows® プリンタドライバの設定方法 ♦ 


〇 る項目を設定しまず C 


H Brother HL - 3040 CN series のブ日パティ 


設定内容の詳細は 「 Windows ® プリンタド 
ライバの設定内容」 135154. を参照してく 
ださい。 


m 


用巧サイス'': A 4 
210 X 297 mm 
<8.3 x 11.7 インず） 

用紙巧頭：まほ巧 
宜目拽：1 

Efl 刷品宵：巧準お孤 X 如 I 
キお]巧面 Ef] 刷/小冊子 Efl 
なし 

化大衍小：オフ 
巧かし Ef ] 刷：オフ 
セキュリティ Efl 刷：オフ 


I サが售 — I 


11 


巧化サイス''を） 
印刷の向き 
が数を） 

巧紙巧彌 Cl ? 

Efl 刷品ち(が 
カト/モノウ□(凹） 


@游の 〇货(じ 

□麵 」部単位を） 


[標準 ¢600 X 600 dpi) 


キか両面巧刷/小冊子印刷(を 


給紙方;'去 

1 V— / 巨© 

2 V— /目 lU 段り〉 


圓 お-/モノウ日自货切換 


雨面巧刷設ミが 


〔 お常こ戻す电 ） I 


〔— ……那 - ] 1 ゎンセル ] 1 ur ( H > ] 




L 郎 I をクリツクしまず。 

各タブで変更した設定が確定されます 。 I OK I をクリックすると、[印刷]ダイアログボックスに 
戻ります。 




I 辛みとル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイアログボック 
スに戻ります。 

お買い上げ時の設定に戻ず場合は、手順3で I 概 i じ戻す昭 I をクリツクしてから I OK I をクリツ 
クします。 


操作パネル 
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Windows ® 用プリンタドライノくを設定する 

















































































Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


Windows ® プリンタドライパの設定内容 


プリンタドライバで設定•変更できる項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム （ OS ) によっては利用 
できない項目があります。また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、ア 
プリケーシヨンソフト側の設定が優先されます。 


4 [基本設定]タブでの設定頃目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。) 


① 用紙サイズ： 

② 印刷の向き： 

③ 部数： 

④ 用紙種類： 

⑥巧刷品質： 

⑥ カラー/モノクロ： 

⑦ レィアウト： 

⑧ 手動両面印刷/小冊子印刷： 
③給紙方法： 


I OK I をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準(初期）設定に戻すときは 、 I 4 胃準じ:^がが I をクリックします。 


ま全 


準備 


操作パネル 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 




プリンタドライバの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの 
設定は、イラストをクリックして変更することもできます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


①用紙サイズ 

用紙サイズの選択では、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。 

必要に応じて、横 76.2 〜215.9 mm X 縦116.0〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもで 
きます。プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 


巧紙サイス唯) 


定義… 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を得る 
ためには、適切な厚さの用紙をご使用ください。 


MT —ち童サイス i 


占スウム巧骗サイスち曲) 


単化 货 bini 邸！ 〇 イン子 Q ) 

幅 ( W ) [76.2-215.9] 

高さ 拒） [ 116.0 -406.4 ] 


巧巧に）_肖 If まに）」 


1 OK II 

キトンセ)レ 

1 1 

叫が 〔山 1 


76.2 


116.0 


-アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用の 
アプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してくださし^。何も印刷されないこ 
とがあります。 


②印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 


ED 刷の向き 


硬髓の 〇 巧 (U 


縦 

横 


1 



1 
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Windows ® 用プリンタドライノくを設定する 








































Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


感部数 


印刷する部数 (1 〜 999) を入力します。 


部数(岛 


] C □部単 f 立た) 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印 
刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ぺージが選択さ 
れた部数だけ EP 刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



續用紙種類 


次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種類を 
設定してくたさい。 


「普通紙」： 

「普通紙(厚め)」: 
「厚紙」： 

「超厚紙」： 
「封筒」： 

「封筒(厚め)」： 
「封筒(蓮め)」： 
「再生紙」： 

「八ガキ」： 
「ラベル紙」： 


普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙」「八ガキ」を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合 
封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 

再生紙に印刷する場合 

はがきに印刷する場合 

ラベル紙に印刷する場合 


感印刷品質 

印刷品質を次の2種類から選択します。 

「標準 (600 X 600 dpi )」 ：通常の印刷にお勧めします。 

比較的速い時間で、品質の良い印刷ができます。 

「きれい (2400 dpi 相当）」：より品質の良い巧刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、各ピクセルの階調性が向上するため、写真等の印刷に適 
しています。 

ただし、 EP 刷データが大きくなるため、印刷処理やデータ転送に時間がか 
かり、「標準 (600 X 600 dpi )」 よりも印刷にかかる時間が長くなります。 


選択する「印刷品質」によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、時間が 
かかりますが、印刷品質を下げると、印刷時間が早くなります。 

「きれい (2400 dpi 相当）」を選択して印刷したときに「メモリーガイッパイデス」と表示されたとき 
は、本製品のメモリを増やしてくださし N 。 詳細は、「メモリ ( SO - DIMM ) の増設方法」を参照 
してください。 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 参 


( D カラー/モノクロ 

印刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 

「カラー/モノクロ自動切換」：ドキュメント内を検索して、カラーデータのあるぺージはカラー設定 

に、カラーデータのないページはモノクロ設定に、ページ単位で自動に 
切り換えて印刷します。ただし、ご使用のデータが見た目はモノクロ 
文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合には、 
カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印 
刷することがあります。この設定を選択した場合は、印刷が若干遅く 
なります。 


11163^11- 

カラートナーを消費したくない場合（モノクロ印刷の際）には「モノクロ」を選択することによりブ 
ラックトナーだけで印刷することができます。また、シアン、マゼンタ、またはイェローのトナーが 
なくなった場合についても「モノクロ」を選択するとブラックトナーがなくなるまでモノクロ印刷 
を続けることができます。 


「カラー」： カラーで EP 刷する場合に選択します。 

「モノクロ」： モノクロ（黒とグレースケールのテキストやオブジェクトのみで作成 

されたもの）で印刷する場合に選択します。カラーで作成した文書を 
モノクロで印刷すると、256階調のグレーで印刷されます。 

[ - キ旣設定呀… - 1： より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「設 

定」ダイアログボックスで設定を変更します。 

設定の詳細 



①カラー設定：次のカラー設定が選択できます。 


-標準 . 標準の色合いで、文書を印刷します。 

• 鮮やかな色合い- •• 鮮やかな色合いで、文書を印刷します。 

-自動切換え . プリンタドライバカ《、自動で上記2つのモードを切り替えて 

印刷します。 

• なし . 色合いの変更無しで、文書を印刷します。 


[ IS ミを)... ] 

「標準」または「鮮やかな色合い」を選択したときに、明るさ、コントラストなど、さ 
らに色合いを調節したい場合はこのボタンをクリックし、表示される「カスタム設 
定」ダイアログボックスで設定を変更します。 

「カスタム設定」ダイアログボックスによって調節した明るさ、コントラスト等の 
設定値、およびプレビュー画面として選択した画像は、「パラメータセットファイ 
ル」として保存することができます。このファイルを使って、例えば別のコン 
ピュータにインストールした 「 HL - 3000 series 」プリンタドライバに対し、同一設 
定にすることができます。 



[ i 売み込みの... ] 

「パラメータセットファイル」を読み込んで、上記各設定値、およびプレビュー画面 
用画像を、ファイルに格納されたデータに変更します。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


[ きき化し昭" I 

上記各設定値、およびプレビュー画面用画像データを、指定したファイル名で、「パ 
ラメータセツトフアイル」として保をします。 

カスタム設定 



• 明るさ . スクロールバーを右へ移動させ数きを増やすと、より明るくなった 

印刷結果が得られます。数きを減らすと、より暗くなった印刷結果が 
得られます。 

. コントラスト……スクロールバーを右へ移動させ数きを増やすと、コントラストが強く 
なり、暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく EP 刷されます。 
数きを減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の 
差が少なくなった印刷結果が得られます。 

•ホ . ホの色要素を増減させた印刷結果が得られます。ホが弱くなると、シアン 

が強くなります。 

•緑 . 緑の色要素を増減させた印刷結果が得られます。緑が弱くなると、マゼン 

夕が強くなります。 

•青 . 青の色要素を増減させた印刷結果が得られます。青が弱くなると、イエ 

ローが強くなります。 

-彩度 . スクロールバーを右へ移動させ数きを増やすと、より際立った色の印刷 

結果が得られます。 

数きを減らすと、より鮮やかさのなくなった印刷結果が得られます。 

• I 童誦 … I ••• プレビュー画面の画像を変更することができます。ただし、表示でき 

るのはビットマップファイルのみです。 

• I EP 刷を ） I ... プレビュー画面に表示されている画像が E [] 刷できます。 

②「グレーの印刷を改善する」：グレーの部分の印刷に他の色要素が加わり、満足な印刷結果が得ら 

れない場合に、チェックボックスをチェックします。 




インテナンス 


困ったときは 


③「黒色を強調して印刷する」：黒部分に十分な濃度の印刷結果が得られない場合に、チてックボッ 

クスをチェックします。 

黒部分を全トナーを用いて印刷します。 



④「細線の印刷を改善する」: 


グラフなどの図形において、描画される線を太くします。 

印刷された細線が細い場合は、このチェックボックスをチェックす 
ることで改善される場合があります。アプリケーションソフトに 
よっては、チてックしても改善されない場合があります。 


声 引 


⑥「パターン印刷を改善する」：グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷されたパ 

夕ーンがコンピュータの画面上に表示されたものよりも細かい場 
合はこのチェックボックスをチェックすることで改善される場合 
があります。 

アプリケーシヨンソフトによっては、チェックしても改善されない 
場合があります。 


3-9 Windows ® 用プリンタドライバを設定する 




















































Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


(?) レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することができます。 

レイ7ウト喧） 

V —/ 抑 II !巧(巳） 

化切り诚(昼） 



ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ(最大25ぺージ)を1枚の用紙に巧刷するときは、ぺージの並 
び順、を選ぶことが出来ます。 


レイアウト/ページの順序を使用したときの例 


レイアウト 


2ぺージ 


4ぺージ 


ページの順を 


ん力、 b 右 


左上から石 


左上から下 


右上から左 


右上から下 


印刷結果 


2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 



4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


区 

3 

巨 

3 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


区 

3 

区 

3 


4ページを縮小して1枚の用紙に巧刷します。 


2 


3 


4 


区 

1 \ 

区 

3 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 


3 


4 


区 

1 \ 

区 

3 


ま全 


準備 


操作パネル 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページ(最大25ページ)を1枚の用紙に印刷するときは、各ページの 
境界に実線または点線の境界線を入れることができます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


漫)手動両面印刷/か冊子印刷 


両面印刷やル冊子のような印刷物を作ることができます。 


キ旣雨面 Efl 刷 / S j 、冊子 Efl 刷屯） I なし _ 

雨面 Efl 刷設定^. 


■■なし」： 

「手動両面印刷」： 
「ル冊子印刷」： 


雨面 Efl 刷設ち蜡… 


用紙の片面に印刷します。両面印刷やル冊子印刷を行いません。 

手動両面印刷をするときに選択します。 

両面印刷機能とレイアウト機能の「2ペー义 （2 ページ分を1枚の用紙で印 
刷）を組み合わせて、小冊子のような印刷物を作るときに選択します。 

より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される「両面印刷 
設定」ダイアログボックスで設定を変更します。 


両面印刷の設定ができ、6種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」を参照してください。 

両面印刷設定の詳細 



①織じ方 

印刷の向き、縦または横など6種類の綴じ方があります。 

ル冊子印刷の場合は、「左綴じ」「右綴じ」の2種類のみ選択できます。 


左綴じ 



上綴じ 上綴じ（反転なし) 



3 


3 


ち綴じ 



下綴じ 下綴じ（反転なし) 





户 用!! 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 


②織じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


( t 給紙方法 

給紙するトレイを選択します。 

給紙おも 

1 、し ゲ 目の 
2 V —/ 目お陪哈） 


白旣遇巧 


、し/目と同一 


「自動選択」： 本製品が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「記録紙トレイから 

普通紙や再生紙を EP 刷する」を参照してください。 

「手差し」： 手差しスロットから普通紙、封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択しま 

す。「手差しスロットから普通紙や再生紙を印刷する」を参照してく 
ださい。 


また、1ページ目と2ページ目が降で給紙方法を切り替えることができます。 


「1ぺージ目」： 

「2ページ目が降」 


1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

2ページ目が降を印刷するときの給紙方法を設定します。 


操作パネル 



メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


[拡張機能]タブでの設定項目 




アイコンをクリックして、次の項目を設定 • 変更することがきます。 


① 拡大縮小： 

② 上下反転： 

③ 透かし印刷を使う： 

④ 日付•時刻 ’ID を印刷する： 

⑥ト ナー 節約 モー ド： 

⑥ セキュリティ EMU : 

⑦ 設定保護管理機能^^: 13»^ 

⑥ューザー認証 laKaisW 

③その他特殊機能： iJcgaiW 


《1プリンタドライバの設定画面を「スタート1メニューから表示した場合 ( 田な心 参照）に設定で 
きる項目です。 

I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準(初期）設定に戻すときは 、 I 惜準じ戻す昭 I をクリックします。 

プリンタドライバの設定画面左側に現在の設定が表示されます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


①拡大縮小 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更し、印刷できます。 

お太棉小 

〇 Efl 刷巧紙サイスた合わせますに） 

A 4 V 

Of 壬意た串じ日- 4 邮35](り 
〇〇〇 I こ 


「オフ」： 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

「印刷用紙サイズに合わせます」：文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合 

は、「印刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サ 
イズ」で選択した用紙サイズに拡大縮ルして EMU します。 


「任意倍率」： 「任意倍率に5 — 400%]」で設定した倍率で印刷します。 

②上下反転 

チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 


感透かし印刷を使5 


ロゴやテキストを透かしとして文書に入れることができます。あらかじめいくつか透かしが登録さ 
れています力《、ビットマップファイルまたはテキストファイルを作成して使うことができます。 
チェックボックスをチ X ックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて巧刷できる 
ようになります。また、選択した透かしは編集することもできます。 

チェックボックスをチェックし 、 I 記ち邸. J をクリックすると、透かし印刷設定ダイアログ 

ボックスが表示されます。 

透かし印刷設定の詳細 



①透かし設定 

使用する透かしを選択します。 _^ 

I 漏集断 I をクリックすると、「透かし印刷編集」画面が表示され、透かしのサイズや 
ぺージ上の位置を変をすることができます。新しい诱かしを追加したい場合は、 [ 剧 D 蜡 1 をク 
リックし、にタイル]の快きを使う]または[ビットマップを使う]を選択します。 

I 肖 Ij 蹄(じ I をクリックして表示される確認メツセージの I (おが I をクリックすると、選択し 
た透かしを削除できます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


②透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過して透かしが印刷されま 
す。これをチェックしていないときは、文書の一番上に透かしが印刷されます。 


「透過巧刷ずる J をチェックした場合 


「透過 EP 刷ずる J をチェックしていない場合 


あいなお 



あいおお 

A B C D E 



A B C D E 

1 2 3 4 5 



12 3い 

あいなお 



あいこ、欠お 

A B C D E 



ABODE 

1 2 3 4 5 



^ン 3 4 5 

あいう又お 



あいう又お 

A B C D E 



A B C D E 


③袋文きで印刷する 

透かしの輪郭のみを巧刷したいときは、「袋文きで印刷する」チェックボックスをチェックします。 


「袋文字で印刷ずる J をチェックした場合 「袋文字で印刷ずる J をチェックしていない場合 


ホ、 



ぶ* 

C ぐ 



滅 


④透かし印刷設定 

「透かし印刷設定」には、次の選択項目があります。 


「全ページ」： 

「開始ぺージのみ」： 
「2ページ目から」： 
「カスタム」： 


全ページに透かしが印刷されます。 

最初のページにだけ透かしが印刷されます。 

2ページが上の印刷の場合、2ページ目が降に透かしが印刷されます。 
各ページに対し別々の透かし設定ができます。 

「透かし印刷カスタム設定」を参照してください。 


透かし印刷カスタム設定 

各ぺージに対して別々の透かしの設定ができます。「透かし印刷設定」で「カスタム」を選択し 
たときのみ有効になります。 


通かし Efl 刷占スうム設ミ 
ペー-八每 


う仆ルの 


^ I 记加》(互 ） I 
I « 肖 I 聯の I 


V -ゲを） う仆ル 

——設定テーブル 


設定テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

1. 「ページ」から設定したいページを入力します。 

ページ設定として番号が外に「その他のページ」が選択できます。 

2. 「タイトル」から使用したい透かしを選択します。 

選択したページに透かしを付けたくない場合は、「なし」を選択します。 

3. [ 追加》(互）1 をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


設定の削除 

1. 設定テーブルから削除したいページの設定を選択します。 

2. [ « mm I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「透かしを入れて印刷するを参照してく ださい。 

透かし印刷編集の詳細 



① 位置 

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。 

② スタイル 

新しく追加する透かしが、文きかビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、「透かし選択」に表示されま 
す。 

④ 义字 

透かしの文きを「表示内容」に入力して、「フォント」、「スタイル」、「サイズ」を選択し、「色の 
設定」を設定します。 

⑥ビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメ~ジのファイル名を入力するか、 I 韋昭娜 ... I をク 

リックして、ビットマップファイルを指定します。 

「拡大•縮ル」でイメ ージのサイズ(25%〜999%)を設定します。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


續日付•時間 ’ID を印刷ずる 

日付、時間および ID を自動で文書に入れて印刷することができます。 

拡張機能タブのウィンドウで「日付•時間 ’ID を E 口刷する■をチェックし I 目 S ぉが 1 をク 

リックすると、[日付•時間 ’ID を印刷する]ダイアログボックスが表示されます。日付、時間および ID 
の書式や印刷位置、 EP 刷モードの各項目を設定してください。 



感トナー節約モード 

トナーの消費量を減らすことができます。 

トナー節約モードで印刷すると、 EP 刷物が明るく見えます。 

写真やモノクロ画像を印刷する場合は、「トナー節約モード」をおすすめしません。 



( D セキュリティ印刷 

本製品に文書を送信するときに、パスワードで文書にセキュリティをかけ、パスワードを知る人だ 
けがその文書を印刷することができます。文書はプリンタ側で保護されているため、本製品の操作 
パネルからパスワードを入力して印刷します。また、文書にはパスワードと印刷ジョブ名を設定す 
る必要があります。 

セキュリティ文書を作成する場合は 、 I 目 S ミ(む.. 


ティ EP 刷設定」ダイアログボツクスで設定します。 

「セキュリティ印刷」チェックボックスをチェックし、「パスワード （4 お)」、「ユーザー名」と 「 EP 刷 


0 K 


] をクリックします。 


ジョブ名」を入力し、 [ 

詳細は「セキュリティ E り刷について I を参照してください。 


回 策翻!翻画 

が 7 。一 、) m I ] 

E [1 刷ジョプの I 障卽 

半ち其棘宇、あ U 半ちうナのみ入力巧おです。 


メモリ觸 


:] をクリックして表示される「セキュリ けンテナンス 


困ったときは 


声 引 


ュ-ザ-を(曲 
En 刷別]ち(ぶ 


0 K ] I キトンセル )1 ■ U 70( hl )- 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


@設定保護管理機能 

「設定保護管理機能」 ( D [ 設ミ(曲.. 1 をクリックすると、部数巧刷、レイアウト • 拡大縮ル、力 

ラー/モノクロ設定、透かし、日付•時間 ’ ID 印刷のロックをすることができます。 



① パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保 
護対象機能のチてックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更] 
をクリックし、パスワードを設定します。 

② 部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。 


③レイアウト•拡大縮小のロック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定をロックします。もし、レイアウト設定が「2ペー 
ジ」が外に設定されている場合、ル冊子印刷ができなくなります。 

® カラー/モノク□設定のロック 

カラー印刷しないように、モノクロ印刷の設定にロックします。 

⑥透かしの□ック 

現在設定されている透かしの設定をロックします。 


⑥日付•時間 ’ ID 印刷のロック 

現在設定されている日付•時間 • I D 印刷の設定をロックします。 




インテナンス 


困ったときは 



声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


( D ューザー認証 

セキュリティ機能ロックによってコンピュータからの印刷を制限されている場合は、「ユーザー認 
証設定」ダイアログボックスに ID とパスワードを入力する必要があります。 

I 闘''' I をクリックし、表示された「ユーザー認証設定」ダイアログボックスで I D とパス 

ワードを入力してください。 

セキュリティ機能ロックに、コンピュータにログインするために使用しているユーザー名が登録さ 
れている場合は、「ログインユーザー名を使う」チェックボックスをチェックすると、 ID とパスヮー 
ドの入力が不要になります。 



①ログインユーザー名を使う 

「② ID 」 と「③パスワード」の代わりに、コンピュータにログインするために使用しているユーザー 
名で認証します。 



② ID 

セキユリテイ機能ロックで設定されている ID を入力します。 

③ パスワード 

セキユリテイ機能ロックで設定されているパスワードを入力します。 

® 認証内容の確認 

本製品と通信し、現在のコンピュータからの印刷の制限状況を取得して表示します。 
⑥印刷時に認証内容を表示ずる 

毎回印刷開始前に、現在のコンピュータからの印刷の制限状況を表示します。 


⑥印刷時に ID/ パスワードを入力ずる 

毎回印刷開始前に、 ID とパスワードの入力画面を表示します。 

— 

ユーザー認証を行うには、本製品でセキュリティ機能ロックを On に設定し、認証を行うログイン 
ユーザー名や ID •パスワードをあらかじめ設定しておく必要があります。 

詳細は、「画面で見るマニュアル(〜ネットワーク設定編〜)」を参照してください。 



声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


( t その他特殊機能 

I 細た特關點哪 ... 1 をクリックすると、[その他特殊機能]ダイアログボックスが表示されます。 




次の印刷機能を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。) 


操作パネル 


色補正：^^ 


リプリントを使用： 


スリープまでの時間： 


印刷結果の改善： 

iggggcW 


《1プリンタドライバの設定画面を[スタート1メニューから表示した場合 ( 田な 参照）に設定で 
きる項目です。 

I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準(初期）設定に戻すときは 己 H 重！！ □ をクリックします。 




声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


色補正 


モの化ちを巧を 


その化特殊颗おを） 


わリントを情吊 
スリ-]守で卿寺間 
E [1 刷捐果のけ善 


〕巧得した I 障卽で補正する(山 


色補正を閱おするを)... 


I 惜準じ戻すし D ) 


〕〔 キトンセル I [ ■^ル7。か） 


各色のトナーの出力濃度は、お使いの環境、時間の経過や使用頻度による変化、また本製品の個体差 
によって、異なることがあります。 

この機能は、本製品に記録されている各トナーの濃度特性の測定情報を元に、色補正を行い、 EP 刷結 
果を改善します。 

取得した情報で補正ずる 

プリンタドライバが測定情報の取得を実行し、取得に成功した場合は、このチェックボックスが自 
動でチェックされます。 

測定情報を元に色補正を行いたくない場合は、チてックをはずしてください。 


色補正を閲おするを)... 


ま全 


準備 


操作パネル 



\ 印刷 


このボタンをクリックすると、本製品は色補正を行い、その後プリンタドライバが各トナーの濃度 
特性の測定情報を取得します。 

測定情報の取得には2分程度かかる場合があります。また、本製品の状態によっては、測定情報の取 
得に失敗する場合があります。 


メモリ觸 


|けンテナンス 
困ったときは 


付録 


声 引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


リプリントを使用 


モの化ちを巧を 


その化特殊颗おを） 


スリ-]守で卿寺間 


E [1 刷捐果のけ善 


わリントを情吊 
□わ リントを情吊晒 


I 惜準じ戻す屯 ） I 


OK ] I キトンセル I I ■ U 7。 出） I 


「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本製品が 
記憶します。コンピュータからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

最後に巧刷した文書を再度印刷したいときは、液晶ディスプレイが「インサツデキマス」表示のとき 
にのに 0) を約4秒押し、表示された「リプリント」メニューから実行します。 

詳細は、「再印刷（リプリント）について」を参照してください。 


• セキュリ^ 


リティ機能ロックカ 《 「0 n 」 に設定されている場合は、再印刷できません。セキュリティ機能 
ロックの詳細は、「画面で見るマニュアル(〜ネットワーク設定編〜)」を参照してください。 

本製品の電源スイッチを OFF にしたり、印刷の中止を行うと、最後に印刷したデータは削除され、 
再印刷はできません。 

本製品に保存したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使用」チェックボッ 
クスのチェックをはずしてください。 

EP 刷するデータが大きい場合は、リプリントできない場合があります。 


操作パネル 




メモリ觸 


乂ンテナンス 


眉ったときは 


付録 


索引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


スソープまでの 時間 



スリープモードは、本製品の電源スイッチを OFF にしているときに近い状態になるため、電力を節 
約できます。 

一定時間本製品がデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替わり 
ます。 

本製品がスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消灯していますが、コンピュータ 
からのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、本製品は自 
動的に復帰し、印刷を開始します。 

操作パネル上の m に 0) を押しても、本製品は印刷可能状態に戻ります。 

「自動設定（インテリジェントスリープ)」：本製品の使用頻度によって、スリープモードに入る最 

も適切な時間を自動的に調整します。 

「プリンタの設定のまま」： 操作パネルで設定されている時間でスリープモードに 

入ります。 

「手動設定」： スリープモードに移行するまでの時間を1分単位で設 

定します。 

印刷結果の改善 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


印刷時の品質を改善することができます。 


用紙のカールを軽減ずる 

印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」を選択することでカールが軽減 
される場合があります。 

改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種類をより薄いものに変更してください。 

トナーの定着を改善ずる 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまラ場合、「トナーの定着を改善する」を選択することで改 
善される場合があります。 

改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種類をより厚いものに変更してください。 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 • 


4 [トレイ設定]タブでの設定項目 

トレイの設定内容やシリアル番号を表示します。 


- 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーの [ EP 刷]から表示したプリンタドライバの設定画 
面では、[トレイ設定]タブが表示されません。プリンタドライバの設定画面は、次の手順で[スター 
卜] メニユ —から表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スターりメニユーから[プリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows ® 2000の場合は、[スターりメニューから!;設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 
Windows Vis ね⑥の場合は、[スタート]^ニユーから[コントロールパネル]をクリックし、[八一 
ドウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

③ [トレイ設定]タブをクリックします。 



I ii 曲が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。 

標準(初期)設定に戻すときは_ 惜準じ戻す(垃 」をクリックします。 

① シリアル番号 

[自動検知]をクリックすると、認識されたシリア J レ番号が表示されます。 
認識されなかった場合は、「-」と表示されます。 

② 自動検知 

自動検知機能は、シリアル番号、給紙方法の設定情報を本製品から取得します。 

自動検知機能は、本製品の状態によっては利用できない場合がありまず。 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


誓 I 


感給紙方法の設定 

自動検出機能によって認識した記録紙トレイと手差しスロットの操作パネルで設定されている用 
紙サイズを表示しています。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


4 [サポート]ダイアログボックスでの設定項目 

プリンタドライバのバージヨンを確認できます。また、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセ 
ンター)にアクセスしたり、現在のプリンタドライバの設定内容が確認できます。 

「サポート1ダイアログボックスは、プリンタドライバの「印刷設を1両面の i サ r - K 山… I を 

クリックすると表示されます。 


7リンうドライが 
がーゲ 3 ン 日 .3 日 
日日 Dec 2008 


Brat tier 

Solutions Center 


Brother Solutions CentertBI.. 
"Brother Solutions Center" 


(http：//solutions.brother.co.ip/) は]-ザ-サド-卜き吊サイトです。 最新がーゲ 3 ンの7リンうドライ がが 
FAQ. トザル シュ- ティ川''、その鸦品をわ情いいただく上でち益な憎幸剛得られます。 


のトウゴをは I ：■め、 


7' うザ-純正消耗品のご莱巧に)... 


儲に巧 H 励腦錢臟禍师励艦 


設定の確記に)... 


パ-叫み肯卽(互)… 


(0)1993-2008 Brother Industries. Ltd. 

All Rights Reserved. 


〕 I 、ル r か ） ] 



① Brother Solutions Center 

クリックすると、サポートサイト（ブラザーソリユーションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
にアクセスします。最新バージョンのプリンタドライバやソフトウエアをはじめ、よくあるご質問 
( Q & A )、 便利な機能紹介、その他本製品をご使用いただく上で有益な情報を提供しています。ぜひご 
利用ください。 

② ブラザー純正消耗品のご案内 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページを表示するこ 
とができます。 

感設定の確認 

クリックすると、現在のプリンタドライバの基本的な設定の一覧が表示されます。 

净バージョン情報 

クリックすると、現在のプリンタドライバのパ'—ジョンが表示されます。 


户 刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


受引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 • 


A Windows ® プリンタドライパをモノクロ®刷に制限ずる 

Windows® プリンタドライバのインストール時に、カラー EP 刷を制限して、モノクロ印刷専用に設定 
を変更することができます。 

付属の CD-ROM のトップメニューで[プリンタドライバのインストール]をクリックし、[カスタム 
インストール]をクリックします。使用許諾契約の内容に同意し、インストールの初期設定終了後、 
「コンポーネントの選択」画面が表示されたら、次の手順に従ってください。 



[設定]をクリックしまず。 


「プリンタドライバ設定」画面が表示され 
ます。 


他にインストールする項目のチェックボックスもチェックしてくださし、。 




■■カラー 印刷 プロテクト J の ■■設定 
ずる J チェックボックスをチェッ 
クし、"■パスワード J と"■確認パス 
つー ド J を入力して、 [ OK ] をク 
リックしまず。 


フリンタトうイが設定 


Bro 化 e かリューシヨンせン々ーリンウ 

1 ちか jd i 

お一巧刷プ□テウト 


(> 設定す 5) 


バスワード 

'^1****** ' 

植 a ! ストド 

1 林林林 1 


0 K キヤシセル I 



. 

• パスワードは半角英数き5〜25文きで設定してください。 

• 「⑦設定保護管理機能」 f3cg^ の「カラー/モノクロ設定のロック」チェックボックスのチェック 
をはずすことで、「カラー印刷プロテクト」制限を解除することができます。このとき、手順2で設 
定したパスワードが必要になります。 


[次へ]をクリック、画面の指示にがってプリンタドライバのインス!ルを完了し 
まず。 


インテナンス 


困ったときは 


付録 
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Macintosh 用ブリンタドライパを設定ずる 


コンピュータのデータを本製品から EP 刷するときは、プリンタドライバで各種の設定ができます。 

本製品は 、 Mac OS X 10.3 .9 が降に対応しています。 

- 

• ここでは MacOS X 10.5. X の画面をもとに説明しています。 

それぞれの画面は、ご使用のオペレーティングシステム ( OS ) によつて異なります。 

-最新のプリンタドライバやその他の情報は、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン ロードできます。 


Macintosh プリンタドライパの設定方法 


アプリケーシヨンソフ h の[ファ 
イル]ゾニューから[ページ設定] 
を選択しまず。 

「Brother HL - 3040 CN series CUPS 」 が表 
示されていることを確認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

-用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮ル 


設定： f ぺ一巧萬性 


巧をプリンタ： 


I Brother HL — 3040 CN sene 日 I 


Brother HL - 3040 CN series CUPS 


巧紙サイズ： A 4 


20.99 X 29.70 cm 


方向 


: 起 ] T£ 


拡大搞か ： [loose 


© 


f 牛ヤン七/し ) ( 0 K ^ 


乂 設定が終わつたら、 一^ をクリックしまず。 



5 アプリケーシヨンソフトの[ファ 
ィル]乂ニューから[プリント]を 
選択しまず。 

HL - 3040 CN のプリンタが選択されてい 
ることを確認します。 

• Mac OS X 10.3.9、 10.4 .x の場合は、 
手順5に進みます。 

• Mac OS X 1 0.5. x の場合は、手順4に 
進みます。 


Mac OS X 10.3.9、 10.4 .x の場合 

( プリンタ： [ Brother HL -3040 CN series ^ [) ) 

プリセット：こな巧 I M 

-巧巧部致と巧助べージ ^ J | - 

部が：1 をい 

ぺージ： ©すべて 

C 開お：1 巧了：1 


@〔 PDF^J ^プレビ:1-) f キャンセル ，( ブリントィ 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


Mac OS X 10.5 .X の場合 

プリンタ：’ Brother HL -3040 CN series ; り卜! 

プリセット： I «巧 1;1 


@〔 PDF ▼ 〉 f プレビュ ー) 〔キヤン七ル ） f ブリント ) 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


5 ポップアップゾニューから項目を 


選択しまず。 

次の項目が設定できます。 


① レイアウト 

② カラー•マッチング 

③ 用紙処理 

④ 給紙 
⑥表紙 

⑥ スケジューラ 

⑦ 印刷設定 

⑥セキュリティ印刷 
③一覧 


プリンタ：I Brother HL- 3040 CNseries W 

プリセット 



部な 

ぺージ 


いが 




I 场 T 合い 


©すべて 

〇曲姑： ；1 I 巧了：ド 1 

巧巧ヴイズ： rA 4 20.99 X 29.70 cm 

圆画 

- ✓ テキストエディット 


③ C 


カラー-マッチング 
巧巧処理 
お巧 
巧巧 

スケジューラ 
巧巧設定 

セキュリティ巧巧 


ホ 


設定が終わったら 、 C プリント ：) をクリックしてプリン h しまず< 


操作パネル 



户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


J つたときは 


声 引 


A [プリンタ]ポップアップ乂ニュ I 
の横のをクリックしまず。 


プリンタ ： 〔Brother HL - 3040 CN series 
プリセット： [mm 


因因 


@〔 PDF ▼) 〔プレビユ ー) 〔キヤン七ル)^プリント 
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因 


' eo 
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@ 


3-29 Macintosh 用プリンタドライバを設定する 


























































































Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


•設定 項目 

①レイアウト 

• ページ数/枚 

1枚の用紙に複数のページを印刷する 
かを選択します。 

• レイアウト方向 

複数のページを1枚の用紙に印刷する 
ときの、ページの並び順、を選択します。 
• 境界線 

各ページの境界に入れる境界線の種類 
を選択します。 

• 両面 

「両面 E 口刷について」 田巧心 を参照し 
てください。 

• ページの方向を反転 
(Mac OSX 10.5 .X のみ） 

チェックボックスをチェックすると、 
上下を逆にして印刷します。 


I 44 I 4 」 1/2 I ► I 1 


プリンタ： 〔Brother HL- 3040ひ1 series W 卜! 
プリセツト：I»ホ W 


部な：1 因 T 合い 

ぺージ： @ すべて 

〇巧か：|1 I 巧了： |1 


巧巧サイズ： 
方向： 


国固 


20.99 X 29.70 cm 


{レイアウト 


ぺージな/な：I1 


^s ^ N 


巧巧巧：Iなし 


(□ベ—ジの方向を反ち 


@ ( PD い） 


( キャン七ル ) f ブリント ) 


② カラー •マッチング 
(Mac OSX 10 i 5 .x のみ） 

カラー•マッチン グの方法を選択しま 
す。 

• ColorSync 

Mac OS のカラーマネー ジメント機能 
で色調整を行います。 

• ブラザーカラー 

Macintosh プリンタドライバで色調整 
を行います。 


プリンタ： [Brother HL-3040CN series j 

プリセット：[]樣辛 

部 〔1 IMt 合い 

ぺージ： @ すべて 

〇閱お： [1 I 巧了： fi 1 

巧巧ヴイズ： [ a 4 iiM 20.99 X 29.70 cm 

3!^區图 

——〔カラー•マッチング - 

0 ColorSync @ブ ラヴーカラー 


@ い DF ▼) 


キャンセルこ) ^リント—， 


③用紙処理 
• プリントするページ 
「奇数ぺージのみ」、「偶数ぺージのみ」、 
「すべてのぺージ」から選択します。 

-出力用紙サイズ 

ページイメー ジをそのまま拡大縮ル 
し、用紙サイズを変更して印刷します。 
「用紙サイズに合わせる」をチェックす 
ると、 EP 刷する用紙のサイズが選択で 
きます。 

「縮ルのみ」をチェックすると、ぺージ 
イメージが印刷する用紙サイズよりル 
さい場合は、拡大しての印刷は行いま 
せん。 

. ぺージの順序 

「自動」、「通常」、「逆送り」から選択しま 
す。 


7 : I Brother HL-3040CN series 


3 囚 


、： （《 巧 


部な： II I @ It 合い 

ぺージ： @ すべて 

〇難： [1 


巧巧サイズ： 〔A4 

方向:国医] 

——/ ^卜 厂巧巧巧巧 ' 


1巧了： |1 n 
20.99 X 29.70 cm 


プリントするべージ：Iすぺてのぺージ 

出力お‘すV ノズ 严辑もお： A4 


[□巧抵サイズに合わせる 

ヴむ小みん 


ぺージの顺序： 


③ r pdf 〇 


( キヤン七ル) プリント- 



户 用!! 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


@給紙 
• 給紙方法 

給紙するトレイを「自動」、「トレイ1」、 
「手差し」から選択します。 

また、先頭ページと残りのページで給 
紙方法を切り替えることができます。 

(Mac OS X 10.3.9、10.4. X のみ） 


プリンタ 

プリセット 

部な 

ぺージ 


Brother HL-3040CN series 


3 回 


〔標準 


] わ合ぃ 


©すべて 
〇閒か： [ 

巧巧サイズ： 


1巧了： |1 I 

ii^ 20.99 X 29.70 cm 


方向： 


圆圆 


) 匹 


@ 全か： I 自助 S 巧 

で—。'' — y のわ’. 

。りのぺ -1^' :.門' j 巧 


@ 


(PDF ▼) 


【キャンセル j •プリントう 


⑥表紙 

• 表紙をプリント 

表紙を追加するかどうかを％し」、「書 
類の前」、「書類の後」から選択します。 

• 表紙のタイプ 

表紙の種類を「社外秘」、「部外秘」、「機 
密」、「標準」、「最高機密」、「未分類」から 
選択します。 

-課金情報 

課金情報を表紙に追加する場合に、テ 
キストを入力します。 


⑥スケジューラ 

-書類のプリント 

印刷のタイミングを「今すぐプリン 
卜」、「後でプリント」、「保留」から選択 
します。 

「後でプリント」を選択すると、時刻を 
設定できます。 

-優先順位 

印刷処理を実行する優先順位を設定し 
ます。 

「至急」、「高」、「中」、「低」から選択でき 
ます。 


@ 广 pdf 〇 


プリンタ： [Brother HL-3040CN series 
プリセット：|樣ホ 


3 回 


3 


部を： ii 


J 田 T 合ぃ 


ベージ：©すべて 
〇閱化： [ 


1 町： [T 


I 20.99 X 29.70 cr 


^圆回 


表化 


«化をフリント：©なし 

〇»類の前 
〇書類のを 
巧のタイフ： ’r": 氏 


深を巧 «g : 


〔キヤン七ル) P プリント - 


プリンタ： [Brother HL-3040CN series 
プリセット： I 樣夕 


3 回 


部な： 
ぺージ： 


©すべて 


~2 @1 下合い 


〇阳始： 


1巧了： |1 I 

W 20.99 X 29.70 cm 


- 圆回 

( D 〔 


スケジューラ 


書巧のフリント：©今すぐプリント_ 

0をでフリント：12:00 に 
〇巧留 


«甩■化：中 


@ 广 pdf Q 


( キャンセル） ( 


操作パネル 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


⑦印刷設定 

基本設定タブでの設定項目 

-用紙種類 

次の種類の用紙に印刷できます。 
「普通紙(厚め)」、「普通紙」、「厚紙」、 
「超厚紙」、「封筒」、「封筒(厚め)」、「封 
筒(蓮め）」、「再生紙」、「ラベル紙」、 
「八ガキ」 

-解像度 

解像度を次の2種類から選択します。 
「標準 (600 x 600 dpi )」 

通常の印刷にお勧めします。 


〔擁* 


」 巧了 合ぃ 


©す ぺて 

〇開泌：！1 j 巧了： 


巧巧サイズ： 〔A4 


:圆画 



@ i PDF 叫 


( キサンセル） 卜" ブリント — 1 


比較的速い時間で、品質の良い印 
刷ができます。 

「きれい(2400 dpi 相当）」 

より品質の良い印刷をしたい場合、このモードを選択します。 

このモードは、各ピクセルの階調性が向上するため、写真等の印刷に適しています。 

ただし、 EP 刷データが大きくなるため、 EP 刷処理やデータ転送に時間がかかり、「標準 (600 X 
600 dpi )」 よりも EP 刷にかかる時間が長くなります。 

- 

選択する「印刷品質」によって印刷時間が異なります。より品質のよい印刷をするためには、 
時間がかかりますが、印刷品質を下げると、印刷時間が早くなります。 

「きれい（2400 dpi 相当）」を選択して印刷したときに「メモリーガイッパイデス」と表示され 
たときは、本製品のメモリを増やしてくださし N 。 詳細は、「メモリ （ SO - DIMM ) の増設方法」 
田5154^ を参照してください。 


• カラー/モノクロ 

印刷モードを次の3種類から選択します。 

「カラー/モノクロ自動切換」 

ドキュメント内を検索して、カラーデータのあるぺージはカラー設定に、カラーデータのない 
ぺージはモノクロ設定に、ぺージ単位で自動に切り換えて印刷します。ただし、ご使用のデー 
夕が見た目はモノクロ文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合には、 
カラーで印刷します。また、グレーの部分の印刷は、カラー設定で印刷することがあります。 
この設定を選択した場合は、印刷が若干遅くなります。 

カラートナーを消費したくない場合（モノクロ印刷の際）には「モノクロ」を選択することに 
よりブラックトナーだけで印刷することができます。また、シアン、マゼンタ、またはイエ 
ローのトナーがなくなった場合についても「モノクロ」を選択するとブラックトナーがなく 
なるまでモノクロ印刷を続けることができます。 


「カフー」 

カラーで印刷する場合に選択します。 

「モノクロ」 

モノクロ（黒とグレースケールのテキストやオブジェクトのみで作成されたもの）で印刷す 
る場合に選択します。カラーで作成した文書をモノクロで印刷すると、256階調のグレーで 
印刷されます。 



• トナー節約モード 

消費するトナーを節約してランニングコストを節減することができます。 

写真やモノクロ画像を印刷する場合は、「トナー節約モード」をおすすめしません。 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


• 上下反転 （Mac OSX 10.3.9、 10.4.X のみ） 

チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。 


拡張機能タブでの設定項目 

-カラー 設定 

次のカラー設定が選択できます。 

標準 

標準の色合いで、文書を印刷しま 
す。 

鮮やかな色合い 

鮮やかな色合いで、文書を印刷し 
ます。 

なし 

色合いの変更無しで、文書を印刷 
します。 



プリンタ 


I Brother HL- 3040 CN series 


互囚 

S 


舰 S: II ]0T 合い 

ベージ： ©す ぺて 

〇阳拍 ：II ] 巧了： |1 1 


用巧サイズ： 「A4 

圆画 



@ t PD い） 


( キサンセル J ^■ブリント-) 


ミ化中 
日又疋 

「標準」または「鮮やかな色合い」を選択したと 
きに、明るさ、コントラストなど、さらに色合い 
を調節したい場合はこのボタンをクリックし、 
表示される「調整項目」ダイアログボックスで 
設定を変更します。 

「黒色を強調して印刷する」 

黒部分に十分な濃度の印刷結果が得られない 
場合に、チェックボックスをチェックします。 

黒部分を全トナーを用いて印刷します。 



「グレーの印刷を改善す る」 

グレーの部分の印刷に他の色要素が加わり、満 
足な印刷結果が得られない場合に、チ X ック 
ボックスをチェックします。 


• 印刷結果の改善 

EP 刷時の品質を改善することができます。 

「用紙のカールを軽減する」 

EP 刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙 
のカールを軽減する」チェックボックスを 
チェックすることでカールが軽減される場合 
があります。 

改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種 
類 田巧^ をより蓮いものに変をしてくださ 
い0 

「トナーの定着を改善する」 

EP 刷された用紙からトナーが剥がれてしまラ 
場合、「トナーの定着を改善する」チてックボッ 
クスをチてックすることで改善される場合が 
あります。 

改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種類 
をより厚いものに変更してください。 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


• スリープまでの時間 
一定時間本製品がデータを受信しな 
かったとき（タイムアウト時）に、ス 
リープモードに切り替わります。 

本製品がスリープモードに入ってい 
るときは、すべてのランプが消灯して 
います力 《 、コンピュータからのデータ 
は受信することができます。 

印刷ファイルや文書のデータを受信 
すると、本製品は自動的に復帰し、印 
刷を開始します。 

操作パネル上のの （ Go ) を押して 
も、本製品は復帰します。 


プリンタ：I Broth が HL- 3040 CN series IIS 回 
プリセット： rw N 

舰 S: ll ]0T 合い 

ぺージ： ©すべて 

〇拥か： [1 ] お了： 「1 I 


用化ブイズ：I A4 20.99 X 29.70 cm 

画圆 



D« をを強*しで巧助する 
□ ブレーの印功を巧■する 
【 巧巧 g 果の改替 ... ） 

▼スソーブまでの時 W 

© フリンタの»をのまま 

〇手動投を 5ミ抗口’_；て（み 

( サボ ーK ^ 


@ t PDF T j 


( キサン七ル J プリントう 


「プリンタの設定のまま」 

操作パネルで設定されている時間でスリープモードに入ります。 
「手動設定」 

スリープモードに移行するまでの時間を1分単位で設定します。 


⑥セキュリティ印刷 

セキュリティ文書はパスワードに 
よって保護されるため、パスワードを 
知っている人だけが本製品から印刷 
するこができます。文書はプリンタ側 
で保護され、印刷するには本製品の操 
作パネルからパスワードを入力する 
必要があります。 

セキュリティ文書を作成する場合は、 

「セキュリティ印刷」をチェックし、 

「ユーザー名」、 「 EP 刷ジョブ名」、「パス 
ワード」を設定します。 

セキュリティ印刷についての詳細は、「セキュリティ印刷についてを参照して〈ださい。 

. ューザー名 
ユーザー名を入力します。 

-印刷ジョブ名 

セキュリティ文書の印刷ジョブ名を入力します。 

• パスワード 

送信したセキュリティ文書のパスワードを入力します。 


プリンタ： 

プリセット： 


3 因 


押* 


" @1 下合い 


OM か：じ I巧了： 


巧巧サイズ： 〔A4 


:画画 


^ 20.99 X 29.70 cm 




一([セキュリティ巧 w 


国 セキュリティ巧两 
ユーザー名： 


[xxxxxx 

巧两ジョブ名： 


I xxxxxx 

バスワード； 

〇 


③ 〔 PDF ， J 


( キヤン七ル) ^"5^ サント —4 



户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


本製品の印刷データを第3者から印刷されないように防止する場合は、「セキュリティ印刷」を 
チェックしてくださし、。 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


( D — 見 

現在のプリンタドライバの基本的な設 
定の一覧が表示されます。各項目の 
>をクリックすると内容が表示され 
ます。 


プリンタ 


(Brother HL-3040CN series 



g 囚 

互 


部》: "I ! 因 T 合い 

ぺージ： ©すべて _ _ 

〇闲姑：1 ，巧了： |1 ( 


用巧サイズ：I A 


换 


3: 网闷 


►巧巧な巧と巧巧べージ 
►テキストエディット 



►印田なま 
►セキュリティ巧助 


@ ( PD い） 


( キャンセル) ト ブリン トイ 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 参 


4 [サポート]ダイアログボックスでの設定項目 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）などにアクセスできます。 

[サポート]ダイアログボ ッ クスは、プリンタドライバの [印刷設定] 画面の r サポート~ をクリツ 
クずると表示されまず。 


ド 巧 ウ巧 


サボート 



① 


•Brother Solutions Center" 

Brother Solutions [enter はユ’ザーサボート巧巧サイトです。お新バージ a ンのを 
租ドライパブウジ□ー ドをはじめ、 FAQ、 トラブルシューティング、モの惟本プラ 
ザー投品をお读いいただく上で有なな巧がを巧ること巧でさます。 


ち " Brother 

んぶ Solutions Center 


( 2 )[ ブラザー袖正消样品のご案内 J 
—ブラヴー供正消耗品のご祭巧‘ 

巧を品巧，巧おを巧をしたがおでごが.巧いたピくために、フラザー純正の消巧品のご 
巧用をおすすめします。抑正!肖巧品に関すぶ昇しい柜律は上 E サイ h をご E くださ 
い。 


の2007 - 2009 Brother Industries, Ltd. All rights Reserve ん 


( — OK — 


① Brother Solutions Center 

クリツクすると、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
にアクセスします。最新パ'—ジョンのプリンタドライバやソフトウエアをはじめ、よくあるご質問 
( Q & A )、 便利な機能紹介、その他本製品をご使用いただく上で有益な情報を提供しています。ぜひご 
利用ください。 


②ブラザー純正消耗品のご案内 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページを表示するこ 
とができます。 
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Macintosh プリンタドライバの設定方法 • 


^両面印刷について 

•手動 両面印刷 


ポップアップ乂ニューから[用紙処理]を選択しまず。 


2 Mac OS X 10.3.9、10.4.x の場 

A 

最初に[プリント]で「偶数ぺージ」を選択 
して印刷し、次に用紙をトレイに裏返し 
にセットして「奇数ぺージ」を選択して印 
刷します。 


プリジタ： 〔Brother HL-3040CN series 
プリセット：I巧を 


-： 用化処 S 


ぺージの«巧：©自動 

ブリント： 〇すべてのぺージ 

〇通常 

〇奇がぺージ 

〇逆をり 

@化巧ぺージ 


出力用巧サイズ： 

@ 巧用する出力用おサイズ： 
0用巧サイズに合わせる： 
义 巧小のみ 


© ( PDF，） {プレビュ ーJ 


キャンセル） トブ U ジト ィ 


Mac OS X 10.5.x の場合 

最初に[プリントするぺージ]で「偶数 
ぺージのみ」を選択して印刷し、次に用紙 
をトレイに裏返しにセットして「奇数 
ぺージのみ」を選択して印刷します。 


プリンタ：I Brother HL- 3040 CN series 


3 回 


部な： [1 


] 因 T 合ぃ 


©すべて _ 

〇曲曲 : [i I ， 


:圆画 


~I 


プリントするぺージ：〔な巧ぺージのみ 
出力用松ブ 


お巧巧巧； A4 
□巧巧サイズに合わせる 
夕 t I、のみ 


ぺージの HI 巧：I巨 


@ い〇ぃ） 


〔キヤンセル) ^ 


操作パネル 
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ブリンタドライパの 7 ンイシスト■ル 


次の手順に従って、インストールしたプリンタドライバのアンインストールができます。 

Windows ® 用プリンタドライ八のアンインストール 


い . 

• 次の手順は、 Windows ® のプリンタの追加機能からインストールしたプリンタドライバではご使 
用になれません。 

• アンインストールが完了したら、アンインストール中に使用されたファイルを削除するため、コ 
ンピュータを再起動されることをおすすめします。 


[スタート]乂ニユーから[ずべてのプログラム（プログラム)]— [ Brother ] 
[ HL - 3040 CN series ]— [アンインス!ル]の順にクリックしまず。 

画面の指术に従ってくだまい。 


Macintosh 用プリンタドライパのアンインストール 

4 Mac OS X 10.3.9^ 10.4 .x の場合 


イ n 

# Macintosh と本製品を接続している USB ケーブルをはずしまず。 


ム Macintosh を再起動します。 

〇 管理者 ( Administrator ) 権限でログインしまず。 


4 [移動]乂ニユーから[アプリケーシヨン]を選択し、。ーティリティ j — r プリン 

設定ユーテイリテイ J の順に開きまず。 

削除したいプリンタを選択し、[削除]をクリックしまず。 


ろ [Macintosh HD ] (起動ディスク)から■■ライブラリ j —^ rintersj の順に開き、 
■" Brotherj フォルダをゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にしまず。 


6 Macintosh を再起動しまず。 
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Macintosh 用プリンタドライバのアンインス! -- ル 参 


店 Mac OS X 10.5. x の場合 


Macintosh と本製品を接続している USB ケーブルをはずしまず。 


万 


Macintosh を再起動しまず c 


す 


管理者 (Administrator) 権限でログインしまず C 


A T システム環境設定 J — ブリントとファクス J の順に開き、削除したいプリンタを選 
択し、 H ボタンをクリックしまず 


ま全 


5 [Macintosh HD] (起動ディスク)から■■ライブラリ j — ""Printersj の順に開き、^^ 
[Brotherj フォルダをゴミ箱にドラッグして、ゴミ箱を空にしまず L 準備 


ホ 


Macintosh を再起動しまず c 


操作パネル 
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印剔ずる 


■普通 紙や再生紙に印刷ずる .4-2 

記録紙トレイから普通紙や再生紙を印刷ずる .4-2 

手差しスロツトから普通紙や再生紙を印刷ずる .4-5 

■ 厚紙およびはがきに印刷ずる .4-8 

記録紙トレイからはがきを巧用りずる .4-9 

手差しスロツトから厚紙またははがきを印刷ずる .4-12 

■封筒に 印刷ずる .4-15 

手差しスロツトから封筒を印刷ずる .4-16 

■ ラベル紙に印刷ずる .4-19 

ラベル紙に関ずるを意点 .4-19 

手差しスロツトからラベル紙を印用りずる .4-20 

■ 両面印刷ずる .4-23 

両面印刷に関ずるミ主意点 .4-23 

記録紙トレイから手動両面印刷ずる .4-24 

手差しスロツトから手動両面印刷ずる .4-26 

■ぺ ージをまとめて（分割して）印刷ずる .......4-29 

■ 透かしを入れて印刷ずる .4-31 

■ 用紙サイズを変えて印刷ずる .4-32 

■特殊機能を 使って印刷ずる . 4-33 



眉ったときは 



声 引 
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普通紙や!!生紙に印刷ずる 


普通紙や再生紙は、記録紙トレイまたは手差しスロットから EP 刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 hbL を参照してくださし、。 


E 録紙トレイから普通紙や巧生紙を巧期する 



玄 緑色の記録紙ガイドのレバーをつまみながらスライドませ、印刷ずる用紙のサイズ 
に合わせまず。 

記録紙ガイドが溝にしっかり固定されていることを確認してください。 



〇 紙づまりや給紙ミスを防ぐため 


に、用紙をさばきまず< 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 
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記録紙トレイから普通紙や再生紙を印刷ずる 参 


記録紙 h レイに用紙を入れまず。 

用紙は数回に分けて入れてください。 
一度にたくさん入れると紙づまりや給紙 
ミスの原因となります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
くださし、。 



-印刷する面を下向きにして、用紙を入れてください。 

• 用紙は250枚 (80 g / m 2 ) まで記録紙トレイに入れることができます(①まで)。それより多く入れま 
すと紙づまりが起こる可能性があります。 

-記録紙ガイドとセットした用紙サイズがしっかり合っていることを確認してください。 



しっかりと奥までセットされているか確認してくださし、。 
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普通紙や再生紙に巧刷する 

















記録紙トレイから普通紙や再生紙を印刷ずる 参 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
任意選択 

② 用紙種類 
普通紙 

普通紙(厚め） 

再生紙 

③ 給紙方法1ページ目 
h レイ1 


Windows ® プリンタドライバ 



Macintosh プリンタドライバ 


3 回 


3因 


① S 


: [1 |@ It 合ぃ 

: ©すべて _ 


:圆圆 


:~I 


: Q I 因 T 合ぃ 

■' ©すべて ,_, ,_ 

0 曲拍：厂1 1 按7:。 1 


^圆画 


② 


印田品 ft: 
カラー/モノクロ: 


@ カラー/モノクロ自助切を 


颠 


@ r PDF ， ） 


@ r PDF T) 


る 印刷データを本製品に送りまず c 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


インテナンス 
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普通紙や再生紙に巧刷する 




















































































































手差しスロットから普通紙や再生紙を印刷ずる 参 


手ちレスロットから普通紙や再生紙を巧期ずる 


手差しスロットから用紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しスロットからの印刷モードに切り 
替わります。 




〇 手差しガイドを両手で持って、印 
刷ずる用紙のサイズに合わせま 
ず。 




インテナンス 


困ったときは 



声 引 
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手差しスロットから普通紙や再生紙を印刷ずる 参 


用紙を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入しまず。 

用紙の先端が給紙口ーラーにつきあたる 
まで 挿入し、用紙が少し引き込まれるま 
で、そのままの状態で待ちます。本製品が 
自動的に給紙しはじめたら、用紙から手 
を離します。 



-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、印刷する面（白紙励を上向きに（用紙の上部か 
ら手差しスロットに差し込むように）して、挿入してください。 

-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してくださし用紙が正しく給紙されない 
と、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-手差しスロットに挿入した用紙を再給紙する場合は、いったん完全に引き抜いてください。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、 EP 刷してくださし N 。 紙づまりを起こす恐れがあります。 

-本製品が印刷可能状態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、エラーが表示され、 
E [] 刷が中止されます。 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
任意選択 

② 用紙種類 
普通紙 

普通紙(厚め） 

再生紙 

③ 給紙方法1ページ目 
手差し 


Windows ® プリンタドライパ' 



Macintosh プリンタドライバ 



3 因 


[1 I 因 了合ぃ 

@ すべて _ 

〇两化：1 巧’ 


:圆图 


) 广 pdf 〇 



» い DF T ) 
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普通紙や再生紙に巧刷する 










































































































手差しスロットから普通紙や再生紙を印刷ずる 参 



手差しスロットに用紙を挿入するまで液晶ディスプレイに「テサシ」と 
表示されます。 


EP 刷した用紙が排出まれたら、手順4にがって次の用紙を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 
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普通紙や再生紙に巧刷する 










厚紙およびはがきに巧朋ずる 


厚紙は、手差しスロットから EP 刷してください。 

はがきは、記録紙トレイ （30 枚セット可能)、手差しスロットから EP 刷できます。 


11163^11- 

-使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」を参照してくださ 
い。 

• 破れ、力ール、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 



色 


準備 


操作パネル 


ドライバ 
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厚紙およびはがきに印刷する 
































記録紙トレイからはがきを印刷ずる 参 


E 巧紙 h レイからはがきを巧期ずる 


記録紙トレイには、はがきを30枚まで入れることができます。 



緑色の記録紙ガイドのレバーをつまみながらスライドませ、印刷ずるはがきのサイ 
ズに合わせまず。 

記録紙ガイドが溝にしっかり固定されていることを確認してください。 
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記録紙トレイからはがきを印刷ずる 参 



- EP 刷する面を下向きにして、用紙を入れてください。 

• はがきは30枚まで記録紙トレイに入れることができます(①まで）。それより多く入れますと紙づ 
まりが起こる可能性があります。 


5 記録紙トレイを本製品に戻しまず。 

しっかりと奥までセツトされていることを確認してくださし、。 



6 プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
八ガキ 

② 用紙種類 
八ガキ 

③ 給紙方法1ページ目 
h レイ1 


Windows ® プリンタドライバ 



Macintosh プリンタドライバ 




) い DF T ) 
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記録紙トレイからはがきを印刷ずる 参 



• はがきは上面排紙トレイに15枚まで溜めておくことができます。カールや紙づまりの原因となり 
ますので、15枚が上溜めないようにしてください。 

- E 口刷されたはがきに力ールがある場合は、 「 E り刷品質を改善するにはを参照してくださ 
し、。または、背面排紙トレイに排出されるように印刷してくださし、。「手差しスロットから厚紙ま 
たははがきを EP 刷する」 larni ^ を参照してください。 
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手差しスロットから厚紙またははがきを印刷ずる 参 


手ちレスロットから IV 紙またははがきを巧期ずる 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙された厚紙またはは 
がきは、本製品をまっすぐ通り背面から排出されます。 

この方法を使って厚紙またははがきに印刷すると、厚紙またははがきのカールが軽減された状態で 
EP 刷できます。 


1 バックカバー悄面排紙トレイ)を開けまず。 




〇 手差しガイドを両手で持って、印 
刷ずる厚紙またははがまのサイズ 
に合わせまず。 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 
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厚紙およびはがきに巧刷する 

























































手差しスロットから厚紙またははがきを印刷ずる 参 


厚紙またははがまを両手で持つ 
て、手差しスロットから挿入しま 
ず。 

厚紙またははがきの先端が給紙ローラー 
につきあたるまで挿入し、厚紙またはは 
がきが少し引き込まれるまで、そのまま 
の状態で待ちます。本製品が自動的に給 
紙しはじめたら、厚紙またははがきから 
手を離します。 



- 

-片面をすでに印刷した厚紙またははがきに印刷する場合には、 EP 刷する面（白紙励を上向きに 
(厚紙またははがきの上部から手差しスロットに差し込むように）して、挿入してください。 

. 厚紙またははがきは、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。厚紙またはは 
力巧が正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-手差しスロットに挿入した厚紙またははがきを再給紙する場合は、いったん完全に引き抜いてく 
ださい。 

. 厚紙またははがきは1枚ずつ挿入して、 EP 刷してくださし N 。 紙づまりを起こす恐れがあります。 

-本製品が印刷可能状態になる前に、手差しスロットに厚紙またははがきを挿入した場合は、その 
まま給紙され、 E [] 刷されずに排出されます。 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 

任意選択(厚紙の場合） 

八ガキ（はがきの場合） 

② 用紙種類 

八ガキ（はがきの場合） 

厚紙、超厚紙(厚紙の場合） 

③ 給紙方法1ページ目 
手差し 


Windows® プリンタドライパ ' 


t Brother HL-3040CN が ries のブロパティ 


周 


巧饭サイス)：佩キ 
100x148 mm 
な9 X 5.8 インチ） 


巧银種類：ハがキ 
さ觸：1 

巧剧品宵：お準お00 X 6孤 dpi ) 
キれ巧面印刷/小冊子印刷 

わし 

化ス掩小オフ 
巧かしげ刷：わ 
がュリテ仰刷：オフ 


用•巧サイス' 

巧刷の向き 

mm 

用紙桂領が 
En 刷品ち@ 
カラー/モノウロ (M> 


巧 

② 


©猫の 〇 巧が 

d ]■ □がおなを） 


[§|]カラ-/モノり日自か切み 


日V—/ 


キ旣巧面6 


[左上から右 


町則/小冊子印則(り 


お紙方法 
1 V —/目の 
2が一/目お陪り） 


⑤ 


を差し 


护。-ゲ目と同一 


括準じ房す也 ） I 


II 、，が地 J 


Macintosh プリンタドライバ 




) い DF T ) 
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厚紙およびはがきに巧刷する 











































































































手差しスロットから厚紙またははがきを印刷ずる 参 



手差しスロットに厚紙またははがきを挿入するまで液晶ディスプレイ 
に「テサシ」と表示されます。 


EP 刷した厚紙またははがきが排出まれたら、手順4に従って次の厚紙またははがき 
を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


-排出された厚紙は背面排紙トレイからすぐに取り除いてくださし\>印刷した厚紙を溜めておく 
と、力ールや紙づまりの原因となります。 

-はがきは背面排紙トレイに15枚まで溜めておくことができます。カールや紙づまりの原因となり 
ますので、15枚が上溜めないようにしてください。 

- E 口刷された厚紙またははがきに力ールがある場合は、 「 E り刷品質を改善するにはを参照 
してください。 
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が筒に巧朋ずる 


封筒は、手差しスロットから印刷できます。 


4使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

-破れ、カール、しわのある封筒、または規格外の封筒 
-極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
-とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
• 粘着加工を施した封筒 
• 袋状加工の封筒 

• 折り目がしっかりついていない封筒 
• エンボス加工の封筒 

-レーザー /LED プリンタで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない封筒 

-本製品の印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
-透明な窓付、巧付、くりめき付、ミシン目付などの封筒 
-タテ形(和形)の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意ください。 

-正しく EP 刷するには、アプリケーションソフトでの用紙サイズの設定と手差しスロットに挿入す 
る用紙サイズの設定を同じにしてください。 

-「使用できる用紙と領域」を参照してください。 



ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザー /LED プリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してく ださし、。 

. 特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」に該当しない、印刷に適 
した封筒をお選びください。 

-印刷された封筒にしわがある場合は 、 「E 口刷品質の改善方法一覧を参照してください。 


インテナンス 


困ったときは 


お録 


受引 
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封筒に巧刷する 

























手差しスロットから封筒を印刷ずる 参 


手ちレスロットから封筒を巧期ずる 


バックカバー(背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙された封筒は、本製品 
をまっすぐ通り背面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、封筒がカールすることなく印刷できます。 


1 バックカバー悄面排紙トレイ)を開けまず。 
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封筒に巧刷する 










































































手差しスロットから封筒を印刷ずる 参 



封筒を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入しまず。 

封筒の先端が給紙口ー ラーにつきあたる 
まで 挿入し、封筒が少し引き込まれるま 
で、そのままの状態で待ちます。本製品が 
自動的に給紙しはじめたら、封筒から手 
を離します。 



-片面をすでに印刷した封筒に印刷する場合には、印刷する面（白紙励を上向きに（封筒の上部か 
ら手差しスロットに差し込むように）して、挿入してください。 

-封筒は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してくださし^。封筒が正しく給紙されない 
と、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-手差しスロットに挿入した封筒を再給紙する場合は、いったん完全に引き抜いてください。 

-封筒は1枚ずつ挿入して、印刷してくださし N 。 紙づまりを起こす恐れがあります。 

-本製品が印刷可能状態になる前に、手差しスロットに封筒を挿入した場合は、そのまま給紙され、 
印刷されずに排出されます。 
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封筒に巧刷する 














手差しスロットから封筒を印刷ずる 参 


6 プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 

洋形4号封筒、洋形定型最大封筒 

② 用紙種類 

封筒、封筒(厚め)、封筒(蓮め） 

③ 給紙方法1ページ目 
よ si し 


Windows ® プリンタドライバ 



Macintosh プリンタドライバ 


① 


[Brother HL-3040CNseries 

Qw 


3 回 


(i 1 @It 合ぃ 

@ すべて _ _ 

〇阳か：； 1 I 巧了： [1 I 
巧巧サイズ：まが4号巧巧 M の. S1 X 23.50 cm 


^圆圆 





互 因 



[1 I 巧 T 台ぃ 

©す ぺて _ 

〇間巧；「1 ] 巧了：1 1 


I まお4号巧簡 10.51 X 23.50 cm 

圆画 



@ C 做〇 


@ r 阳 F ， ） 



手差しスロットに封筒を挿入するまで液晶ディスプレイに「テサシ」と 
表示されます。 


テサシ 


8 印刷した封筒が排出されたら、手順5に従って次の封筒を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 

- EP 刷が終わったら、手順2のグレーのレバーを元の位置に戻してください。 

-排出された封筒は背面排紙トレイからすぐに取り除いてくださし N 。 印刷した封筒を溜めておく 
と、力ールや紙づまりの原因となります。 

-印刷することで封筒ののり付けされている部分がはがれることはありません。 

-封筒の周囲に折り目やしわを付けないでください。 

-印刷された封筒に力ールがある場合は、「印刷品質を改善するには」を参照してくださし、。 
- EP 刷された封筒が巧れる場合は、プリンタドライバの「用紙種類」を「厚紙」または「超厚紙」に設定 
してください。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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ラペル紙に巧朋ずる 


ラベル紙は、手差しスロットから印刷できます。 

ラペル巧に田するを]!点 


• 破れ、力ール、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

• 台紙が付いていないラベル紙は使用しないでくださし^。本製品に損傷を与えることがあります。 

-すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

-レーザープリンタ印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをおすすめします。 

-本製品の内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材のラベル紙をご使用ください。 
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ラベル紙に巧刷する 
















手差しスロットからラベル紙を印刷ずる 参 


手ちレスロットからラペル紙を巧期ずる 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙されたラベル紙は、本 
製品をまっすぐ通り背面から排出されます。 

この方法を使ってラベル紙に印刷すると、カールがほとんどなく印刷できます。 


1 バックカバー悄面排紙トレイ)を開けまず。 






ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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ラベル紙に巧刷する 


























































手差しスロットからラベル紙を印刷ずる 参 


ラベル紙を両手で持って、手差し 
スロットから挿入しまず。 

ラベル紙の先端が給紙口ーラーにつきあ 
たるまで挿入し、ラベル紙が少し引き込 
まれるまで、そのままの状態で待ちます。 
本製品が自動的に給紙しはじめたら、ラ 
ベル紙から手を離します。 



-印刷する面を上向きに（ラベル紙の上部から手差しスロットに差し込むように）して、挿入してく 
ださい。 

-ラベル紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してくださし N 。 ラベル紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-手差しスロットに挿入したラベル紙を再給紙する場合は、いったん完全に引き抜いてください。 

-ラベル紙は1枚ずつ挿入して、印刷してくださし紙づまりを起こす恐れがあります。 

-本製品が印刷可能状態になる前に、手差しスロットにラベル紙を挿入した場合は、そのまま給紙 
され、 E [] 刷されずに排出されます。 



プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
A 4、 レター 

② 用紙種類 
ラベル紙 

③ 給紙方法1ページ目 
手差し 


Windows ® プリンタドライバ 


t Brother HL-3040CN 说 ries のブロパティ 


周 


用據サが： A4 
210 X 297 mm 
度.3 X ".7インチ） 

用巧巧穎：ラVル紙 


說向 


售 ¢600 X 600 dpi) 
/小冊子げ刷 


が:ス痛小^オブ 
巧かしげ剧：わ 
セキュリテ仰刷：; 


基本設定 r 扣:張機能 I 

用がサイス' 

巧刷の向き 
が数に） 

用紙種領が 
En 刷品ち(が 
お一/モノウロ ( M > 


頂 

② 


® 猫の 〇 株(じ 

E ] を 一!部お位の 


居 V ル化 


[巧準お如X 6如 dpi) 


リラ-/モノり日自か切}舆 


レイアウトを） 

て jilsr 二|[ 


キ货巧面げ刷/小冊子巧刷(に） 


お紙方法 
1V—/目の 
2V—/ 目虐® 


③ 


じが-ゲ目と同一 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：广 Brother HL-3040CN series 


部な ： ll J 因 T 合い 



@ C pdfQ 



5 I 巧 T 合い 

© す ぺて ,_, 

〇阳 》; |1 J 傍 ’ 


:圆画 




@ r 阳 F ，； 
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ラベル紙に巧刷する 








































































































手差しスロットからラベル紙を印刷ずる 参 



手差しスロットにラベル紙を挿入するまで液晶ディスプレイに「テサ 
シ」と表示されます。 


EP 刷したラベル紙が排出まれたら、手順4に従って次のラベル紙を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


. 

排出されたラベル紙は背面排紙トレイからすぐに取り除いてくださし N 。 巧刷したラベル紙を溜めて 
おくと、力ールや紙づまりの原因となります。 
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ラベル紙に巧刷する 











両面巧朋ずる 


設定についての詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし、。 


両面巧刷の例 





両面巧期に巧ずるを] i 点 


-用紙が蓮い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから記録紙トレイまたは手差しスロットに入れて 

くたさし、。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り出してまっすぐ 
に伸ばしてください。 


4手動両面®刷のポイント 

-手動両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印き品質が落ちることがあります。紙づま 
りが起こった場合は、「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 

• Macintosh の場合は、を参照してください。 


•記録 紙トレイ 

トレイにセットされた用紙の下面から印刷が開始されます。 

-用紙の上部がトレイの手前側にくるようにして、トレイに用紙を入れます。偶数ぺージ慮励が印 
刷されます。 

-偶数ぺージ属励の巧刷された面が上向き、用紙の上部がトレイの手前側になり、奇数ぺージ读 
面)が印刷されます。 

参 手差しスロットの場合 

手差しスロットに用紙を挿入するときの上面が、印刷面になります。 

-用紙の上部がトレイの奥側にくるようにして、手差しスロットに用紙を入れます。偶数ぺージ慮 
面)が印刷されます。 

-偶数ページ(裏面）の印刷された面を下向きにして手差しスロットに挿入し、上面に奇数ページ(表 
面）を印刷します。 
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両面巧刷する 

























































































































記録紙トレイから手動両面印刷ずる 参 


E 巧紙トレイから手動両面巧期ずる 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、両面印刷を設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 

① 「手動両面巧刷/ル冊子印刷」から「手動両面印刷」または「ル冊子印刷」を選択します。 

② I 雨面 En 刷 iS ち蜡 ... I をタリックします。 

[両面印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 

③ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを設定 
しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 

• 給紙方法：トレイ1 

- 

印刷の詳細については、「記録紙トレイから普通紙や再生紙を印刷する」 12^ などを参照してく 
ださし、。 



本製品は、まず用紙の片面に偶数 


ページを印刷しまず。 

コンピュータの画面に用紙のセツト方法 
などが表示されますので、画面の指示に 
従ってください。 


手め田お印刷 


吊 化トレイに 巧 化をセットし ます。 0柿-恥を州川 するとち面げ Efl 刷されます。 


トレイ1 



1： ''''''''' m ''''''''''n キトンセル」 



偶数ページの印刷が開始されます。 
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両面巧刷する 





























記録紙トレイから手動両面印刷ずる 参 



— — 

記録紙トレイを使った手動両面巧刷で、偶数ぺージ镇励の印刷が終了して奇数ぺージ读励の巧 
刷を開始するときは、記録紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してくださしその後、偶数 
ページ(裏面）を印刷した用紙のみを記録紙トレイに入れてください。そのとき印刷する面を上向き 
に入れてください。 （ E [] 刷されていない用紙の上に、 E [] 刷された用紙を重ねないでください。） 


わ 「 f ........... .り K ........... j | をクリックしホす。 

奇数ページの印刷が開始されます。 
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両面巧刷する 

























手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


手ちレスロツトから手動両面巧期ずる 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、両面印刷を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 

① 「手動両面印刷/ル冊子印刷」から「手動両面印刷」または「ル冊子印刷」を選択します。 

② I 雨面 En 刷 iS ち蜡 ... I をタリックします。 

[両面印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 

③ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを設定 
しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 

• 給紙方法:手差し 

EP 刷の詳細については、「手差しスロットから普通紙や再生紙を印刷する」 12^ などを参照して 
ください。 
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手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


5 偶数ページを E 口刷ずる面を上にし 
て、手差しスロットに用紙を挿入 
しまず。 


コンピュータの画面に用紙のセツト方法 
などが表示されますので、画面の指示に 
従ってください。 



b [iII—II—IOK j| & 'y ^ U 3^ ^ o 

偶数ページの EP 刷が開始されます。 


/ ずべての偶数ページの印刷が終了ずるまで、手順5〜6の作業を繰り返しまず。 


る すべての偶数ページの印刷が終了 
したら、偶数ページが EP 刷まれた 
用紙を巧り、奇数ページを EP 刷ず 
る面を上向まにして手差しスロツ 
卜に挿入しまず。 


手め面面巧刷 


1お面を巧刷後、お敞トレイから全脯もを巧り除きます。 

2仰届にれたを巧のへ4ーンち巧り、巧刷された面を下向きじし、用化の上端から手差し 
スロットじ巧入しまも 

3) 先端げお很トラ(こ綱!!!するまで手差しスロットじ用化を巧入します。 

4) 0 K ホ''タンをクリックするともう片方の面び巧刷されます。 

巧りの V —ンち巧刷するために2)、3)、4诚み II を親りおします。 


丰差し 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


トテ ナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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両面巧刷する 





















































手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


|| . 01¢： )1 をクリックしまず。 

奇数ページの EP 刷が開始されます。 


雨 


ずべての奇数ページの印刷が終了ずるまで、手順8〜9の作業を繰り返しまず。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


乂ンテナンス 


眉ったときは 


付録 


曼引 
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両面巧刷する 




























ぺ-ジをまとめて(淵レて)印舟する 


このセク 


M - 

シヨンは Windows ® ユーザー専用です。 


複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷したり 
する方法について説明します。 

確認のための試し EP 刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 


プリンタドライバの搭本設定]タブで、用紙サイん用紙種類、給紙方法などを設定 
した後、レイアウトを設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 iggi 54. を参照してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数(2,4,9,16,25ぺージ)を選択します。 

•例えば、「4ぺージ」を選択した場合、4ぺージ分を1枚にまとめて EP 刷します。 

「4ページ」を選択 



-「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 x 横5倍」を選択した場合は、1ページを選 
択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ぺージ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦2 X 横2倍」を選択 


困一 


②1枚に複数ぺージ(2,4,9,16,25ぺージ)をまとめて印刷する場合、各ぺージの並び順を「ぺージの 
順序」から選択できます。 

- 2ぺージの場合は「左から右」、「右から左」（「印刷の向き」で「縦」を選択した場合）または「上から 
下」（「印刷の向き」で「横」を選択した場合)、4ぺージが上の場合は「左上から右」、「左上から下」、 
「右上から左」、「右上から下」の4種類のパターンが選択できます。 

「4ぺージの場合」 




「左上から右 J 「左上から下 J 「右上から左 J 「右上から下 J 
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手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


③1枚に複数ぺージをまとめた場合、各ぺージに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線種を 
選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ぺ一义を選択、仕切り線「 . 」を選択 



EP 刷の詳細については、「普通紙や再生紙に巧刷する」などを参照してくださし、。 
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ページをまとめて（分割して）巧刷する 


























适かレを入れて巧朋ずる 


このセク 


M - 

シヨンは Windows ® ユーザー専用です。 


ロゴや本文を透かしとして文書に入れることができます。あらかじめ設定された透かしの1つを選 
択する力、、作成済みのビットマップファイルまたはテキストファイルを使うことができます。 

透かし EP 刷を使用した例 


あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 

1 2 3 4 5 


12 3い 

あし、うえお 


あいこ、欠お 

A B C D E 


ABODE 

1 2 3 4 5 


1 ン3 4 5 

あいう又お 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 


1 プリンタドライバの[拡張機制タブで、透かしを設定しまず。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 i 3 cm ^ を参照してください。 

① 「透かし巧刷を使う」チェックボックスをチェックします。 

② i i 捕邸. j をクリックして、「透かし印刷設定」ダイアログボックスを表示させます。 

③ 「透かし設赴のリストから印刷する透かしを選択します。 

• リストに表示されている透かしの設定を変更したいときは J 漏集粒.. I をクリックします。 
• 新しく透かしを作成したいときは 」お加蝴 I をクリックします。 

表示された[透かし EP 刷編集]ダイアログボックスで透かしを設定•変更します。 

④ 必要に応じて、「透過巧刷する」、「袋文きで印刷する」、「透かし印刷設定」などを設定します。 


5 プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを設定 
しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 


印刷を開始しまず。 



インテナンス 


困ったときは 


印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 12^ などを参照してくださし、。 



声 引 
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用紙サイズををえて印朋ずる 


このセクシヨンは Windows ® ユーザー専用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して巧 
刷できます。 

例え肤 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B 5 サイズしかない場合、文書を縮ルし 
て B 5 サイズの用紙に印刷できます。 


1 プリンタドライバの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定しまず。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 i 3 cm ^ を参照してください。 

① 「 EP 刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

② 「 EP 刷用紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


2 プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを設定 
しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154. を参照してください。 

手順1の②で選択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、文書が用紙 
からはみ出したり、用紙より小さく EP 刷されてしまいます。 



M*63^M — 

印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 12^ などを参照してくださし、。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 



メモリ觸 


乂ンテナンス 


眉ったときは 


付録 


声 引 
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用紙サイズを変えて印刷する 

































特殊機能を巧。て巧肋する 


このセクシヨンは Windows ® ユーザー専用です。 


[その他特殊機能]ダイアログボックス上の各機能を設定しておくと、印刷時に実行して印刷するこ 
とができます。 


プリンタドライバの[拡張機制タブで、印刷時に使用ずるその他特殊機能を設定し 
まず。 

(Dr その化特刷斐おを)... I をクリツブし隶す。 

②「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 


リストの右側に設定内容が表示されます。 

• 色補正※^: 


-リプリントを使用： 

iggga^ 

• スリープまでの時間： 

igggggW 

- EP 刷結果の改善： 



③詳細を設定します。 


《1プリンタドライバの設定画面を[スタート1^ニューから表示した場合 ( 田な 参照）に設定で 
きる項目です。 


2 プリンタドライバの店本設定]タブで、用紙サイん用紙種類、給紙方法などを設定 
しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 135154 . を参照してください。 


5 印刷を開始しまず。 

印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 12^ などを参照してくださし、。 
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特殊機能を使って巧刷する 



























ゾモリ (SO-WMM) 
を1目度ずる 



■ メモリに 0- DIMM ) を増設ずる .5-2 

メモリ （ SO - DIMM ) について .5-2 

メモリに 0- DIMM ) の増設方法 .5-3 


5-1 























タモリ ( SO - WMM ) を増設する 


乂モ y ( SO - DIMM ) にクいで 


「メモリーガイッパイデス J のエラーが発生しないように、プリンタメモリを増設することをおすす 
めします。 


HL - 3040 CN は 32 MB のメモリを内蔵し、オプションの増設メモリ用スロットが設けられています。 
メモリは、市販の SO - DIMM (デュアルインラインメモリモジュール）を取り付けることで、最大 
544 MB まで増設できます。 



メモリ （ SO - DIMM ) は別売品です。お近くの販売店でご購入くださし、。 

乂モリ （SO-WMM) の一般仕様 


• SO - DIMM ( 


I の種類によっては本製品で動作しない場合があります。 

メモリについての詳細は、本製品を購入した販売店にお問い合わせください。 


ま全 


準備 


操作パネル 


項目 

仕様 

タイプ 

PC 133/100 144ピン SO-DIMM SDRAM NonECC 

容量 

64,128,256,512 MB 


ドライバ 


印刷 




インテナンス 


困ったときは 


付録 


声 引 
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メモリ （ SO - DIMM ) を増設する 




























メモリに 0- DIMM ) の増設方法 • 


乂モリ （ SO - DIMM ) の堪投方法 


1 本製品の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きまず。また、 
インターフェースケーブルを本製品から巧りはずしまず。 


O ^TEE メモリ （SO-DIMM) の取り付けや取りはずしをずる場合は、必ず事前に本製品 
M3C の電源を OFF にしてください。 


ム SO-DIMM カバーと SO-DIMM 乂タルカバーをはずしまず。 



〇重要 


• SO-DIMM 基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷ずる可能性があり 
まず。メモリチップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

• メモリ （SO-DIMM) の取り付け、取りはずし時には、帯電防止用の手首に付 
けるリストバンドなどを使用して、静電気を除去してください。帯電防止用 
のリストバンドを使用しないときは、スチール製の机や棚などに頻繁に触 
れて、静電気を除去してください。 


4 ゾモリ （SO-DIMM) の両端を持ち、ゾモリ （SO-DIMM) の凹部をスロットの凸部に 
合わせ、乂モリ （SO-DIMM) を斜めに差し込み(①)、カチッとはまるまでインター 
フェースボー ドに向かって押し込みまず(②)。 
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メモリ （ SO - DIMM ) を増設する 



















































メモリに 0- DIMM ) の増設方法 ♦ 


ろ SO - DIMMX タルカバーと、 SO - DIMM カバーを巧り付けまず。 



6 本製品とコンピュータをインターフェースケーブルで接続しまず。電源プラグをコ 
ンセントに差し込み、本製品の電源スイツチを ON にしまず。 


ブ プリンタ設定一覧を印刷し、ゾモリ （ SO - DIMM ) が正しく巧り付けられているこ 
とを確認しまず。 

プリンタ設定一覧の 「RAM SIZE 」 が内蔵メモリの容量より増えていることを確認してください。 
プリンタ設定一覧の印刷方法は、「プリンタ設定一覧の印刷 1 凸巧心 を参照してください。 



ドライバ 




声 引 
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メモリ （ SO - DIMM ) を増設する 




































タンテナンス 


■ メンテナンス .6-2 

消耗品の交換 .6-2 

トナーカートリッジとドラムユニットについて .6-4 

■ トナーカートリッジ .6-5 

トナーカートリッジの犬態、を確認、ずる .6-5 

トナーカートリッジを交換ずる .6-6 

■ ドラムユニット .6-12 

ドラムユニットの犬態を確認、ずる .6-12 

ドラムユニットを交換ずる .6-14 

■ベルト ユニット .6-19 

ベルトユニットの状態を確認ずる .6-19 

AJ レトユニットを交換ずる .6-20 

■廃 トナーボックス . 6-25 

廃トナー Ttt ックスの犬態、を確認、ずる .6-25 

廃トナーす;ックスを交換ずる .6-26 

■クリーニング .6-31 

本製品外部をクリーニングずる .6-31 

LED へッドをクリーニングずる .6-33 

コロナワイヤーをクリーニングずる .6-35 

ドラムユニットをクリーニングずる .6-38 

給紙口ーラーをクリーニンク'ずる .6-44 

■ 定期保守部品の交換 . 6-46 











































タンテナンス 


本製品は定期的に消耗品を交換し、清掃する必要があります。 


A 警告 


消耗品の交換や、本製品の清掃をする場合は、下記の点にを意してください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細瓜のを意を仏ってくださし N 。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布で拭き取るか、洗い流 
してください。 


A ミ主意 


本製品を使用した直後は、本体内部がたいへん高温になっています。トップカ 
バーまたはバックカバーを開ける際には、下図の青色の部分には絶対に手を 
触れないでください。やけどの恐れがあります。 



本製品内部(上面) 


\\ 


1 

1 

丽 jIT] 

i 

画 

測 

四 

L ぐ 一 — 



本製品内部(背面) 


消巧品の巧換 

• 消耗品 



トナーカートリッジ 

ドラムユニット 

-印刷可能枚数：約 2,200 枚※ ^《2 
ブラック : TN -290 BK 
- EP 刷可能枚数：約 1,400 枚 
シアン : TN -290 C 
マゼンタ: TN -290 M 
イエロー : TN -290 Y 

- 印刷可能枚数：約 15,000 枚※2、《3 
DR -290 CL 《4 

DR -290 CL - BK 《3 

DR -290 CL-CM 丫 xe 


IJsB ん 

廃トナーボックス ( WT -200 CL ) 

ベルトユニット （ BU -200 CL ) 

- EP 刷可能枚数：約 50,000 枚※ 2、 X 7 

- 印刷可能枚数：約 50,000 枚※2、《7 

latsgg^ 

jgsgl^ 



《1〜※7の説明は次ページに記載しています。 
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メンテナンス 

































































消耗品の交換 • 


E[] 刷可能枚数は JISX 6932 ( ISO / IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

USX 6932 aSO/IEC 19798) とはカラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの巧 
刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 

使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

A 4 を1回に1ページ印刷した場合 
全色のドラムユニットのセット（各1個 X 4色）です。 

ブラックのドラムユニット （1 個）です。ブラックのトナーカートリッジ ( TN -290 BK ) を取り付 
けることができます。 

各カラーのドラム ユニッ ト （1 個）です。シアン、マゼンタ、イエローのトナーカートリッジ 
( TN -290 C / TN -290 M / TN -290 Y ) を取り付けることができます。 

A 4 を印刷した場合 




実際の印刷可能枚数は使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 
トナーカートリツジの交換時期は、「使用可能なトナーが無くなった場合」と「トナーが劣化した場 
合」の2通りで検知しており、どちらかに該当するとトナーカートリツジの交換時期となります。 
複数色のトナーカートリツジを同時期に交換した場合は、それらのトナーの劣化が同時に進むため、 
同時期にトナ-力-トリッジの交換時期と判断されることがあります。 

外観.仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 


• トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法 

お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファクスによるを文も承って 
おります。「ごを文シート」を参照してください。 


. 

消耗品のごを文は携帯電話からもできます。 
右の二次元コードにアクセスしてください。 





2 3 4 5 

※※※※ 


※ 
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メンテナンス 











トナーカー h リッジとドラムユニッ h について 参 


トナーカートリツジとドラムユニツトにクいて 


本製品では、4色それぞれの画像を作成するドラムユニツトに、各色のトナーカートリツジを取り 
付けて使用する仕組みになっています。トナーの交換時期が近づいてきたり、残量が少なくなった 
り、ドラムユニットが使用できなくなったりしたときには、必ず分離して、使用できなくなった部品 
のみを交換してください。 



ドラムユニットにトナーカートリツジを取り付けた状態 




トナーカートリッジ 

(TN-290BK/TN-290C/TN-290M/TN-290Y) 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


ブラック、シアン、マゼンタ、イェローの文字トナーを記録紙に写ずユニットでず。 
を書いたり、表面に色づけずるための粉末 
(トナー)が入っていまず。 



分離のしかたについては、「トナーカートリツジを交換する i iasiA^ 、または「ドラム ユニツ トを交 
換する」 laRS^ を参照してください。 



声 引 
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メンテナンス 






















h ナーカー hy 



型番： TN -290 BK (ブラック) 
TN -290 C (シアン） 
TN -290 M (マゼンタ） 
TN -290 丫（イエロー) 


新しいトナーカートリツジは、約2,200枚か（ブラック）、約1,400枚※^ (シアン、マゼンタ、イエロー) 
の印刷が可能です。 


-製品同栖のトナーカートリツジは、約1,000枚の巧刷が可能です。 

-実際の印刷可能枚数は使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、 EP 刷内容などによって異なります。 
-印刷面積比が大きいほど、トナー消費量は増大します。 

-トナーカートリツジの交換時期は、「使用可能なトナーが無くなった場合」と「トナーが劣化した場 
合」の2通りで検知しており、どちらかに該当するとトナーカートリツジの交換時期となります。 

-複数色のトナーカートリツジを同時期に交換した場合は、それらのトナーの劣化が同時に進むため、 
同時期にトナ-力-トリツジの交換時期と判断されることがあります。 

- EP 刷面積比がルさい場合や、電源 ON/OFF を繰り返し行う場合には、複数色のトナ—力-トリツジ 
が同時に交換が必要になることがあります。 

-新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。 


《1 印刷可能枚数は J に X 6932 ( ISO / IEC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 

( J に X 6932 aSO/IEC 19798) とはカラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリツジの印刷 
枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 


トナーカート y ツジのが巧を確 B ずる 


#トナー残りわずかメッセージ 


巧ナクトト]ウカン（ X ) 


液晶ディスプレイに「マモナクトナーコウカン（ X )」のメッセージが表示されたときは、トナーカー 
トリ ッジの交換時期が近づいています。液晶ディスプレイに表示された色の新しいトナーカート 
リッジを購入し、「トナーコウカン」が表示される前に準備しておいてください。 

メッセージの末尾の（ X )はトナーの色を示しています。 

( K ): ブラック、に）：シアン、 （ M ): マゼンタ、が）：イエロー 
「トナーカートリッジを交換する」 13^854. を参照してください。 

「マモナクトナーコウカン( X )」のメッセージは、交換時期になるまで、印刷をするたびに約1分間表 
示されます。 

#トナー交換メッセージ 

液晶ディスプレイに次のように表示された場合は、トナーカートリツジを交換してください。 


トナ- ] ウカン 



交換する必要のあるトナーカートリッジの色がスクロール表示されます。 
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トナーカートリッジ 
















トナーカートリツジを交換ずる 参 


トナーカート y ツジを巧換ずる 


A 警告 

市販の家庭用掃除機は使用しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、 
吸い取ったトナーが掃除機に内で粉じん発火し、爆発したり、火災の原因とな 
りまず。 


〇重要 

純正が外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷ずると、ドラム 
ユニットの性能に重大な損傷をもたらず可能性がありまず。この場合に発生 
した故障は、印刷品質や本製品自体の品質の保証対象とはなりません。 




トナーカートリッジを購入する場合は、本製品を購入した販売店またはダイレクトクラブにお問 
い合わせくたさい。 

トナーカートリッジを交換するときは、本製品を清掃することをおすすめします。 

「クリーニング」 13515^ を参照してください。 


本製品の電源スイツチを OFF にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバーを 
開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


付録 


声 引 
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トナーカートリツジを交換ずる 参 


^ 液晶ディスプレイに表示まれた h 
ナー交換ゾッセージの色のドラムユ 
ニットを巧り出しまず。 

ドラムユニットはトナーカートリッジが ドラムユニ 
セツトされています。 



〇 緑色のラベルの付いたロックレバー 
を押し下げながら、トナーカートリツ 
ジを巧りはずしまず。 


トナーカートリッジ 

ドラム ユニット 



□ツクレバー 



トナーカートリツジは火中に投じないでください。爆発しケガなどをする恐 
れがあります。 

本製品を清掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
は使用しないでくださし、。また近くでのご使用もおやめくださし、。火災、感電 
の原因となります。 

可燃性スプレーの例はつぎのとおりです。 

ほこり除去スプレー、殺虫スプレー、アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど。 
本製品の清掃については、「クリーニング I 日品 5^ を参照してください。 
トナーを吸い込まないようにを意してください。 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


声 引 
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トナーカートリッジ 
































トナーカートリ ツジを交換ずる 参 


〇重要 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

-静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 



-トナーカートリツジの取り扱いには細/こ、のを意を仏ってくださし N。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布でふき取るか、洗い流 
してください。 

- EP 刷品質の劣化を防止するため、イラストの青色の部分には触れないでくだ 
さし、。 



-トナーカートリツジを廃棄するときは、トナーが袋からこぼれないように、トナーカートリツジ 
を袋に入れ、袋の口を堅く封 EP してください。 

-トナーカートリツジを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださし N。 ご 
質問がある場合は、お近くの廃棄物処理センターにお問い合わせください。 

-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおりま 
す。使い終わりましたブラザー製トナーカートリツジ/ドラム ユニツ トがございましたら回収に 
ご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページ 

(http://www.brother.co.jp/product/support info/printer/recvcie/index.htm ) を参照して に s し、。 



ドライバ 




声 引 
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トナーカートリッジ 
























































トナーカートリ ツジを交換ずる 参 


ドラムュニットの緑色のつまみを 
数回往復ませてドラム内部のコロ 
ナワイヤーを清掃しまず。 

緑色のつまみを必ず元の位置(主） 
(①)位置に戻しまず。 



... — 

元の位置 (▲)( ①）に戻さないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 



〇重要 


新しいトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでくださし^。長 
時間、開封したままで放置すると、トナーの品質が劣化します。 

ドラムユニツトを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、 
ドラムユニツトが損傷する場合があります。 

保護カバーをはずしたトナーカートリツジは、すぐにドラム ユニッ トに装 
着してくださし N。 また、 EP 刷品質の劣化を防止するため、下図の青色の部分 
には触れないでください。 



本製品内部(上面) 



本製品内部(背面) 



6-9 


トナーカートリッジ 




































































トナーカートリ ツジを交換ずる 参 



〇重要 


トナーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認しまず。取り付 
けが正しくないと、トナーカートリッジがドラムユニットからはずれる場合 
がありまず。 


つ 


る ドラムユニットを本製品に戻しまず。 

カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてください。 




C: シアン 
M: マゼンタ 
Y: イエロー 
K: ブラック 
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トナーカートリッジ 



































トナーカートリ ツジを交換ずる 参 



〇重要 


液晶ディスプレイに「インサツデキマス J と表示されるまで、そのままお待ち 
ください。途中で本製品の電源スイッチを OFF にしたり、トップカバーを開け 
たりしないでください。 



ドライバ 




ご 
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トナーカートリッジ 




























ドラムユニッ 


型番： DR-290CL (ドラムユニット4個セット） 

DR-290CL-BK/DR-290CL-CM 丫（ドラムユニット1個) 


新しいドラムユニットは、 A4 を1回に1ぺージ印刷した場合に約15,000枚の印刷が可能です。 
DR-290CL は、ブラック （DR-290CL-BK) とシアン、マゼンタ、イエローの3色 （DR-290CL-CM 丫)の4個 
が'含まれたドラムユニツトのセツトです。 


ドラムユニットの消耗や損傷は、用紙やトナーの種類と給紙経路、ドラムユニットの使用期間、回転 
数などが影響します。 

本製品では、ドラムの回転数によってドラムユニットの交換時期が決定され、あらかじめ設定され 
ている回転数に達すると、液晶ディスプレイにドラムユニットの交換を促がすメッセージが表示さ 
れます。印刷を続けることもできますが、印刷品質が低下します。 

4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、 （EP 刷可能 
枚数に達するが外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り）他の色もほぼ同 
時に交換時期になります。4色のドラムユニットがセットになった DR-290CL をご購入いただくと 
便利です。 

. ドラムユニットの交換時期に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナーの種類、 
印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラムユニットの交換周 
期は約15,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷条件によってはこの数きよ 
りも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正ドラムユニットおよびトナーカートリツジを使用 
してください。 



i 

>重要 

純正が外のドラムユニツトおよびトナーカードリツジを使用して印刷ずる 
と、印刷品質がイ岳下ずるだけでなく、本製品自体の品質がイ岳下したり、故障の 
原因となりまず。この場合に発生した故障は保証の対象とはなりません。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


ドラムュニットのが巧を確 B ずる 


メモリ觸 


4まもなくドラム交換メッセージ 


7モナ外' ラムスへ' テ]ウカン 


液晶ディスプレイに「マモナクドラムスべテコウカン」のメツセージが表示されたときは、4つのド 
ラムユニツトの交換時期が近づいています。新しいドラムユニツト （DR-290CL) を購入し、「ドラム 
コウカン」が表示される前に準備しておいてください。「ドラムユニットを交換するを参照 
してください。 



7モナクド' ラム]ウカン（ X ) 


液晶ディスプレイに「マモナクドラムコウカン（X)」のメッセージが表示されたときは、特定のドラ 
ムユニットのみ交換時期が近づいています。 

メッセージの末尾の（X)はドラムユニットの色を示しています。 

(K): ブラック、に）：シアン、 （M): マゼンタ、（丫）：イエロー 

新しいドラムユニット DR-290CL-BK (ブラック）または DR-290CL-CM 丫 (C、M、Y の3色いずれ力、） 
の購入し、「ドラムコウカン(X)」が表示される前に準備しておいてください。「ドラムユニットを交 
換する」 larsg^ を参照してください。 

「マモナクドラムスべテコウカン」「マモナクドラムコウカン（X)」のメッセージは、交換時期になる 
まで、 EP 刷をするたびに約1分間表示されます。 
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ドラム ユニット 


























ドラムユニットの状態を確認ずる 参 


4ドラム交換メッセージ 

液晶ディスプレイに次のように表示された場合は、4つのドラムユニットを交換してくださし、。 

ド' ラムスへ'' テ ] ウカン 


「ドラムコウカン（X)」が表示されたときは、特定のドラムユニットのみ交換が必要です。 
メツセージの末尾の（X)はドラム ユニッ トの色を示しています。 

(K): ブラック、に）：シアン、 （M): マゼンタ、（丫）イエロー 


卜、、 ラム I ラ- 


また、次の スクロールメ ッ セージ も表示されます。 

「トップカバーヲアケテドラムユニットヲコウカンシテクダサイ.コウカンホウホウ八ユーザー 
ズガイドヲゴランクダサイ.ブラック （K)， シアンに)，マゼンタ （M)， イエロー(丫） 

《1 交換する必要のあるドラムユニットの色のみ表示されます。 


「ドラムエラー」には2種類の問題があります。 

• 「トップカバーヲアケテドラムユニットヲコウカンシテクダサイ.」というスクロールメッセー 
ジが表示された場合は、ドラムユニットの交換が必要です。 

• 「トップカバーヲアケテドラムニツイテイルグリーンノツマミヲサユウニウゴカシテクダサ 
イ」というスクロールメッセージが表示された場合は、コロナワイヤーの清掃が必要です。「コロ 
ナワイヤーをクリーニングする i igtss 心 を参照してください。 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


皆 I 
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ドラム ユニット 





















ドラムユニットを交換ずる 参 


ドラムユニットを巧換ずる 


-内部にトナーが残っている場合がありますので、ドラムユニットの取りはずしには細瓜のを意を 
仏ってください。 

• ドラムユニットを交換するときは、本製品を清掃することをおすすめします。「クリーニング」 
lasic^ を参照してください。 


本製品の電源スイツチを〇 F F にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 



液晶ディスプレイに表示まれた卜 
ナー交換ゾッセージの色のドラム 
ユニットを取り出しまず。 

ドラム ユニッ トはトナーカートリッジが 
セツトされています。 
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ドラム ユニット 






















ドラムユニットを交換ずる 参 


〇 緑色のラベルの付いたロックレ 
バーを押し下げながらトナーカー 
トリツジを巧りはずしまず。 



A 警告 


-トナーカートリツジは火中に投じないでくださし N。 爆発しケガなどをする 
恐れがあります。 

-本製品を清掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
は使用しないでくださし、。また近くでのご使用もおやめくださし、。火災、感 
電の原因となります。 

可燃性スプレーの例はつぎのとおりです。 

ほこり除去スプレー、殺虫スプレー、アルコールを含む除菌、消臭スプレー 
など 

本製品の清掃については、「クリーニング」 f3S8c^ を参照してください。 

• トナーを吸い込まないようにミ主意してください。 



ドライバ 


〇重要 


トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 



-トナーカートリツジの取り扱いには細/こ、のを意を仏ってくださし N。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布でふき取るか、洗い流 
してください。 

• 印刷品質の劣化を防止するため、イラストの青色の部分には触れないでく 
ださい。 
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ドラム ユニット 






















































ドラムユニットを交換ずる 参 


. ドラムユニツトを廃棄するときは、トナーが袋からこぼれないように、ドラムユニツトを袋に入 
れ、袋の口を堅く封印してください。 

. ドラムユニツトを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則に従って処分してください。ご質問 
がある場合は、お近くの廃棄物処理センターにお問い合わせください。 

-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおりま 
す。使い終わりましたブラザー製トナーカートリツジ/ドラム ユニツ トがございましたら回収に 
ご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページ 

( http :// www . brother . co . jp / product/support inTo / printer / recvcIe / index . htm ) を寥照して く たさい。 



〇重要 


ドラムユニットは本製品に取り付ける直前まで開封しないでくださし N 。 開封 
してから直射日光または強い室内光線にさらすと、ドラムユニットが損傷す 
る場合があります。 


5 トナーカートリツジがロックまれるようにドラムユニットに巧り付けまず。 





〇重要 


トナーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認しまず。取り付 
けが正しくないと、トナーカートリッジがドラムユニットからはずれる場合 
がありまず。 
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ドラム ユニット 

























ドラムユニットを交換ずる 参 


i ) ドラムユニットを本製品に巧り付けまず。 

カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてください。 




C : シアン 
M : マゼンタ 
Y : イエロー 
K : ブラック 



ドラム ュニツ トを交換したときは、ドラム ュニツ トのカウンタをリセツトしてくださし、。 
詳細は、「ドラムユニットのカウンタリセツト ■ 日 を参照してください。 
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ドラム ユニット 










































ドラムユニットを交換ずる 参 


店ドラムユニツ h のカウンタリセツ h 

ドラムユニットを交換したときは、次の手順に従ってドラムユニットのカウンタをリセットしてく 
ださい。 


1 本製品の電源スイッチを ON にしまず。 



一 户 のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツテ、、巧ス 

▼ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


〇 またはを押して^七イヒンジョウホウ J を選択し、 

^( OK ) を}甲しまず。 

セイヒンシ ' ヨウホウ 


今 または^を押して*■ショウモウヒンリセット J を選 
択し、 d ( OK ) を押しまず。 

ショウモウヒンリセット 


〇 またはを押して*'ラムユニット J を選択し、 

^( OK ) を押しまず。 

ド、ラムユニット 


〇 またはを押して交換したドラムユニットの色を選 

択し、 d ( OK ) を押しまず。 

フ''ラック （ K ) 


' づ ( 〇10を押しまず。 

0 K ? 



ドライバ 



皆 I 
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ドラムユニット 








































ベルトユニ 



型番： BU -200 CL 


新しいベルト- 
ます。 


.ットは、 A 4 サイズの用紙の片面に印刷した場合に約50,000枚の印刷に対応してい 


ペル h ユニツ h のが應を確なずる 


まもなくベルトユニット交換メッセージ 


7モナクへ'' ルト ] ウカン 


液晶ディスプレイに「マモナクベルトコウカン」のメッセージが表示されたときは、ベルトユニッ 
卜の交換時期が近づいています。新しいベルトユニット （ BU - 200 CL ) を購入し、「ベルトユニットコ 
ウカン」が表示される前に準備しておいてください。「ベルトユニットを交換する l ERgaiW を参照し 
てくださし、。 


心ベルトユニット交換メッセージ 


へ'' ルト1こット ] ウカン 


;仪晶プイスプレイに「ベルト . 
を交換してください。 


.ットコウカン」のメッセージが表示されたときは、ベルトユニット 



印刷品質の劣化を防止するため、ベルトユニット表面には触れないでくだ 
さい。 

ベルトユニットの誤った取り扱いによる故障は保証の対象とはなりません。 


尽全 

(mm 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


付録 


皆 I 
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ベルトユニット 























ベルト ユニッ トを交換ずる 参 


ベルトユニットを交換ずる 


1 本製品の電源スイツチを OFF にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 





声 引 
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ベルト ユニッ トを交換ずる 参 


〇重要 


トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 



-トナーカートリツジの取り扱いには細瓜のを意を仏ってくださし N 。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布でふき取るか、洗い流 
してくださし、。 

- EP 刷品質の劣化を防止するため、イラストの青色の部分には触れないでく 
ださい。 




ドライバ 
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ベルトユニット 










































































ベルト ユニッ トを交換ずる 参 


4 新しいベルトユニットを開封し、本製品に取り付けまず。 



6-22 ベルトュニッ 

































ベルト ユニッ トを交換ずる 参 



— - 

ベルトュニットを交換したときは、ベルトュニットのカウンタをリセットしてくださし、。 
詳細は、「ベルトユニットのカウンタリセツ Si 日な^ を参照してください。 
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ベルトユニット 














ベルト ユニッ トを交換ずる 参 


店ベルトュニットのカウンタリセット 

ベルトユニットを交換したときは、次の手順に従ってベルトユニットのカウンタをリセットしてく 
ださい。 


1 本製品の電源スイッチを ON にしまず。 



一 户 のいずれかを押しまず。 

モードメニユーが表示されます。 

インサツ テ、、 巧ス 

▼ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


〇 またはを押して^七イヒンジョウホウ J を選択し、 

^(OK) を}甲しまず。 

セイヒンシ ' ヨウホウ 


今 または^を押して*■ショウモウヒンリセット J を選 
択し、 d ( OK) を押しまず。 

ショウモウヒンリセット 


〇 またはを押して f ベルトユニット J を選択し、 

^(OK) を押しまず。 

へ'' ルにニット 


C ^(OK) を押しまず。 

0 K ? 



ドライバ 




皆 I 
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ベルトユニット 





































巧 h ナーボックス 


型番： WT -200 CL 

新しい廃トナーボックスは、 A 4 サイズの用紙の片面に EP 刷した場合に約50,000枚の EP 刷に対応してい 
ます。 


巧 h ナーボックスのが態を確皮ずる 


まもなく廃トナーボックス交換メッセージ 


巧ナク A 仆卜 ] ウカン 

液晶ディスプレイに「マモナク八イトナーコウカン」のメッセージが表示されたときは、廃トナー 
ボックスの交換時期が近づいています。新しい廃トナーボックス ( WT -200 CL ) を購入し、「八イト 
ナーボックスコウカン」が表示される前に準備しておいてください。「廃トナーボックスを交換す 
る」を参照してください。 


店廃トナーボックス交換メッセージ 


M トナ-ホ' ックス ] ウカン 


液晶ディスプレイに「八イトナーボックスコウカン」のメツセージが表示されたときは、廃トナー 
ボックスを交換してください。 


A 警告 

. 廃トナーボックスを火中に投じないでくださし N 。 爆発する恐れがあります。 

-トナーをまき散らして、吸い込んだり目に入ったりしないようにを意して 
ください。 

•誤ってトナーが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してくださ 
し、。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。 


〇重要 

廃トナーボックスは再利用しないでください。 



ドライバ 



皆 I 
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廃トナーボックス 


























廃トナーポツクスを交換ずる 


1 本製品の電源スイツチを OFF にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 
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廃トナーボックスを交換ずる 参 


〇重要 


トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 



-トナーカートリツジの取り扱いには細瓜のを意を仏ってくださし N 。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布でふき取るか、洗い流 
してくださし、。 

- EP 刷品質の劣化を防止するため、イラストの青色の部分には触れないでく 
ださい。 




ドライバ 






6-27 廃トナーボックス 










































































廃トナーボックスを交換ずる 参 



捆包材は廃棄してくださし、。 



この手順は、はじめて廃トナーボックスを交換するときのみ必要です。オレンジ色の捆包材は工場 
出荷後の運搬で本製品を保護するために取り付けられています。廃トナーボックスの交換後、再度 
取り付ける必要はありません。 



〇重要 


廃トナーボックスの取り扱いには細瓜のを意を仏ってください。 

万一、トナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた布でふき取るか、 
洗い流してください。 
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廃トナーボックス 


































































































































































廃トナーボックスを交換ずる 参 


. 廃トナーボックスを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則に従って処分してください。ご質 
問がある場合は、お近くの廃棄物処理センターにお問い合わせください。 

-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおりま 
す。使い終わりましたブラザー製トナーカートリッジ/ドラム ユニッ ト/ベルト ユニッ ト/廃トナー 
ボックスがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページ 
( http :// www . brother . co . jp / product/support iriTo / printer / recvcIe / index . htm ) を寥照して く たさい。 
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ボックス 





































































廃トナーボックスを交換ずる 参 


巧 ずべてのドラムユニットを本製品に戻しまず。 

カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてください。 




C : シアン 
M : マゼンタ 
Y : イエロー 
K : ブラック 





声 引 
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廃トナーボックス 








































ク y— ニング 


乾いた柔らかい布で本製品の外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリツジやドラ 
ムユニツトを交換したり、 EP 刷した用紙がトナーでミちれている場合には、本製品内部とドラムユ 
ニツトを清掃します。 


A 警告 


-本製品を清掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
は使用しないでくださし、。また近くでのご使用もおやめくださし、。火災、感 
電の原因となります。 

可燃性スプレーの例はつぎのとおりです。 

ほこり除去スプレー、殺虫スプレー、アルコールを含む除菌、消臭スプレー 
など 

.クリー ニン グには水かめるま湯を ご 使用くださし N 。 シンナーやベンジンな 
どの揮発性有機溶剤を使用すると、本製品の表面に損傷を与えます。 

• アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでくださし^。本製品 
およびドラムユニットに損傷を与えたり、火災の原因となります。 





-トナーを吸い込まないようにを意してくださし、。 


本 M 品か部をクリーニングずる 


1 本製品の電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
抜きまず。 



^ 本製品から記録紙トレイを引き出 


しまず C 







































本製品外部をクリーニングずる 参 



4 乾いた柔らかい巧で、記録紙トレイ内部の記録紙ガイドなどの突起物に付いた巧れ 
やちりを拭き取りまず。 


5 乾いた柔らかい巧で、記録紙トレ 
イ内部や外部に付いた巧れやちり 
を拭き取りまず。 



6 記録紙トレイを本製品に戻しまず。 


7 電源プラグをコンセントに差し込み、本製品の電源スイッチを ON にしまず。 



ドライバ 



声 引 
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ク U 


ニン グ 


































LED へッドをクリーニングずる 参 


LED へッドをクリーニングずる 


1 本製品の電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
抜きまず。 



i 取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 



5 乾いた起毛がない柔らかい巧で、 LED へッドのレンズ面の巧れやちりを拭き巧りまず。 


同じ布の同じ部分で拭かないようにしてくださし、。 



LED へツドのレンズ面 


LED へツドのレンズ面 



ドライバ 





〇重要 


LED へッドのレンズ面に手を触れないようにを意してくださし、。 
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LED へッドをクリーニングずる 参 


す 


h ツプカ/ V —を閉じまず C 


5 電源プラグをコンセントに差し込み、本製品の電源スイッチを ON にしまず C 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



、困ったときは 


付録 


声 引 
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コロナワイヤーをクリーニングずる 参 


コロナワイヤーをク y — ニン グずる 


次の手順でコロナワイヤーのクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 


ブ 本製品の電源スイッチを OFF にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 





ドライバ 



〇重要 


トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 
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コロナワイヤーをクリーニングずる 参 


ドラムュニットの緑色のつまみを 
数回往復ませてドラム内部のコロ 
ナワイヤーを清掃しまず。 

緑色のつまみを必ず元の位置(主) 
(①)位置に戻しまず。 



元の位置 (▲)( ①）に戻さないと、 EP 刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 



カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてください。 




手順2〜4を繰り返し、残りのドラムユニットのコロナワイヤーを清掃しまず< 
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ク U 


ニン グ 





























































ドラム ユニッ トをクリーニングずる 参 


ドラムュニットをクリーニングずる 

4汚れが付く場合 

印刷した用紙に細かい白や色の点が付くよラになった場合、次の方法で本製品を清掃してください。 




用紙を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入しまず。 

用紙は何も印刷されていないものを準備 
してください。 

用紙の先端が給紙ローラーにつきあたる 
まで 挿入し、用紙が少し引き込まれるま 
で、そのままの状態で待ちます。本製品が 
自動的に給紙しはじめたら、用紙から手 
を離します。 




-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してくださし^。用紙が正しく給紙されない 
と、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してくださし^。紙づまりを起こす恐れがあります。 
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ドラムユニットをクリーニングずる 参 


4 [インサツデキマス]が表示まれていることを確認しまず。 [.,■ 
またはを押して^ガシツホセイ乂ニュ ー J を選択 し カソノ巧でい一 

し、 «( OK ) を押しまず。 


5 またはを押して T ドラムクリーニング J を選択し、 
の (Go) を押しまず。 


ド、ラム が)---、バ 


新しい用紙を使用して、手順 3 〜 7 を 2 回乂上繰り返しまず。 

問題が解決しない場合は、「規則的な巧れが付く場合」 lasgrtw を参照してくださし、。 



ま全 


準備 


_ 9 _ 


/ の (CanceO を押しまず。 

「インサツデキマス」表示に戻ります。 

インサツ テ、、 巧ス 




操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


付録 


声 引 
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ク U 


ニング 












































ドラムユニットをクリーニングずる 参 


4規則的な汚れが付く場合 

印刷したページに約 94 mm 間隔で規則的なミちれが見つかったときは、ドラムユニットの清掃が必要 
です。汚れの色と同じドラムユニットを清掃してください。 


1 本製品の電源スイッチを OFF にし、 
取っ手(①)を持ってトップカバー 
を開けまず。 

トツプカバーを止まるところまで 
しっかりと持ち上げてくだまい。 



之 問題の原因となる色のドラムユ 
ニットを巧り出しまず。 

印刷したぺージで問題の原因となる色を 
確認します。斑点の色がクリーニングの 
必要なドラム ユニッ トの色です。例えば、 
斑点の色がシアンの場合、シアンのドラ 
ム ユニッ トを清掃します。 
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ドラム ユニッ トをクリーニングずる 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 



〇 緑色のラベルの付いたロックレ 
バーを押し下げながらトナーカー 
トリツジを取りはずしまず。 



〇重要 


トナーカートリツジの取り扱いには細瓜のを意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた布でふき取るか、洗い流し 
てください。 


# ドラムユニットの前に印刷した 
ページを置いて、感光ドラムの表 
面に巧れが付いている場所を確認 
ずるために、ドラムユニツトの睾 
アをゆっくり手前に回しまず。 



尽全 

^i 備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 



困ったときは 


付録 


声 引 
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ドラム ユニッ トをクリーニングずる 参 


5 感光ドラム上の汚れの場所と 、 EP 
刷したぺージの点の位置が一致し 
ていることが確認できたら、感光 
ドラムの表面を巧れや付着物が巧 
れるまで綿棒で拭き取りまず。 




i 

>重要 

感光ドラムの表面を清掃ずる際は、先の尖ったものや、水•アルコールなどは 
使用しないでください。 



6 トナーカートリツジがロックまれるようにドラムユニットに戻しまず。 




ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


〇重要 


トナーカートリッジが正しく取り付けられていることを確認してください。 
取り付けが正しくないと、トナーカートリッジがドラムユニットからはずれ 
る場合がありまず。 


ドラムユニットを本製品に戻しまず。 

カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてください。 




C : シアン 
M : マゼンタ 
Y : イエロー 
K : ブラック 
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給紙口ーラーをクリーニングずる 参 


給紙口ーラーをク y —ニングずる 


給紙ローラーがミちれていると、用紙をうまく給紙しないことがあります。その場合は、次の手順で給 
紙口ー ラーを清掃してください。 


1 本製品の電源スイツチを OFF にし、 
電源プラグをコンセントから抜き 
まず。 





ドライバ 



声 引 


A 警告 


アルコールなどの有機溶剤、液体は使用しないでください。 
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クリーニング 







































給紙口ーラーをクリーニングずる 参 



5 記録紙トレイを本製品に戻しまず。 


6 電源プラグをコンセントに差し込み、本製品の電源スイッチを ON にしまず。 
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ま期巧ず郁品の交換 


メンテナンス部品の交換時期になった場合、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 
EP 刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。下表に示す枚数を巧 
刷した後、下表の部品を交換する必要があります。 


メッセージ 

内容 

概算交換時期 

保守部品交換の詳細 

PF キット1コウカン 

記録紙トレイ給紙キット^^を 
交換してください。 

50,000枚※2 

お客様相談窓口へ お問 
い合わせくたさい。 

ヒーター コウカン 

定着ユニットを交換してくだ 
さい。 

50,000枚※2 


《1 給紙キットとは、給紙口ーラー、分離口ーラー、分離パッド、分離パッドバネを 7 K します。 

《2本製品の EP 刷枚数は、プリンタ設定一覧で確認できます。 

「プリンタ設定一覧の印刷」 Igggl を参照してください。 

A 4 を1回に1ぺージ印刷した場合で算出されています。実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や 
使用する用紙によって異なります。 



ドライバ 



声 引 
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困つたときは 


■ トラブルの原因を確認ずる .7-2 

■ 液晶ディスプレイのエラーメッセージ .7-3 

液晶ディスプレイのエラー■メッセージー覧 .7-3 

■ ステータスモニタのメッセージ .7-7 

ステータスモニタの使用方ミ去 .7-7 

■紙づ まりが起きたときは .7-9 

紙づまり力《起こったとき .7-9 

記録紙トレイの紙づまり .7-10 

バックカバー内の紙づまり .7-12 

本製品内部の紙づまり .7-14 

■ 印刷品質を改善ずるには .7-17 

印刷品質の改善方法一覧 .7-17 

■ こんなときは•一 .7-24 

用紙が原因のトラブルー覧 .7-24 

正しく印刷できないトラブルー覧 .7-25 

ネットワークに関するトラフ V レ .7-26 

Macintosh のトラフ V レー覧 .7-27 

その他のトラフ V レ .7-27 








































トラブルのお旧を確認する 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にが下の項目をチてックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) では、よくある 
ご質問ぬ & A ) や本製品をご使用いただく上で有益な情報などを提供しております。あわせてご覧く 
ださし、。 

それでも問題が解決しないときは、お客様相談窓口へご連絡ください。 

•はじめに下記の項目をご確認くだまい： 

-電源プラグが正しく差し込まれている力、、本製品の電源スイッチが ON になっているか。 

• すべての保護部材が取り除かれているか。 

• トナーカートリッジ/ドラム ユニッ ト/ベルト ユニッ ト/廃トナーボックスが正しく装着されている 力、。 
• トップカバ ー/バックカバーがしっかり閉まっている力、。 

-用紙が記録紙トレイに正しく挿入されているか。 

• 本製品とコンピュータが適切なインターフエースケーブルで正しく接続されているか。 

• 適切なプリンタドライバがインス!-ールされ、選択されているか。 

•本 製品が印刷をしない： 

上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指 
示に従ってください。 


ランプが点丹または点滅している 

「ランプ」を参照してください。 . 

エラー乂ッセー ジが表示される 

「ミ仪晶プィスプレイのエフ ーメッセージ」を参照してくたさし、。 . 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . 

紙づまり 

「紙づまり力《起きたときは」を参照してくださし、。 . 13^ 

その他のトラブル 

「その他のトフブル」を参/照してくに3し、0 . 

•印刷ずるが問題がある： 

EP 刷品質を改善したい 

「印刷品質を改這するに(み」を参 P 買してくにさし、0 . 

正しく EP 刷でまない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してください。 . 

• その他分からないこと、知りたいことがある： 

本製品の詳しい仕様が知りたい 

「仕様」を参照してくださし、。 . 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . | gCTS 4. 

消耗品の型番が知りたい 

「消耗品の交換」を参照してください。 . |3 Sg 4. 

消耗品をを文したい 

「ごを文シート」を印刷してご利用ください。 . ごを文シート 
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トラブルの原因を確認する 































細テイスブレイの巧■タッセ■ジ 


本マニュアルで示した内容が外でのご使用は、本製品の機能および性能の保証はできかねますので 
ご留意ください。 


本製品の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、記録紙トレイに次の名称が付けられています。 


記録紙 トレイの 名称 

液晶 ディスプレイ上での 名称 

記録紙トレイ 

h レイ1 

手差しスロット 

テサシ 


巧■ディスプレイのエラー乂ツ七ージ ー R 


4エラーメッセージ 



エラーメッセージ 

解決方法 

DIMM ヲニンシキデキマセン 

本製品の電源スイッチを OFF にし、メモリ （ SO - DIMM ) をいっ 
たん取りはずし、再度正しく取り付けてくださし N 。 数秒後電源 
を入れ直します。再度エラーメッセージが表示された場合は、 
メモリ （ SO - DIMM ) を新しいものに交換してください。 

詳細は、「メモリ （ SO - DIMM ) を増設する」 1358^ を参照して 
くださし、。 

インサツデキマセン 1 A 

本製品の電源スイッチを OFF にし、トップカバーを完全に開 
けます。そのままの状態で30分放置し結露の原因となる水蒸気 
などを取り除いた後、トップカバーを閉じて、電源を入れ直し 
ます。それでも問題が解決されない場合は、本製品を購入した 
販売店、または お客様相談窓口へ お問い合わせください。 

カバーガアイテイマス 

液晶ディスプレイに表71^されているカバーを閉じてください。 

カミゾマリ XXX 

指定された場所からつまった用紙を取り除いてくださし^「紙づ 
まりが起こった とき」!^^ を参照してください。 

キオンガヒクス睾マス 

室温を上げてください。 

チイサイ a ウシヲインサツシマ 
ス 

EP 刷された用紙が背面から排出されるよラに、バックカバー 
(背面排紙トレイ）を開いてください。 
m に 0) を押してください。 

テサシ 

液晶ディスプレイに表示された用紙サイズの用紙を手差しス 
ロットに挿入してください。 

トナーガセットサレテイマセン 

液晶ディスプレイに表示されている色のトナーカートリッジ 
を取り付けてください。「トナーカートリッジ」 向屏5心 を参照 
してください。 

液晶ディスプレイに表示されている色のドラムユニットを取 
り付けてください。「ドラムユニッ hiiasm ^ を参照してくだ 
さい。 

トナーヲケンチデキマセン 

くスクロ ー J レ表示メッセー ジ〉 
ブラック （ K )/ イェロー (丫) /マゼン 
夕 （ M )/ シアンに）トナーヲイレ 
ナオシテクダサイ. 

液晶ディスプレイに表示されている色のドラムユニットを取 
り出し、ドラムユニットからトナーカートリッジを取り出して 
くださし、。再度トナーカートリッジをドラムユニットに戻し、 
ドラムユニットを本製品に戻してください。 



ドライバ 



曼引 
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液晶ディスプレイのエラーメッセージ 







































液晶ディスプレイのエラーメッセージー覧 • 


エラーメッセージ 

解決方法 

トナーヲケンチデキマセン 

くスクロー J レ表示メッセー ジ〉 

スべテノトナーヲイレナオシテ 
クダサイ. 

すべてのドラムユニットを取り出し、ドラムユニットから卜 
ナーカートリッジを取り出してくださし再度トナーカート 
リッジをドラムユニットに戻し、ドラムユニットを本製品に戻 
してください。 

ドラムエラー 


くスクロー J レ表示メッセー ジ〉 
トップカバーヲアケテドラムニ 
ツイテイルグリーンノツマミヲ 
サユウニウゴカシテクダサイ. 

「コロナワイヤーをクリーニングする」 向屏3^ を参照してくだ 
さい。 

ドラムエラー 


くスクロー J レ表示メッセー ジ〉 
トップカバーヲアケテドラムユ 
ニットヲコウカンシテクダサ 
ィ. 

液晶ディスプレイに表示されている色のドラムユニットを新 
しいものに交換してください。「ドラムユニットを交換する」 
13581?^ を参照してください。 

八イトナーボックスアリマセン 

廃トナーボックスを取り付けてください。「廃トナーボックス」 
を参照してください。 

ヒーターエラー 

本製品の電源スイッチを OFF にして、数秒後電源を入れ直しま 
す。電源を入れたまま15分間放置してください。 

ベルトユニットガアリマセン 

ベルトユニットを取り付けてください。「ベルトユニット」 
l 3 Sg ^ を参照してください。 

メモリーガイッパイデス 

セキュリティ文章を印刷したときに液晶ディスプレイに表示 
された場合は、の （ Cancel ) を押して本製品内に残っている巧 
刷データを削除してください。 

セキュリティ文章を印刷したときが外に表示された場合は、メ 
モリを増設してください。「メモリ （ SO - DIMM ) を増設する」 

ヨウシガアリマセン 

記録紙トレイに用紙を入れて、 I み KGo ) を押してくださし、。ま 
たは、手差しスロットに用紙を挿入してくださし N 。 それでも問 
題が解決しない場合は、給紙ロー ラーが巧れている可能性があ 
ります。給紙ローラーを清掃してく ださい。 「給紙ローラーをク 
リーニングする」 lasg も^ を参照してください。 

ヨウシサイズガアイマセン 

プリンタドライノくで選択したトレイに設定した用紙サイズと 
同じ用紙サイズの用紙をトレイに入れて、 W ( Go ) を押しま 
す。または、操作パネルのトレイサイズから用紙サイズを選択 
します。 



ドライバ 



等 引 
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液晶ディスプレイのエラーメッセージ 



































液晶ディスプレイのエラーメッセージー覧 • 


色補正エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

解決方法 

イロホセイ 

くスクロー J レ表示メッセー ジ〉 
イロホセイニシッパイシマシ 
夕.ユーザーズガイド"コマッタ 
トキ八"ヲゴランクダサイ. 

-本製品の電源スイッチを OFF にして、数秒後電源を入れ直し 
ます。 

• 問題の色を特定し、新しいドラムユニットに交換してくだ 
さい。「ドラムユニットを交換するを参照してくだ 
さし^。交換するドラムユニットの色を特定する方法も含め 
た解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセ 
ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 

• 新しいベルトユニットを取り付けます。「ベルトユニット」 
lasg ^ を参照してください。 

-新しい廃トナーボックスを取り付けます。「廃トナーボック 
Xjiasre ^ を参照してください。 

.再度エラーメッセージが表示された場合は、本製品を購入し 
た販売店、または お客様相談窓口へ お問い合わせください。 

イロズレホセイ 

くスクロー J レ表示メッセー ジ〉 
イロズレホセイニシッパイシマ 
シタ.ユーザーズガイド"コマッ 
タトキ八"ヲゴランクダサイ. 

-本製品の電源スイッチを OFF にして、数秒後電源を入れ直し 
ます。 

• 新しいベルトユニットを取り付けます。「ベルトユニット」 
lasg ^ を参照してください。 

.再度エラーメッセージが表示された場合は、本製品を購入し 
た販売店、または お客様相談窓口へ お問い合わせください。 


店保守メッセージ 


エラーメッセージ 

意味 

解決方法 

マモナクトナーコウ 
カン（ X ) 

トナーカートリッジの 
交換時期が近づいてい 
ます。 

液晶ディスプレイに表示された色の新しいトナー 
力 ートリッジを購入し、「トナーコウカン」が表示 
される前に準備しておいてください。 

マモナクドラムスべ 
テコウカン 

すべてのドラムユニツ 
卜の交換時期が近づい 
ています。 

新しいドラムユニットを購入し、「ドラムコウカ 
ン」が表示される前に準備しておいてください。 

マモナクドラムコウ 
カン（ X ) X ^ 

液晶ディスプレイに表 
示された色のドラムユ 
ニットのみ交換時期が 
近づいています。 

液晶ディスプレイに表示された色の新しいドラム 
ユニットを購入し、「ドラムコウカン」が表示され 
る前に準備しておいてください。 

マモナクベルトコ 
ウカン 

ベルトユニットの交換 
時期が近づいています。 

新しいベルトユニットを購入し、「ベルトユニット 
コウカン」が表示される前に準備しておいてくだ 
さい。 

マモナク八イトナー 
コウカン 

廃トナーボックスの交換 
時期が近づいています。 

新しい廃トナーボックスを購入し、「八イトナー 
コウカン」が表示される前に準備しておいてくだ 
さい。 

トナーコウカン 

トナーカートリッジの 
交換時期です。 

液晶ディスプレイに表示された色のトナーカート 
リッジを交換してください。「トナーカートリッジ 
を交換する」 i 3 Sgs 4. を参照してください。 

ドラムスべテコウ 
カン 

すべてのドラムユニツ 
卜の交換時期です。 

すべてのドラムユニットを交換してください。「ド 
ラムユニットを交換する |田581^ を参照してく 
ださい。 

ドラムコウカン（ X ) 

液晶ディスプレイに表 
示された色のドラムユ 
ニットの交換時期です。 

液晶ディスプレイに表示された色のドラムユニッ 
卜を交換してください。「ドラムユニットを交換す 
る」を参照してください。 

ベルトュニットコウ 
カン 

ベルトユニットの交換 
時期です。 

ベルトユニットを交換してください。「ベルトユ 
ニットを交換する」 lasEtk を参照してください。 



ドライバ 
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液晶ディスプレイのエラーメッセージ 




































液晶ディスプレイのエラーメッセージー覧 • 


エラーメッセージ 

意味 

解決方法 

八イトナーボックス 
コウカン 

廃トナーボックスの交 
換時期です 

廃トナーボックスを交換してください。「廃トナー 
ボックスを交換する _1凸583^ を参照してくださ 
い0 

PF キット1コウカン 

記録紙トレイ給紙キッ 
卜1の交換時期です。 

記録紙トレイ給紙キット1を交換する必要があり 
ます。販売店または お客様相談窓 口へ お問合せく 
ださい。 

ヒーター コウカン 

定着ュニットの交換時 
期です。 

定着ユニットを交換する必要があります。販売店 
または お客様相談窓口へ お問合せください。 

《1 メッセージの末, 

尾の（ X )はトナーカートリツジまたはドラムユニツトの色を示しています。 


( K ) :ブラック、 （ C ): シアン、 （ M ): マゼンタ、（丫）：イエロー 
《2給紙キットとは、給紙口ーラー、分離口ーラー、分離パッド、分離パッドバネを示します。 


4サー ビス コール メッセージ 


エラーメッセージ 

解決方法 

インサツデキマセン### 

(インサツデキマセン 1 A を除く） 

本製品の電源スイツチを OFF にして、数秒後電源を入れ直しま 
す。問題が解決されない場合は、 お客様相談窓口へ お問合せく 
ださし、。 



ドライバ 



曼引 
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液晶ディスプレイのエラーメッセージ 
































ステータスモニタの；(ツセージ 


ステータスモニタの使用方法 


ブラザーの Windows ® 用または Macintosh 用プリンタドライバを使用している場合は、ステータス 
モニタで エラー 情報などを通知させることができます。 

初期設定ではコンピュータの起動時にステータスモニタを起動する設定になっています。 ( Windows ® のみ) 


A 起動方法 


づ Windows ⑥の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ]-[ HL - 3040 CN series ] - 
[ステータスモニタ]の順に選択します。 

Mac OS X 10.3.9、10.4.x の場合 

[移動] メニュー から [ユーテイ リ テイ] の順に開き、[プリンタ設定 ユーテイ リ テイ] をクリックしま 
す。次にプリンタリストからプリンタを選択して 「ユーテイ リ テイ」 をクリックします。 

Mac OS X 10.5.x の場合 

アップルメニューから [システム 環境設定]を選択し、[プリントと ファクス] をクリックします。次に 
プリンタを選択して「プリントキューを開く」から「ユー テイ リ テイ」 の順にクリックします。 


^ ステータスモニタは次のような方法で乂ツセージを表示できまず。 (Windows® の場合) 

-コンピュータ起動時は、タスクバー通知領域にアイ 
コン表示されます。 

アイコンにマウスカーソルを近づけるとメッセージ 
が表示されます。 


-アイコンをダブルクリックすると、解決方法が記載 
された「画面で見るマニュアル （ HTML 方式)」の該当 
ぺージを表示します。 


! Ln をタプルウリッウすると巧なお去を表示します。 

で 巧 巧® I 


-アイコンをデスクトップにドラッグすると、デスク 
トップ上に表示されます。また、アイコンを右クリッ 
クすると表示されるメニューでも表示場所を変更で 
きます。 



• ステータスモニタをタスク バー 上にド 
ラッグすると、タスク バー 上にメッセー 
ジが表示されます。また、ステータスモニ 
夕内で右クリックすると表示されるメ 
ニューでも、表示場所を変更できます。 



トッフ占パーが閑いています 



巧め 






皆 I 
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ステータスモニタのメツセージ 









































ステータスモニタの使用方法 • 


終了方法 

参 Windows ⑥の場合 

ステータスモニタ内で右クリックすると表示され 
るメニューで「終了」をクリックします。 


が態げ蛮化したプリシクを表示 


T ^ 一のづリ、，紙去元 

: r ータスモ_夕 ® 

丄バ vJ y J ^ J- i ゴ■むい 

一 すバてのプリ如を表示 

Brothaf HL-][]4acrJ sWw 

通ミお目域に表示 


ツール ► 

トッフか卜が閒います r 

7ァ-ムウ I アを巧植5 


トラプルシューティシク 

1トラプルシューティシク 1 

ー バソコシ起旣時に起旣 


ヘルプ ► 



1プラザー純正消耗品サイトのご莱巧1 

* 


巧巧 ⑩ 百^ 


参 Mac OS の場合 

[ブラザーステータスモニタ]メ ニュー から[ブラザーステータスモニタの終了]を選択します。 
または、ステータスモニタ画面左上の一番左のホい 囲 （閉じる）ボタンをクリックします。 

。ステータスモニタを自動起動しなくずる方ま 


コンピュータの起動時に、ステータスモニタを自 
動起動しなくするには、ステータスモニタ内で右 
クリックすると表示されるメニューで「パソコン 
起動時に起動」のチェックをはずします。 
( Windows ® のみ） 


が態げ蛮化したプリシクを表示 
1ラーのプリ如を表示 


一すバてのプリ如を表示 

Brothaf HL-3[WaCM sWm 

〜化 1 防 1.1 

通ミお目域に表示 

身 

クール ► 

トッフ占パ-が閒い Ti ■■ます r 

7アームウげち新確記 


トラプルシューティシク 

トラブルシューティシ。 1 

ー バソコシ起旣時に起旣 


■ ■■りい f 

，が 7 ! 

プラザー純正消耗品サイトのご莱巧1 



操作パネル 


ドライバ 


巧ゅ ⑩团 31 


户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 



曼引 
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ステータスモニタのメツセージ 
























































紙ブま〇がちまたとまは 


紙ブま〇が起こったとき 


紙づまりが起きた場合、本製品の液晶ディスプレイで、どの場所に紙づまりが起こったかを下記の 
よつ(し表71^します。 


カミツ'' 7リトレイ1 



カミツ'' 7リウシロ 


メッセージ 

内容 

参照 ページ 


ヵミツ、、7リトレィ1 


記録紙トレイで紙づまりが起こっています。 

■SM 心 


カミツ'' 7リウシ日 


バックカバー内で紙づまりが起こっています。 

■SM 心 


が/、マ、 J ナイフ'' 


本製品内部で紙づまりが起こっています。 

■ar •心 


どこで紙づまりが起こっているか確認し、つまった用紙を取り除いてください。 

紙を取り除いても液晶ディスプレイに紙づまりのメッセージが表示される場合は、つまった用紙が 
すべて取り除かれているか確認してください。 


-新しく用紙を足す際には、すべての用紙を記録紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ばしてくだ 
さい。これは本製品が一度に複数枚の用紙を給紙することを防ぎ、紙づまりを防ぎます。 

-下記の用紙は使用しないでください。 

• 破れ、力ール、しわのある用紙 
• 湿った用紙 
-仕様、規格外の用紙 

詳しくは「使用できる用紙と領域」 iaBs4. を参照してください。 
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紙づまりが起きたときは 






















































記録紙トレイの紙づまり • 


E 巧紙トレイの紙づま P 

記録紙トレイで紙づまりが起こると、液晶ディスプレイには次のように表示されます。 


カミツ'' 7リトレイ1 


記録紙トレイで紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってくださし、。 



つまった用紙を下向きに引っ張ると、簡単に取り除けます。 
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紙づまりが起きたときは 
















記録紙トレイの紙づまり • 


3 用紙が適切な位置にセットまれているか確認しまず。 

用紙ガイドの両端にある▼マークより下に収まっていることを確認してください。緑色の記録紙ガ 
イドをつまみながら記録紙ガイドをスライドさせて、 EP 刷する用紙のサイズに合わせます。 

記録紙ガイドが溝にしっかり固定されていることを確認してください。 


4 記録紙トレイを本製品に戻しまず。 


「か ]( Go ) を押します 0 

印刷が開始されます。 



ドライバ 
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紙づまりが起きたときは 




























バックカバー内の紙づまり • 


八ツクカ/て一巧の紙ブまり 

バックカバー内で紙づまりが起こると、液晶ディスプレイには次のように表示されます。 
カミツ'' 7リウシロ 


バックカバー内で紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってください。 


本製品の電源スイツチを〇 F F にし、 
電源プラグをコンセントから抜き 
まず。 



ク 


バックカバーを開けまず C 



本製品を使用した直後は、本製品 
内部がたいへん高温になっていま 
す。本製品内部を冷やすために、次 
の手順に移るまでに10分間が上 
お待ちください。 



操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 
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紙づまりが起きたときは 




































































バックカバー内の紙づまり 参 



5 定着ユニットカバーを閉じまず。 



6 バックカバーをしっかりと閉じまず。 

7 電源プラグをコンセントに差し込み、本製品の電源スイッチを ON にしまず。 



ドライバ 



声 引 


7-13 紙づまりが起きたときは 


























































本製品内部の紙づまり • 


本»品巧巧の紙ブまり 


本製品内部で紙づまりが起こると、液晶ディスプレイには次のように表示されます。 


カミツ'' 7リナイフ'' 


本製品内部で紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってくださし、。 


本製品の電源スイツチを〇 F F にし、 
電源プラグをコンセントから抜き 
まず。 



方 取っ手(①)を持ってトップカバーを開けまず。 
トツプカバーを止まるところまでしっかりと 
持ち上げてくだまい。 


トップ カバー 



本製品を使用した直後は、本製品 
内部がたいへん高温になっていま 
す。本製品内部を冷やすために、次 
の手順に移るまでに10分間が上 
お待ちください。 



ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


インテナンス 



付録 


声 引 


7-14 紙づまりが起きたときは 










































本製品内部の紙づまり 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを 
使い捨ての紙または布の上に置くことをおすすめします。 

静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手 
を触れないでください。 



トナーカートリツジの取り扱いには細/こ、のを意を仏ってくださし N 。 万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにめれた布でふき取るか、洗い流 
してください。 

印刷品質の劣化を防止するため、イラストの青色の部分には触れないでく 
ださい。 





ドライバ 



声 引 


7-15 紙づまりが起きたときは 

































































本製品内部の紙づまり 参 



5 ずべてのドラムユニットを本製品に戻しまず。 


カラーラベルの色に合わせて正しい位置に取り付けてくださし、。 





7-16 紙づまりが起きたときは 

























































巧朋あ貸を巧養ずるには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストぺージを印刷します。「テストぺージの印刷」 
を参照してください。 

印刷した内容がはっきり見えるときは、本製品には問題がない場合があります。インターフエース 
ケーブルを確認するか、または他のコンピユータから印刷を試してください。 

EP 刷した内容に問題がある場合は、はじめに次の手順を確認してください。 

それでも解決しない場合は、 「 E [] 刷品質の改善方法一覧」の問題例にあるイラストを確認し、解決方 
法に従ってください。 


本製品の仕様を満たしている用紙を使用しているか確認してくだまい。 
f 推奨紙 J igBS 4. を参照してくだまい。 


最適な印刷品質で印刷するために、推奨紙 田 Bak の使用をおすすめします。 


ドラムユニットとトナーカートリッジが正しく巧り付けられているか確認してく 
だまい。 


巧期品！!の改 II 方法 -K 


_問題例_解決方法 

白い線が横方向に現れる 



問題の色を特定し、新しいドラム ユニッ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換するを参照し 



てください。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザー ソリユーシヨ ンセ 
ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださ 

し、0 


全体に色が蓮い 
またはぼやけている 



• 操作パネルの「キホンセッテイ」一「ショウエネモード」 
-「トナーセツヤク」が 「 Off 」 になっているか、またはプ 
リンタドライバの「トナー節約モード」のチェックがはず 
れているか確認してください。 

-プリンタドライバで適切な用紙種類を選択しているか確 
認してください。「使用できる用紙と領域」を参 
照してください。 

• 4つすベてのトナーカートリッジをゆっくり振ってくだ 
さい。 

• 乾いた起毛がない柔らかい布で、4つすベての LED ヘッド 
のレンズ面のミちれやちりを拭き取ってくださし N。「LED 
ヘッドをクリーニングする」 凸 siatw を参照してくださ 


い。 
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印刷品質の改善方法一覧 • 


_問題例_解決方法 

白い線が縦方向に現れる 



乾いた起毛がない柔らかい布で、 LED へッドのレンズ面 
の巧れやちりを拭き取ってくださし、。 「 LED へッドをク 
リーニングする」 田 siatk を参照してください。 

ドラムユニットを清掃してください。「規則的な巧れが付 
く場合」 i 3 Sg !^ W を参照してください。 

問題の色を特定し、新しいトナーカートリッジに交換し 
てください。「トナーカートリッジを交換する I 田拓槪^ を 
参照してください。 

交換するトナーカートリッジの色を特定する方法も含め 
た解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューシヨ 
ンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く だ 
さし、。 


• ドラムユニットの緑色のラベルのついたつまみをスライ 


色の付いた線が縦方向に現れる 




ドさせて、4つすベてのドラム ユニツ トの コロナ ワイ 
ヤー（各色に1本ずつ）をすベて清掃してください。 「コロ 
ナワイヤーをクリーニングする i iass 心 を参照してく 
ださし、。 

ドラムユニツトの緑色のつまみが元の位置 （▲) にあるこ 
とを確認してください。 

問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換し 
てください。「トナーカートリツジを交換する」 向历 を 
参照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含め 
た解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューシヨ 
ンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く だ 
さい。 

問題の色を特定し、新しいドラム ユニツ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニツ トを交換する I 日 を参照し 
てください。 

交換するドラムユニツトの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセ 
ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご賣く ださ 


い0 


明るい背景で線が縦方向に現れる 



• 乾いた起毛がない柔らかい布で、 LED ヘッドのレンズ面 
の巧れやちりを拭き取ってくださし、。 「 LED へッドをク 
リーニングする」 lasiatw を参照してください。 
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印刷品質の改善方法一覧 • 


問題例 



白い部分が現れる 



解決方法 


問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換し 
てください。「トナーカートリツジを交換する」 凸拓槪^ を 
参照してください。 

交換す る トナーカートリツジの色を特定す る 方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 
問題の色を特定し、新しいドラム ユニツ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニツ トを交換するを参照し 
てくだ さし、。 

交換するドラムユニツトの色を特定する方法も含めた解決 
方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 

数ぺージ印刷しても問題が解決しない場合は、ドラムユ 
二、ソ トが巧れている可能性があります。4つすベてのド 
ラム ユニツ トを清掃してください。「ドラム ユニツ トをク 
リーニングする」の「巧れが付く場合」を参照し 



何も印刷されない 

または一部の色が抜けている 



てください。 

-プリンタドライバで適切な用紙種類を選択しているか確 
認してくださし N 。 「使用できる用紙と領域」 田854^ を参 
照してください。 

-本製品の設置環境を確認してくださし湿気の多い場所 
は、白い点や中抜けの原因となる場合があります。「この 
ような場所に置かないで」 lanA . を参照してください。 

-問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換し 
てください。「トナーカートリツジを交換する」 lasgs 心 を 
参照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンタ ー） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 

• 問題の色を特定し、新しいドラム ユニツ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニツ トを交換するを参照し 
てくださし、。 

交換するドラムユニツトの色を特定する方法も含めた解決 
方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 


94 m m ごとに色の付いた斑点が現れる 



夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 

数ぺージ印刷しても問題が解決されない場合は、ドラム 
表面にラベルののりが付着したため、ドラム ユニッ トが 
ベた付いている可能性があります。「ドラム ユニッ トをク 
リーニングする」 lasig ^ を参照してください。 

問題の色を特定し、新しいドラム ユニッ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換するを参照し 
てくだ さし、。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解決 
方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 


夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧くださし、。 
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巧刷品質を改善するには 



























































印刷品質の改善方法一覧 • 


_問題例_解決方法 

30 m m ごとに色の付いた斑点が現れる 



問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換し 
てください。「トナーカートリツジを交換する」を 
参照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンタ ー） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 


-本製品の設置環境を確認してくださし湿気、高温など 
は、この問題の原因となる場合があります。「このような 



場所に置かないで」 lanA . を参照してください。 

-問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換し 
てください。「トナーカートリツジを交換する」 lasgs 心 を 
参照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 

-問題が続く場合は、新しいドラム ユニツ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニツ トを交換する I 日 を参照し 
てください。 

交換するドラムユニツトの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 

• 操作パネルの「キホンセツテイ」一「ショウエネモード」 
一「トナーセツヤク」力 《「 Off 」 になっている力、、またはプ 
リンタドライバの「トナー節約モード」のチェックがはず 
れているかを確認してください。 


印刷の色が異なる 


色補正を行ってください。「色補正を参照して 
ください。 

プリンタドライバの拡張設定や操作パネルから色補正を 
行います。本製品で印刷できる色とコンピュータのモニタ 
で表示される色は異なります。モニタと同じ色を本製品で 
再現できない場合もあります。「ガシツホセイメニュー」 
を参照してください。 

グレーの部分の印刷に他の色要素が混じる場合は、プリ 
ンタドライバの「グレーの EP 刷を改善する」のチェックがは 
ずれているかを確認してください。「⑥カラー/モノクロ」 



( Windows ® プリンタドライバ)、「⑦ EP 刷設定」 
( Macintosh プリンタドライバ）を参照してくだ 


さし、。 

-画像の陰影部分がくすむ場合は「グレーの印刷を改善す 
る」チェックボックスのチェックをはずしてください。 

-黒色部分が十分な濃度で印刷されない場合は、「黒色を強 
調して EP 刷する」をチェックしてくださし"^。「⑥カラー/ 
モノクロ」 田巧^ ( Windows ® プ リ ンタドライバ )、「⑦ EP 
刷設定」 巧巧 tW ( Macintosh プリンタドライバ）を参照し 
てくださし、。 

-問題の色を特定し、新しいトナーカートリツジに交換して 


ください。「トナーカートリツジを交換する I 田拓心 を参 
照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンタ ー） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 


じ欠ページにつづく) 



ドライバ 
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印刷品質の改善方法一覧 • 


問題例 


解決方法 


-問題が続く場合は、新しいドラムユニットに交換してく 


ださい。「ドラムユニットを交換する 1 凸581?^ を参照し 


印刷の色が異なる（つづき) 


すべて1色で印刷される 


てください。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解決 
方法は、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 



問題の色を特定し、新しいドラム ユニッ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換するを参照し 
てくださし、。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 


色ズレが起こる 


本製品を固く水平な面の上に設置しているか確認してく 
ださい。 



操作パネルで自動色ズレ補正 （ 田巧も^ ) 、または手動色 
ズレ補正 （ 凸33^ ) を行ってください。 

問題の色を特定し、新しいドラム ユニッ トに交換してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換するを参照し 
てくださし、。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 


夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださし、。 


• 新しいベルト ユニッ トに交換してください。「ベルト ユ 
ニッ トを交換する」を参照してください。 

-色補正を行ってください。「色補正 I 田巧^ を参照して 


色むらが起こる 



ください。 

• 濃さの異なっている色を特定し、その色の新しいトナー 
力ー トリ ツジに交換してください。「トナーカートリツジ 
を交換する」 l 3 Sgs 4. を参照してください。 

交換するトナーカートリツジの色を特定する方法も含めた 
解決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセ 
ンタ ー） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 

• 濃さの異なっている色を特定し、その色の新しいドラム 
ユニッ トに交換してください。「ドラム ユニッ トを交換す 


る」 13581^ を参照してくださし、。 


細線の画像が欠けている 


交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解決 
方法は、サポートサイト（ブラザーソリユーションセン 
夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 

• 操作パネルの「キホンセッテイ」一「ショウエネモード」 
一「トナーセツヤク」力 《「 Off 」 になっている力、、またはプ 
リンタドライバの「トナー節約モード」のチェックがはず 
れているかを確認してください。 

-印刷解像度を変更してください。 


• Windows ® のプリンタドライバを使用している場合は、 


「パターン印刷を改善する」または「細線の印刷を改善す 
る」チェックボックスをチェックしてください。「カスタ 
ム設定」を参照してください。 




ドライバ 
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印刷品質の改善方法一覧 • 


問題例 


解決方法 


しねが寄っている 


推奨する種類の用紙に変更してください。「推奨紙」 



igras 4. を参照してください。 

•バックカバーが正しく閉められているか確認してくださ 
い。 

• バックカバー内部の左右両側のグレーのレバーが持ち上 
力《つているか確認してください。 

-プリンタドライバで適切な用紙種類を選択しているか確 
認してください。「使用できる用紙と領域」を参 
照してください。 


-プリンタドライバで適切な用紙種類を選択しているか確 


画像のずれが起こる 



認してください。「使用できる用紙と領域」 lEKESk . を参 
照してください。 

バックカバー内部の左右両側のグレーのレバーが持ち上 
がっているか確認してください。 

本製品の設置環境を確認してくださし N 。 湿気、高温など 
は、この問題の原因となる場合があります。「このような 
場所に置かないで」 lanA . を参照してください。 

問題の色を特定し、新しいドラムユニットに交換してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換するを参照し 
てくださし、。 

交換するドラムユニットの色を特定する方法も含めた解 
決方法は、サポートサイト（ブラザーソリューションセン 


夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く ださい。 

-プリンタドライバで適切な用紙種類を選択しているか確 


指でこすると色がにじむ 


認してくださし N 。 「使用できる用紙と領域」 田854^ を参 



も 


カールまたはラねり 



照してください。 

• バックカバー内部の左右両側のグレーのレバーが持ち上 
がっ ているか確認してください。 

-プリンタドライバの「トナーの定着を改善する」を選択し 
てくださし、。 「 E [] 刷結果の改善 」 iggggtW ( Windows ® プリ 
ンタドライバ)、 「 E 口刷結まの改善」 i 3 ci 3 gW ( Macintosh プ 
リンタドライバ）を参照してください。 

それでも解決しない場合は、操作パネルまたはプリンタ 
ドライバの用紙種類の設定をより厚いものに変更してく 
ださし、。 

-プリンタドライバの「用紙のカールを軽減する」を選択し 
てください。 「 E [] 刷結果の改善 」 iggggtW ( Windows ® プリ 
ンタドライバ)、「印刷結果の改善」 13513 tW ( Macintosh プ 
リンタドライバ）を参照してください。 

-本製品を頻繁に使わない場合は、記録紙トレイに用紙を 
入れたまま長期間放置されます。トレイの中の用紙を裏 
返すか、用紙をさばいた後に向きを180度回転させてく 
ださい。 


-高温多湿の場所で放置していない用紙をセットしてくだ 
さし、。 



ドライバ 




7-22 


巧刷品質を改善するには 





















































印刷品質の改善方法一覧 • 


しわのある封筒 


封筒を巧刷するときは、バックカバー内部の左右両側の 
グレーのレバーの►マークがご7| マ —クに 合つ ている 
か確認してください。 



ま全 


白い線が現れる 


回 


次の手順に従ってください。 

① ブラックのドラムユニットを取り出します。 

② 下図のようにベルト ユニッ トにあるレバーを矢印の 
方向にスライドしてください。 



③ブラックのドラムユニットを本製品に戻し、トップカ 
バーを閉じた後、印刷データを再送します。 

《印刷が完了したら、再度ブラックのドラムユニットを 
取り出し、レバーを元の位置に戻してください。 


印刷 


問題例 


解決方法 


色むら力 《 起こる 
または色があけている 



-本製品のトップカバーを止まるところまでしっかりと持 
ち上げた後、再度開じてください。 


ZIAn 乂 「 IH9 山山 

の d 山 ao9v 
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巧刷品質を改善するには 



























































































こんなとまは ••• 


用紙が原因のトラブル ー K 


最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使用 
できる用紙と領域」 igms 4. を参照してください。 


トラブル内容 

解決方法 

給紙しない 

• 記録紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してくださし^。用紙が反っているときは、印刷をする前 
にまっすぐに伸ばしてくださし^。また、いったん用紙を取り 
出してから、裏返して記録紙トレイに戻すと正常に給紙する 
ようになる場合もあります。 

-記録紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てくださし、。 

-記録紙トレイから EP 刷したい場合は、プリンタドライバの 
「給紙方法」力 《 「手差し」になっていないことを確認してくだ 
さい。 

• 給紙口 ーラーを清掃してくださし"^。「給紙口 ーラーをクリー 
ニングする」 lasgi ^ L を参照してください。 

手差しスロットから給紙しない 

• プリンタドライバの「給紙方法」が「手差し」になっているか 
確認してください。 

封筒を給紙しない 

•手差しスロットから封筒の給紙ができます。使用しているア 
プリケーションが印刷する封筒の大きさに設定されている 
ことを確認してくださし、。使用しているアプリケーションソ 
フトのページ設定、または文章設定メニューで設定すること 
ができます。使用しているアプリケーションソフトの取扱説 
明書を参照してください。 

紙づまりが起きる 

-つまった用紙を取り除きます。「紙づまりが起きたときは」 
13^4. を参照してください。 

印刷できない 

•電源プラグおよびインターフェースケーブルが接続されて 
いるかを確認してください。 

-本製品の電源が入っている力、、液晶ディスプレイにエラー 
メッセージが表示されていないかを確認してください。 

-正しいプリンタドライバを使用しているかを確認してくだ 
さい。 

普通紙に印刷時、しわができる 

-プリンタドライバの基本設定タブの「用紙積類 1凸5^ をよ 
り蓮いものに変更してください。 


• 上面排紙トレイの排紙ストッパーを開きます。 


上面排紙トレイから 
用紙が落ちる 
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正しく印刷できないトラブルー覧 • 


正レく巧巧できないトラブル ー K 


トラブル内容 

解決方法 

本製品の電源が入らない 

-本製品の電源スイッチを OFF にして、電源プラグを抜いてく 
ださい。10分後に電源プラグを差し込み、本製品の電源を入 
れ直します。 

突然印刷が開始されたり、無意味 
なデータが印刷される 

-プリンタケーブルが長すぎないか確認してくださし N 。 長さが 
2メー トルが内の USB ケーブルをおすすめします。 

-プリンタケーブルが破損または故障していないか確認して 
くださし、。 

-インターフてース切替器をご使用の場合は、取りはずして直 
接本製品と接続してください。 

-正しいプリンタドライバが「通常使うプリンタに設定」とし 
て設定されているか確認してください。 

-外部記憶装置やスキヤナと同じポートに接続していないか 
確認してくださし^。他のすべての装置を取りはずし、本製品 
のみをポートに接続してください。 

• ステータスモニタを OFF にしてください。「ステータスモニ 
夕の使用方法」 lamk を参照してください。 

すべての文章を印刷することが 
できない。"メモリーガイッパイ 
デス"のエラーメッセージが印刷 
される 

• I み UGo ) 押して、本製品内に残っているデータを印刷して 
ください。本製品内に残っているデータを消去したいとき 
は、約4秒間のに ancel ) を押したままの状態にして、液晶 
ディスプレイに「インサツヲスべテチュウシ」と表示された 
らのに ancel ) をから指を離します。「ボタンの操作」 
13^54. を参照してください。 

-文書の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

• 市販の SO-DIMM メモリで本製品のメモリを増やしてくださ 
し、。「メモリ （ SO - DIMM ) の増設方法」 135164. を参照してくだ 
さい。 

コンピュータ画面上ではへッ 
ダーやつ、 V ターが出てくる力 《 、 EP 
刷ぺージには出てこない 

-ヘッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 


順番に試してみてください。 

① 本製品の 電源 スイッチが ON になっていまずか。 液晶 ディス 
プレイにエラーメッセージが表示されていませんか。 

電源スイッチを ON にしてくださし N 。 エラーメッセージが出 
ている場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 
「液晶ディスプレイのエラーメッセージ」を参照して 
ください。 

② トナーカートリッジが正しく取り付けられていまずか。 

トナーカートリッジとドラムユニットを正しく取り付けて 
くださし、。 

印刷できない 

③ 印刷待ちのデータがありませんか。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると EP 刷できない場 
合があります。[プリンタ]アイコンを開き、[プリンタ]から 
[すべてのドキュメントの取り消し]を行ってください。 

• Windows ® XP の場合は、に夕ート]メニューからロリンタ 
と FAX ] をクリックします。 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから啟定] 
-[プリンタ]の川頁にクリックします。 

• Windows Vista ⑥の場合は、[スタート]メニューから[コント 
口ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の 

順にクリックします。 r ^ 、、 、、/、 

(次ぺーシにつつく） 
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ネットワークに関ずるトラブル 参 


トラブル内容 

解決方法 

E [] 刷できない（つづき） 

® 「通常使用ずるプリンタ J の設定になっていまずか。 

「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンにチェックマークが 
付いているか確認してください。付いていない場合は、アイコン 
を右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックして 
チェックを付けます。 

⑥ [一時停止]の状態になっていませんか。 

「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックして、 
[印刷の再亂がメニューにある場合は一時停止の状態です。 
[印刷の再開]をクリックしてください。 

⑥ [オフライン]の状態になっていませんか。 

「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックして、 
[プリンタをオンラインにする]がメニューにある場合は、 
オフラインの状態です。[プリンタをオンラインにする]を 
クリックしてくださし、。 

⑦ 印刷先(ポート）の設定は正しいでずか。 

「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンを右クリックして、 
[プロパティ]をクリックします。[ポート]タブを右クリック 
して印刷先のポートが正しく設定されているか確認してく 
ださし、。 

⑥ USB ケーブルはコンピュータと本製品側にしっかりと接続 
されていまずか。 

本製品側とコンピュータ側の両方の USB ケーブルをさし直し 
てください。 （ USB 八ブなどを経由しては接続できません。） 

ネットワークケーブルでの接続の場合は、正しく接続されて 
いまずか。 

ネットワーク経由で印刷できない場合は、画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式）の[ネットワーク設定編]-[困ったとき 
は]を参照してください。 

( D が上の手順を全て確認し、もう一度印刷を開始してくださ 
し、。それでも印刷ができない場合は、コンピュータを再起動 
し、本製品の電源スイッチを ON にしてみてください。 

⑩①〜③までを全て確認しても印刷できない場合には、ドライ 
パ'をアンインストールして、かんたん設置ガイドに従っても 
う一度インストールすることをおすすめします。 

<アンインストールの方法> 

[スターり一[すべてのプログラム（プログラム ）]- [Brother 
HL - 3040 CN series ] -[アンインス1 -- ル]の順に選び、画面の 
指示に従ってアンインス!ルしてください。 


ネットワークに B ずるトラブル 


ネットワークでの本製品使用に関するトラブルについては、付属の CD - ROM 内の「画面で見るマ 
ニュアル(〜ネットワーク設定編〜)」を参照してください。 

CD - ROM のトップメニューの画面で[画面で見るマニュアル]-[画面で見るマニュアル HTML 形式] 
をクリックしてください。「画面で見るマニュアル」のトップページの[ネットワーク]をクリックす 
ると。「ネットワーク設定編」がご覧いただけます 



ドライバ 




Windows ® の場合は、コンピュータにプリンタドライバをインストールすると、 Windows ® のスター 
ト メ ニューから HTML 形式の 「画面で見る マニュアル」 を 閲覧できます。 

[スターりメニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ] - [ HL - 3040 CN series ] 
-[画面で見るマニュアル （ HTML 形式)]の順に選択してください。 


また、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) では、 
PDF 形式の「画面で見るマニュアル」をご覧いただけます。.全ぺージを巧刷したいときは、 PDF 形式 
をご使用ください。 
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Macintosh のトラブルー 覧参 


Macintosh のトラブル ー K 


問題 

解決方法 

本製品がプリンタ設定ユーティ 
リテイ （Mac OS X 10.3.9， 

1 0.4 .X) またはシステム環境設定 
の「プリントとファクス 」 （Mac 

OS X 10.5. x ) に表示されない 

-本製品の電源が入っている力、、液晶ディスプレイにエラー 
メッセージが表示されていないかを確認してください。 

• USB インターフエースケーブルが Macintosh に直接接続され 
ている力、、また本製品の USB ポートに接続されているかを確 
認してください。 

• プリンタドライバが正しくインストールされているか確認 
してください。 

使用しているアプリケーシヨン 
ソフトから EP 刷できない 

• 付属の Macintosh プリンタドライバが正しくインストールさ 
れている力、、プリンタ設定ユーティリティまたはシステム環 
境設定「プリントとファクス」で選択されているかを確認し 
てくださし、。 


その化のトラブル 


問題 

解決方法 

エラーが発生し正しく印刷でき 
ない 

EP 刷を止めたい 

-コンピュータから印刷データを削除します。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[鼓 
定]-[プリンタ]の j 頃にクリックします。 

Windows Vista ⑥の場合は、[スタート]メニューから[コン 
トロールパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother HL - 3040 CN series 」 のアイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセレ]をクリックします。 

•本製品内に残っているデータを消去したいときは、約4秒間 
(3 Cancel ) を押したままの状態にして、液晶ディスプレイ 
に「インサツヲスべテチュウシ」と表示されたら 

Q Cancel ) をから指を離します。 

印刷できない 

•プリンタケーブルが破損していないか確認してください。 

E P 刷すると照明がちらついたり、 

• コンセントの容量が不足しているとこのような現象が起き 

コンピュータのディスプレイ表 

る場合があります。 

示が不安定になる。 

本製品の電源を別系統のコンセントに接続してください。 
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巧録 



操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


乂ンテナンス 


J つたときは 
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仕樣 


店エンジン 


項目 

内容 

プリント方式 

電子写真方式 LED プリンタ 

プリント速度※^ 

モノクロ 

最高16枚/分 

カラー 

最高16枚/分 

1枚目プリント時間 
(レディー時） 

モノクロ 

15秒が下 

カラー 

16秒が下 

解像度 

2400 dpi 相当 (600 X 2400 dpi ) 

600 XeOOdpi 


《1 プリント速度は印刷する文書のタイプにより異なります。 


4コントローラ 


項目 

内容 

CPU 

300 MHz 

メモリ 

標準 

32 MB 

オプション 

64、128、256、51 2 MB 

インターフ エース 

標準 

Hi-Speed USB 2.0 

10 BASE - T /100 BASE-TX Ethernet 

ネットヮーク 

対応プロトコル 

TCP / IP 《 2 

マネージメント 

ッール 

BRAdmin Light ^^ 

BRAdmin Professional 3《4 

Web ブラウザ 


《2 ネットワークプロトコルの詳細は、「画面で見るマニュアル(〜ネットワーク設定編〜)」を参 
照してください。 


《3 ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。 CD - ROM か 
らインストールしてください。 

《4 ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をする Windows ® 用ユーティリティで 
す 。 BRAdmin Light の機能が拡張されています。サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセ 
ンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードしてください。 

《5ウェブブラウザを使用して、ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をするユー 
テイリテイです。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户 刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 



交 引 
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仕様 






































4 ソフトウェア 


項目 

内容 

プリンタ 

ドライバ 

Windows ® 

Windows ® プリンタドライバ 

( Windows ® 2000/ XP/XP Professional x 64 Edition、Windows Vis ね®、 
Windows Server ® 2003 /Windows Server ® 2003 x 64 Edition 、 

Windows Server ® 200 8) 

Macintosh 

Macintosh プリンタドライバ (Mac OS X 10.3.9 が降） 

Linux 

CUPS プリントシステム ( x 86、 x 64) ( Unux 《 7 ) 

LPD / LPRng プリントシステム （ x 86、 x 64) (Linux け） 

ユーティリティドライノく 

才ートマチックドライバインストーラ※7 

义7 Linux 用のプリンタ 

ドライバはサポートサイトサポートサイト（ブラザーソリューションセン 


夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) よりダウン ロードして く ださい。 

Linux のディストリビューシヨンによってはドライバが使用できない場合があります。 

《8 ネットワーク環境で本製品を使用する場合、簡単にプリンタドライバをインストールできる 
Windows ® 専用のツールです。付属の CD - ROM からインストールできます。 


4操作パネル 


項目 

内容 

LED (ランプ） 

2つ （ Data 、 Error ) 

LCD (液晶ディスプレイ） 

1行/16お 

ボタン 

70 ( Go/Cancel / Secure Print / OK / Back /2 方向ボタン） 


用紙枚数 


項目 

内容 

給紙枚数^9 

手差しスロット 

1枚 

記録紙トレイ 

250枚（はがきの場合は30枚） 

排紙^9 

上面排紙トレイ 

100枚 

背面排紙トレイ 

1枚 

両面印刷 

手動 


《9 80 g / m 2 用紙で計算 


用紙仕様 


項目 

内容 

用紙の種類 

手差しスロット 

普通紙、蓮紙、再生紙、厚紙、封筒、ラベル紙、はがき 

記録紙トレイ 

普通紙、蓮紙、再生紙、はがき X W 

用紙坪量 

手差しスロット 

60〜163 g / m 2 

記録紙トレイ 

60〜105 g / m ^ 

対応用紙 

手差しスロット 

幅: 76.2 〜220 mm 長さ：116〜 406.4 mm 

記録紙トレイ 

A 4、 レター、 B 5( J に)、 A 5、 A 5 (横)、 A 6、 はがき※の、 B 6( J に） 


※の給紙枚数は30枚まで可能 



ドライバ 
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消耗品 


項目 

内容 

型番 

トナーカートリッジ 

ブラック 

付属品 

約1,000枚 ( A 4) ※"，※じ 


標準 

約2,200枚 ( A 4) ※"’※^ 

TN -290 BK 

シアン、 

マゼンタ、 
イエロー 

付属品 

約1,000枚 ( A 4) ※"，※じ 


標準 

約1,400枚 ( A 4) ※"，※じ 

TN -290 C 

TN -290 M 

TN -290 Y 

ドラムユニット 

ブラック、 

シアン、 

マゼンタ、 

イエロー 

約15,000枚 

りぺ_ジ/ジョブ）※じ，※16 

DR -290 CL 屈 

DR -290 CL - BK ( BK ) 鼎 

DR -290 CL-CMY に/ M / 丫戶ち 

ベルトユニット 

約50,000枚※。’冊 

BU -200 CL 

廃トナーボックス 

約50,000枚※。’※^7 

WT -200 CL 

《11印刷可能枚数は JISX 6932 aSO/l 

EC 1 9798) 規格に基づく公表値を満たしています。 


( J に X 6932 aSO/IEC 19798) とはカラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印 
刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 

※じ使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

《13全色のドラムユニットのセット（各1個 X 4 色）です。 

《14ブラックのドラムユニット （1 個）です。 

《15各 カラーのドラムユニット （1 個）です。 

《16 A 4 を1回に1ぺージ印刷した場合 
《17 A 4 を印刷した場合 


〇外形寸法/重量 




t 操作パネル 


ドライバ 
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動作環境 


オペレーティングシステム （0 S ) 

必須 CPU 速度 

必須 

メモリ 

推奨 

メモリ 

必要 

ディスク 

容量 


Windows ® 2000 Professional 


64 MB 




Windows ® XP Home Edition 

Intel ® Pentium ⑥ II 同等 

128 MB 

256 MB 



Windows ® XP Professional 





Windows ® XP Professional 
x 64 Edition 

64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64/ AMD 64) 

256 MB 

512 MB 


Windows ® 

《18 

Windows Vista ® 

Intel ® Pentium ⑥ 4 同等/ 
64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64/ AMD 64) 

512 MB 

1 GB 

50 MB 


Windows Server ® 2003 

Intel ® Pentium ⑥ III 同等 





Windows Server ® 2003 x 64 
Edition 

64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64/ AMD 64) 

256 MB 

512 MB 



Windows Server ® 2008 

Intel ® Pentium ⑥ 4 同等/ 
64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64/ AMD 64) 

512 MB 

2 GB 


Macintosh 

Mac OS X 10.3.9- 10.4.3 

PowerPC G 4/ G 5、 
PowerPC G 3 350 MHz 

128 MB 

256 MB 

80 MB 

《19 

Mac OS X 10.4.4 が降 

PowerPC G 4/ G 5、 

Intel ® Core ™ プロセッサ 

512 MB 

1 GB 


《18 Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 が降のブラウザが必要です。 


《19サードパーティ製の USB ポートには対応していません。 

最新のプリンタドライバは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードしてく ださい。 


。その他 


項目 

内容 

消費電力^ 2 0 

印刷時(平均） 

440 W (25 で） 

スタンバイ時(平均） 

70 W (25。〇 

スリープ時(平均） 

8 W 

稼動音 

音圧レベル 

印刷時 

53 dB ( A ) 

スタンバイ時 

30 dB ( A ) 

音響パワーレベル 

印刷時 

モノクロ： LWAd 6.34 Bell ( A ) 

カラー : LWAd 6.29 Bell ( A ) 

スタンバイ時 

LWAd 3.64 Bell ( A ) 

省エネ機能 

パワーセーブ 

パワーセーブ 

有 

トナーセーブ 

トナーセーブ※21 

有 

《20電源スイッチが OFF でも電源プラグがコンセン 

卜に接続されているときは、 1 W が下の電力 


が消費されます。消費電力を 0 W にするためには、本製品の電源スイッチを OFF にし、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

《21写真やグレイスケールイメージの印刷にトナーセーブの利用はおすすめできません。 


ま全 


準備 


操作パネル 


ドライバ 


户刷 


メモリ觸 


インテナンス 


困ったときは 





8-5 


仕様 






















































HAtoZ 

# dpi 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ (2.54 cm ) 幅に EP きで 
きるドット数を表す単位で、解像度を示します。 

# Linux 

UNIX 互換のオペレーテイングシステム （ OS ) で、 
Linus Torvalds が開発し、ユーザーによる改良が 
されているオペレーテイングシステム （ OS ) で 
す。 

# OS 

Operating System (オペレーテイングシステム） 
の略で、コンピュータの基本ソフトウエア群で 
す。 


圓ぁ_ 

参アイコン 

コンピュータの画面上で、ファイル、フォルダ、また 
はプログラムなどを示す記号やルさな画像です。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープロや表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

参インターフェース 

コンピュータと周辺装置のように、機能や条件の 
違うものの間で、データをやりとりするための 
八ードウェアまたはソフトウェアです。 

• インターフェースケーブル 

プリンタとコンピュータを接続するケーブルで 
す。 


参ウィザード 

Windows ® などで、設定作業を半自動化してくれ 
る機能です。 

• オートマチックドライ八インス I ラ 

ネットワーク環境で本製品を使用する場合、簡単 
にプリンタドライバをインストールできる 
Windows ® 専用のツールです。付属の CD - ROM か 
らインストールできます。 

•オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて追加でき 
る機能です。 


丽た _ 

•通知領域（タスクトレイ） 

コンピュータの画面上にあるプログラムの起動 
やフォルダの表示のためのボタンを配置してあ 
るタスクバーの右側の領域のことです。時刻の表 
示、音量のコントロールや電源管理のアイコンな 
どが表示されています。 

•定着ユニット 

紙に転写されたトナーを熱で定着させるところ 
です。 


参デ八イス 

八ードディスクやプリンタのような、コンピュー 
夕で使用される八ードウエアのことです。 

• トナーカートソツジ 

粉末トナーが入ったカートリツジ。画像の部分に 
トナーを付着させ、紙に転写し定着させることで 
印刷が行われます。 

参トナー節約モード 

使用するトナーを節約して印刷する機能です。 

• ドラムユニット 

記録紙に画像を転写する部分です。 


画は 


•プリンタドライ八 

アプリケーションソフトのコマンドをプリンタ 
で使用されるコマンドに変換するソフトウエア 
です。 


画ら^_ 

• ログオン（ログイン） 

コンピュータやシステムにアクセスするときに 
行ラ操作です。 

M 数字- 

• 2 IN1 

2枚の原稿を縮ルし、1枚の用紙に印刷する機能で 
す。本製品ではレイアウト印刷機能で指定しま 
す。 

• 4 IN1 

4枚の原稿を縮ルし、1枚の用紙に印刷する機能で 
す。本製品ではレイアウト印刷機能で指定しま 
す。 


索引 
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ア フターサー ビスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポー h 


□ サポートサイト 

S (ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび 
製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど各種サー 
ビス情報を提供しています。 


I ヴポートブラザー 検索 

http://solutions.brother.co.jp/ 

オンラインユーザー登録： https :// regist . brother . jp / 


か 



目 携帯電剛け^なけ仆) 


携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができ 
ます。 



http;//m.brother.co.jp/suppoirt/ 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓口) 


雨の0120 -590-382 

受付時間：月〜金9:00〜20:00/ ± 9:00〜17:00 
日曜日-祝日-弊社指定休日を除きます。 

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


まむと信頼の修理サービス 


ブラザーサービスエクスプレス 



乃巧ー ヴービスエクスプレス 


プリンタ 


1年間無償保障 


製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修恐ま発生の都度有償対応となります。 

•コールセンターでの 診断後、修理が必要と判断された場合 

お客様の製品設置場所にサービスエンジニアが出張し、修理を行います。 

※製品の設置場所が離島及び山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。 


X 各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

X 出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問 
し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年が内かつ当社基準に適合した製 
品である事が条件になります。 



商品ご購入後、6ヶ月が内にご購入/ご契 
約していただけるサービスメニユーです。 
ご購入日から 3-4-5 年の長期保守を割 
安にご購入いただけます。 



商品ご購入後いつでもご契約頂ける 
1年単位のサービスメニューです。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記 
窓口へお問合せください。 

TEL : 052-824-3253 

http://www.brother.co.ip/product/support info/s-pack/index.htm 


トナーカートリッジ，ドラムユニット•ベルトユニット•廃トナーボックスは当社指定品をご使用ください。当社指定が外の 
品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ-ドラムユニット•ベルトユ 
ニット•廃トナーボックスをご使用いただいた場合のみ機能 • 品質を保証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製 
品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかね 
ます。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

This machine is made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your printer may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 



















ごミ主文シート 

-消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、葬社にてインターネット、電話、 FAX によるごを文も承って 
おります。 

- FAX にてごを文される場合は下記ごを文シートにご記入の上、お申し込みください。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円が上の場合は全国無料です。 

- 3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については±日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 


<代引き> . ご 5 を文後2〜3営業曰後の商品発送 

※手数料は弊社負担です。 

<銀行前振込み > . ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 


※代金は先払いとなります。（銀行に備え付けの振込用紙等からお振り込みください。) 
《振込手数料はお客様負担となります。 


<クレジットカード > . カード番号確認後2〜3営業曰後の商品発送 

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 


【ご注文先】 

ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ 
インターネット ： http :// direct . brother . co . jp / shop / 

携帯サイト ：右の二次元コードにアクセス 

FAX ： 052-825-0311 

^ @ ：01 20-118-825 ±•日•祝日、弊社長期休暇を除く 

9:00〜12:00、 13:00〜17:00 

振込先 口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 

兰井住友銀行上前津(カミマエツ'' ) 支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座番号00860 -1-27600 



お客おご住所干 

お名前 _ IEL _ FAX _ 

お支払い方法代引き•カード-銀行前振込 

力ード種類 ① V に A ② JCB ( Due ④ DINERS ⑥ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 

カード名義人名 _ 有効期限 年 月 


消耗品種類 


型番 

単価(税込) 

ごを文数 

金額 

トナー 

力ートリ ッジ 

ブラック3個入りパック 

ブラックのトナー3個セット 

TN -290 BK -3 PK 

19,320円 



カラー3色入りパック 

シアン•マゼンタ•イェローの 
トナーのセット 烙 1 個/計 3 個） 

TN -290 CMY 

17 ぶ 50円 



ブラックのトナー （1 個） 

TN -290 BK 

7,140円 



シアンのトナー （1 個） 

TN -290 C 

6,615円 



マゼンタのトナー （1 個） 

TN -290 M 

6,615円 



イエローのトナー (1 個） 

TN -290 Y 

6,615円 



ドラムユニット 

ドラムユニット4個入りパックブラック用1個•カラー用3個 

DR -290 CL 

9,450円 



ブラックのドラムユニット （1 個） 

DR -290 CL-BK 

3 ぶ 85円 



各カラーのドラムユニット 

DR -290 CL-CMY 

3 ぶ 85円 



廃 トナーボックス 

WT -200 CL 

2 夕 40円 



ベルトユニット 

BU -200 CL 

26,250円 



ジャスティオ専用プリンタ台 

PS -100 W 

30,450円 




合計 



配送料および消費税は変わる可能性があります。（消費税:2009年8月現在） 

• トナーとドラムは用途が異なる消耗品で、分離可能な一体型となっていまず。 
消耗品交換時は交換メッセージに従い、必要な商品をご購入ください。 












































記号 


+ボタン .2-2 

—ボタン .2-2 

数字 

10/1 OOBASE - TX ポート .1-5 

B 

Back ボタン .2-2 


インサツメニュー .2-15 

印刷可能領域 .1-8 

印刷結果の改善 . 3-23, 3-33 

用紙処理 .3-30 

印刷の向き .3-6 

印刷品質の改善方法 .7-17 

印刷用紙と寸法 .1-6 

インターフてース .8-2 

インターフェースケーブル .1-3 


C 


Cancel ボタン .2-2 

CPU .8-2 


D 

Data ランプ .2-2 

G 

Go ボタン .2-2 

L 

LAN ケーブル .1-3 

LED ヘッドをクリーニングずる .6-33 

M 

Macintosh プリンタドライ八' . 3-28, 3-38 

S 

Secure Print ボタン .2-2 

U 

USB ケーブ J レ .1-3 

USB ポ ー h .1-5 


W 

Windows ® プリンタドライバ....3-3, 3-5, 3-27, 3-38 


お 

II 紙 .3-7 

厚紙に印刷 .4-8 

アンインス!ル .3-38 

い 

色ズレチャート印刷 .2-25 

色ズレ補正 .2-23 

色ズレ補正入力 .2-26 

色ズレ補正頻度 .2-24 

色補正 .2-21 

色補正リセット .2-22 


无 


液晶ディスプレイ .2-2, 2-4 

エラーメッセージ .7-3 



課金情報 .3-31 

拡張機能 . 3-13, 3-33 

各部の名称 .1-4 

ガシツホセイメニュー .2-17 

稼動胃 .8-5 

紙づまり .7-9 

かんたん設置ガイド .1-3 


、印刷 


メモリ觸 


インテナンス 


ぎ 


機能こ特ぉ： .1-2 

キホンセツテイ .2-14 

基本設定 . 3-5, 3-32 

給紙 .3-31 

給紙方法 . 3-12, 3-31 

給紙枚数 .8-3 

給紙ローラーをクリーニングずる .6-44 

境界線 .3-30 

記録紙トレイ . 1-4, 1-6 

記録紙トレイから印刷 . 4-2, 4-9 

記録紙トレイから手動両面印刷 .4-24 


困ったときは 



< 


クリーニング 


.6-31 
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こ 


ごを义シート . 

コロナワイヤーをクリーニングずる… 

.8-8 

.6-35 

さ 

再印刷 . 

再生紙 . 

サポート . 

.2-9 

.3-7 

....3-26, 3-36 


し 

仕切り線 .3-10 

自動選択 .3-12 

■量 .8-4 

出力用紙サイズ .3-30 

省エネ機能 .8-5 

上下反転 .3-33 

使用できない封筒 .4-15 

使用できる用紙と領域 .1-6 

消費電力 .8-5 

上面排紙トレイ .1-4 

上面排紙トレイ用紙ストッパー .1-4 

消耗品 .8-4 

シリアル香号 .3-25 


ず 


推奨紙 .1-6 

透かし設定 .3-15 

ステータスメッセージ .2-4 

ステータスモニタ .7-7 

スリープまでの時間 . 3-23, 3-34 

スリープモード .3-23 


せ 


セイヒンジョウホウ .2-12 

セキュリティ印刷 .2-7 

刖 0 .1-4 


そ 


操作パネル .1-4, 8-3 

ソフトウェア .8-3 


た 


対応プロトコル .8-2 

対応用紙 .8-3 


ち 

超厚紙 .3-7 

て 


手差し .3-12 

手差しガイド .1-4 

手差しスロット .1-4 

手差しスロットカパー .1-4 

手差しスロットから印刷... 4-5, 4-8, 4-12, 4-16, 4-20 
手差しスロットから手動両面印刷 .4-26 


テストページ .2-28 

電源コード .1-3 

電源コード差込口 .1-5 

電源スイッチ .1-4 


と 

透過印刷ずる .3-15 

同栖物 .1-3 

特殊機能 .3-20 

特殊機能を使って印刷 .4-33 

綴じ方 .3-11 

を双ししろ .3-1 1 

トップカバー .1-4 

トナーカートリッジ . 1-3, 6-4, 8-4 

トナーカートリッジを交換 .6-6 

トナー交換メッセージ .6-5 

トナー節約モード .3-32 

トナー残りわずか .6-5 

トナーの定着を改善ずる .3-24 

トラブルー覧 .7-24, 7-25, 7-27 

ドラム交換メッセージ .6-13 

ドラムユニット . 1-3, 6-4, 8-4 

ドラムユニットのカウンタリセット .6-18 

ドラムユニットをクリーニング .6-38 

ドラムユニットを交換 .6-14 

トレイ1 . 1-6, 3-12 

トレイ設定タブ .3-25 


ね 

ネットワーク . 
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